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Jiste bylo dobrou myslenkou zrizovat ra- 
diotechnickA kabinety ve Svazarmu. A to 
tfm vice, ze se dnes po prevadeni zavodnich 
zakladnich organizacf do mfstnich nebo uli£- 
nich stanou skutecnym centrem zivota. 

Jiz 3. plenarni zasedani ustredniho vyboru 
Svazu pro spoluprici s armadou se 13. brez- 
na 1962 zabyvalo otazkou radiotechniekych 
kabinetu a usneslo se vybudovat je pri kraj¬ 
skych vyborech do konce r.1963,a vokres- 
nich mestech pak do konce roku 1964. 
Nelze vsak rid, ze tento vyznamny ukol 
byl v nizsich organech Svazarmu vsude sprAv- 
ne pochopen a plnen. Svedci ‘0 tom slova 
predsedy ustredniho vyboru s. general- 
porucika Josefa Hecky, ktery ve svem refe- 
ratu na 10. plenarnim zasedani UV rekl 
mimo jinA: 

..Hlavni ukol - vystavba radiotechniekych 
kabinetu, kterA jsou zakladnim zarizenim 
pro, rozvoj radistiky, nebyl vsak dusledne 
splnen. Pritom v rade vybudovanych kabi¬ 
netu neni dosud pine rozvinuta Jinnost. 

RadiotechnickA kabinety, jako vycvikovA 
zakladny pro pPipravu brancu a zaloh, mu- 
sfme planoviteji vyuzivat k dallimu rozvoji 
zajmovA finnosti £lenu Svazarmu i pro vy- 
chovu obyvatelstva ve znalostech radio- 
elektroniky. V urcenych radiotechniekych 
kabinetech budeme organizovat pro pracu- 
' jici postupovA kursy radiotechniky s pravem 
verejnosti, zakoncene zavereJnymi zkous- 
kami s narocnosti, odpovidajfci souiasnAmu 
stavu radioelektroniky. V kursech, organi- 
zovanych zakladnimi organizacemi a radio- 
technickymi kabinety, budeme seznamovat 
zajemce se zaklady elektroniky a radio¬ 
elektroniky s aplikaci ziskanych teoretic- 
kych znalosti na praxi.“ 

Lze rici, ze se situaci v budovani kabinetu 
nemuzeme bytspokojeni. Kabinety byly sice 
vybudoviny z vetsi iisti tak, jak predpokla- 
dal plAn, ale jejich cinnost se teprve rozvfji 
a jen nekterA plni ty ukoly, jez jsou jim 
vytyAeny podle zakladnich dokumentu k ra- 
distickA Cinnosti. A pritom byly vlozeny do 
vystavby kabinetu milionovA investice, 
jsou materialove zajjsteny a bohate vyba- 
veny nejmodernejsi mericl technikou. 

Jejich ukolem je zabezpeAovat pripravu, 
vyuku a vyevik organizatoru, zejmAna pak 



Naplnuje se usnesenl 3. plAna ustred- 
niho vyboru Svazarmu z brezna 1962 - 
vystavba radiotechniekych kabinetu po- 
rhalu konci. Vcelku jsou vybudovany 
v krajskych mestech a cinnost v nich po- 
v6t2in6 bezi naplno a v okresnich mes¬ 
tech se vetsinou zacina v letosnim roce 
rozvijet. Ve vybudovanych kabinetech 
se kona vyevik brancu a zdloh, ale i kur¬ 
sy pro potreby Svazarmu, nekde take za 
lihradu pro verejnost. Rozbor v nekte- 
rych krajich nam nejldpe ukaze, jak si 
kde pocinaji a kde je jaksenka tlaci bota. 
• Praha-mesto: Je vybudovano sedm ka¬ 
binetu v obvodech Prahy 1, 2, 4, 5, 6, 10 
a jeden je pri mestskAm vyboru Svazar¬ 
mu. Lektorskd rady jsou ustaveny pouze 
u nekterych kabinetu a ne vsude je ridi - 
napriklad v Praze 6 ridi kabinet, ktery 
je soucasti ulicni organizace, sekee radia 
obvodniho vyboru. Nedostatkem je, ze 
se neplni ukoly v priprave kadru pro 


instruktoru vycvikovych stFedisek brancu 
a zaloh, instruktoru radiotechniky pro po¬ 
treby vycvikovych utvaru zAkladnich orga¬ 
nizacf a brannych.krouzku na skolach. Kabi¬ 
nety majf plnit ukoly metodickAho stFediska 
pro pomoc zAkladnfm radistickym utvarum 
pri zakladnich organizaclch, krouzkum radia 
na skolach a v Domech pionyru a mlAdeze. 
Jsou organizatory kursu radiotechniky, radio- 
veho provozu a specialnfch kursu jinA 
techniky podle pozadavku a zAjmu zAvodu 
i obCanu. jejich ukolem je takA organizovat 
vystavy radioamatArskych pracl, zajisiovat 
prednasky a besedy, technickA konference 
i poradenskou sluzbu pro verejnost, ale 
i poradat zkousky stanovenA pro zlskani 
vykonnostnich trld RT a RO III. tridy podle 
jednotnA sportovni klasifikace. 

Vcelku je mozno rici, ze prednfm a hlav- 
nlm ukolem je zamerit se na slrenf zaklad¬ 
nich znalosti z radiotechniky, zejmAna mezi 
mladezi a takA planovat dais! kursy pro ve¬ 
rejnost a pomahat tak zajmovA cinnosti. 
Kursy musi mft velmi dobrou liroven a vy- 
svedieni vydana kabinety musi byt pruka- 
zem, ze se absolvent v kursu necemu nauJil. 
Pak jedine kvalita a hloubka znalosti absol- 
ventu zvysi u verejnosti' duveru a uznani. 
A vysvedeeni bude skuteinym dokumentem. 
sirokych odbornych znalosti..Bude-li uroven 
vyuky v kabinetech na vysi, budou mit kabi¬ 
nety uznAni verejnosti a stanou se nepostra- 
datelnou skolou pracujicich. 

Az na Bratislavu jsou radiotechnickA kabi¬ 
nety vybudovAny ve vsech krajskych mes¬ 
tech, jsou aktivni a pracuji pro potreby 
Svazarmu i za lihradu pro verejnost. Orga- 
nizuji kursy kratkodobA i dlouhodobA, 
mnohA i na dAIku, v nichz si zAjemci osvojuji 
zAkladni i hlubSI odbornA znalosti. • JinA 
je situace v okresech. Tady bude treba po- 
moci kazdeho radioamatAra, aby se situace 
podstatne zlepSila. ZejmAna je treba, aby 
amateri pomahali budovat lektorskA rady 
a podileli se na rizeni kabinetu. Kabinet 
s jeho nejmodernejsim vybavenim ma prece 
nejlepSi predpoklady byt skuteinym cen¬ 
trem radistickAho zivota v okrese, prostred- 
kem k upoutavanf zajmu sirokA verejnosti 
a cestou k propagaci. 

Jan Guttenberger 



ZO a krouzky radia na skolach - techto 
krouzku je ve srovnAni s celostatnim pru- 
merem nedostateeny pocet, stejne tak 
jako cvicitelu pro ne. Jen v nekterych- 
kabinetech se konaji kursy pro verej¬ 
nost. Zda se, ze hlavni pricinou mno- 
hych nedostatku je, ze kabinet pri mest- 
skem vyboru neplni svoji funkei meto¬ 
dickAho strediska. 

Hlavni usili je nutno dnes zamerit na 
metodickou pomoc obvodnim vyborum 
a dbat na ustaveni a organizacni upev- 
neni lektorskych rad. V kabinetech ko- 
ordinovat a planovite rozvijet cinnost 
s vetsim durazem na propagaci radisti¬ 
ky. Zvysenou pomoc je treba venovat 
krouzkum na skolach i krouzkum v za¬ 
kladnich organizacich. 

h (dmatSd&ei 1^11J 1 



























• Jihocesky kraj (stav k 1. 12. 1964): 
Aktivnl je predevsim kabinet v Ceskych 
Budejovici'ch, ktery jako prvni v re- 
publice zahajil kursy pro ucitele fyziky 
a matematiky. Kabinety nejsou v TA- 
bofe a Jindrichove Hradci pro nemoz-_ 
nost ziskat pro ne vhodnA mlstnosti. Ve 
zbyvajicich okresech se bucf dokoncovaly 
prfpravy s jejich otevrenim, nebo se cin- 
nost v nich pomalu zacinA rozvijet- 

Lze rici, ze si Ceskobudejovicti pro- 
strednictvim kabinetu vytvAreji novy 
kAdr aktivistu. ZAsadou je vyuzivat ka¬ 
binety predevsim pro vycvik branch a 
zAloh, k porAdAni kursu pro cviiitele, 
k vychove dlenh Svazarmu, radiotech- 
niku, radiovych opera thru a po splneni 
techto pfednich svazarmovskych ukolu 
teprve orgariizovat kursy za uhradu 
i pro verejnost. A verejnost - ta hodnoti 
dnes uz kladne poslAni kabinetu - kdo 
ma technicke problemy, nevi si rady a 
chce se poucit, jde se do kabinetu pora- 
dit - a odchAzi uspokojen. 

• ZdpadoZesky kraj (stav k 1. 12. 1964): 
Pekny kabinet je vybudovAn v Plzni a 
jakmile bude pripojen plyn (aby se moh- 
ly mistnosti vytapet), rozjede se cinnost 
v nem naplno. RadiotechnickA kabinety 
se v kraji buduji a predsedovA okresu 
znajl jejich vyznam jak z hlediska zvy- 
SovAni odbornosti a prohlubovAni znalos- 
ti, tak po strance vycviku cvicitelu. Lek-. 
tory jsou jednak clenovA sekci radia, jed- 
nak odbornlci ze zAvodu. Kabinety slou- 
zi vycviku branch a zAloh, k organizo- 
vAni kursu pro potreby Svazarmu i kur¬ 
su pro rizerii modelu radiem a navic 
pak pro verejnost, predevsim pro potreby 
civil ni obrany. 

V kraji se divaji na kabinety jako na 
udinny prostredek k Sireni radistickych 
znalosti a rikaji: „Je to rozumne a ticel- 
ndopatreni!“ 

Jednim z nejaktivnejSich kabinetu je 
karlovarsk^, ktery v dusledku nedostat- 
ku mistnosti je pohromade s radioklu- 
bem. PoradA kursy radiotechniky, kur¬ 
sy pro vycvik RO, televizni techniky aj. 

V Sokolove si svepomoci zridili z byva- 
lAho sekretariAtu OV Svazarmu vzomy 
kabinet, na kter^ mohou byt pravem 
hrdi. ■ 

• Severo£esky kraj (stav k 1. 12. 1964): 
Z deseti okresfi, v nichz kabinety nebyly 
koncem roku 1964 ve dvou, je nejlepsi 
radiotechnicky kabinet v Usti nad La- 
bem. Ma pet mistnosti a lektorskou radu, 
slozenou z odborniku prumyslovd skoly, 
televizni sluzby, Vyzkumneho ustavu 
anorg. chemie a z kolektivnich stanic. 
Byly usporadany kursy pro hon na lisku 
a viceboj radistu, pro PO i nastavajici 
koncesionare OL - mimo jinych kursu 
pro potreby Svazarmu. Po splneni vsech 
techto ukolu se budou poradat take kur¬ 
sy za uhradu pro verejnost. A ta uz dnes 
vysoce hodnoti praci kabinetu. Stava se: 
odlozi-li se pfedem oznamend konani 
urciteho kursu o tyden, ctrnact dni - 
vzapeti dostava krajsky vybor dotazy, 
proc se kurs odklada s pfipominkami, ze 
co se slibi, ma se i dodrzet! Po usteckem 
kabinetu je nejaktivnejsi teplicky, pred- 
poklady k uspdsnd cinnost i maji i kabi¬ 
nety v fchomutove, Ceske Lipe a Decine. 

S Vychodocesky kraj (stav k 15.12.1964): 
Svou tradici uz ma radiotechnicky ka¬ 
binet v Hradci Kralove. Je to zarizeni 
Svazarmu, ktere je v cinnosti nekolik 
let. Svymi kursy, zejmcina prumyslove 
automatizace, si kabinet ziskal jmeno. 

V okresech se bud dokoncuje vystavba 




kabinetu, nebo se jejich iinnost aktivi- nost v okresnim kabinetu Novd Mesto 
zuje, Velmi dobre.si pocinaji v okresnich nad Vahom (okres Trencin). V Nitre 
kabinetechNova Paka, v Chrudimi, Na- nahrazuje zcasti cinnost kabinetu radio- 
chode, v Tumove, v Litomysli i v Par- klub, ktery organizuje IMZ a kursy. 
dubicich, kde presto, ze maji pouze je- Jiste hlavni pricina neplneni mnohych 
dinou mistnost, evict brance a poradaji ukolu kabinetil, jako napr. v ph'pravti 
kursy, ale i propagacni prednasky. Z ka- kadru pro ZO a krouzky na skolach, 
binetu ncchteji udelat vydelecny pod- v propagaci radistick6 cinnosti apod., 
nik, ale kabinet se must' stit samostatne je v tom, ze neni dosud vybudovan a 
hospodaricim utvarem. nepracuje bratislavsky kabinet. 

• Jihomoravsky kraj (stav k 15. 12. O Stfedoslovensky kraj (stav k 15. 5. 

1964) : Jednim z nejstarsich kabinetu je 1965): Kabinet v Banska Bystrici je uz 
bmensky, ktery patfi mezi nejstarsi i v cinnosti dva roky. Za tuto dobu prosla 
nejlepli. Ma bohatou tradici v poradani jeho kursy rada clenu i zajemeu, kteri 
kursu i vycviku. Pocatecni obtize ve zri- posilili utvary radia na okresech. V pla- 
zovdni kabinetu i riechufu nekterych fun- nu kabinetu je usporadat tri kursy — 
kcionanl sekci radia k nim byly pre- v cervnu:. pro radiotechniky I. tridy, 
konany a linie t'ybudovat kabinety se stavby zarizeni pro hon na lisku a SSB 
stavA zdlezitosti clentl sekci radia. Dnes zarizeni; v cervenci: kurs pro konce- 
uz neni problcmcm otazka matcrialova sionare OL a tridy D; v srpnu: pro pro- 
ani kadrova v lektorskych radach. Moz- vozni opcratcry. Planuji i kursy radio- 
no rici, ze se kabinety zrizovaly v letech techniky pro zacatecniky i pokrocild a 

1963 a 1964 za rozdilnych podminek a televizni techniky. 

uspechti. Vybudovat je zbyva jeste Kabinet pripravuje sest kursu pro 
v okresech Tfebic, Uherske Hradiste cvicitele zakladnich krouzku radia na 
a ZcTar nad Sazavou. Malokde maji tak skolach a kurs radiotechniky pro ucite- 
1 pekne zarizeny a vybudovan^ kabinet le ZDS. Az na Dolni Kubin jsou kabi- 
jako v Jihlave. Pekne je vybaven v>Ho- hety ve vsech okresech; vetsinou jsou 
donine a dalsi jsou ve Znojme, Gottwal- aktivni a bezi v nich vycvik nebo kursy. 
dove, Prostejove, Vyskove. Organizuje e Vychodoslovensky kraj (stav k 20. 5. 
se v nich predevsim vycvik brancu a za- 1965): lvosicky radiotechnicky kabinet 
loh i jinA kursy podle pozadavku OV zameruje svou cinnost na vycvik brancu 
Svazarmu. , a zaloh, pro potfebu nasi branne orga- 

• Severomordvsky kraj (stav k 1. 5. nizace skoli kadry pro krouzky radia na 

1965) : Pine aktivni je kabinet v Ostra- skolach, planuje usporadat kurs rozhod T 

ve. Poradaji se v nem kursy pro potfebu cich pro hon na lisku - frekventanty pri- 
Svazarmu i za uhradu pro verejnost. hlasily okresy Humenne, Kosice, Micha- 
Vycvik branch a zaloh se provadi mimo lovee, Presov a Spisska Nova Ves. Pri- 
kabinet, protoze je pine vytizen piano- pravuje se tak(5 rada kursh pro verej- 
vanymi kursy. V planu je takA zamerit nost za uhradu - napr. naeviku telegraf- 
cinnost na dalkove kursy, doplnovane nich znacek, do kterAho je jiz prihlaseno 
exkursemi a konzultacemi. 40 zajemcii, dale kurs televizni techniky 

Cinnost v radiotechnickych kabine- za ucasti 30 lidi. 
tech bezi ve vsech okresech az na novo- Cinnost rozvijeji kabinety v Bardejo- 
jicinsky. I v takovAm Sumperku, kde ve, Humcnncm, Poprade a’ Presove. 
neni dosud kabinet zrizen, organizuji se V ostatnich okresech' se kabinety bucf 
kursy radiotechniky pro verejnost v zA- dobudovaly, nebo se v nich zacinA cin- 
kladni organizaci. Snad nikde neni tak nost rozvijet az na Trebisov, kde neni 
vzomh vybudovAn kabinet, jaky mA mistnost, a proto take neni vybudovan 
KarvinA v Havirove - je vskutku repre- kabinet. 
zentaini - viz IV. stranu obAlky. * * * 

• Zdpadoslovenskj kraj (stav k 10. 4. Rozbor v kostce nAm ukAzal situaci, 
1965): Plneni ukolu na useku vystavby jakA ve vystavbe kabinetu je. Ukazuje 
a cinnosti radiotechnickych kabinetu se, ze v celku maji okresni vybory.po- 
Svazarmu je dnes nejslabsim clAnkem. chopeni pro jejich uvedeni do provozu - 
Z plAnu ukolu vybudovat do konce roku vedi, ze kabinet je zarizeni, ktere jim 

1964 devet kabinetu nebyly dosud zfi-' milze pomoci zvlAdnout radistickou pro- 

zeny tfi - v KomArne, Levici a Brad- blematiku ve vychove kAdru. Jsou vsak 
slave-vcnkov. Nejvetsim nedostatkem ,i pripady, ze v nekterych okresech bude 
v5ak je, ze neni dosud vybudovAn radio- kabinet zrizen v dusledku nemoznosti 
technicky kabinet v samotne Bratislave. opatrit vhodnA mistnosti az po vystavbe 
Dobrd predpoklady k aktivni prAci v ka- budovy autoskoly a OV Svazarmu, kde 
binetech maji v Trnave, PartizAnskem kabinety budou umisteny - to je v roz- 
a v Novych ZAmcich. Naplno bezi cin- mezi nekolika let. -jg- 



Manlcle Vondrakovi, 0K2BBI a OK2VF, ve svem QTH. 0K2VF., ktery slavi Ulos devi- 
tilete jubileum sve znacky,-je <^0 0K2KHF, koleklivni stanke pfi radiotechnicke.m kabi¬ 
netu v Havirove 




e VzfifrMme, 



(Pokraiovanl) 


Kde to vlastne vysslame? 

Dalsim problemem bylo zrobit „lam- 
povy" vysilac, nebot jiskrami jsem si nemohl 
aovolit se ozvat, kdyz jiz fungovaly rozhla- 
sovd pF.ijimace, kterd by me slysely po celem 
vlnovem rozsahu a v cele Praze. Zase pomohl 
pFitel Bisek - dodal dve petiwattove triody. 
A o velikonocnich svatcich jsme se dohodli 
se Simandlern (byl rodem Plzehak), 'ze se 
pokuslme o spojenf mezi Prahou a Plzni. 
Simandl si udelal ,,jednolampovy“ detektor, 
oblibil si tehdy Flewelinga. Nikde vsak ne- 
bylo zdurazneno, ze netlumene signaly nelze 
Flewelingovym superreakEnim pFijimaSem 
poslouchat. Musel jsem proto napajet to- 
nem, ktery mi dodal rotacni menic z ra- 
kouske valecne pozustalosti (daval 350 V, 
asi 500 Hz), napajeny z vypujcene telefonni 
baterie 24 V. Vysilal jsem jako divy po dve 
hoci na vine asi 150 m a take poslouchal, ale 
jedinym vysledkem bylo vice zkusenosti 
s vysilacim obvodem a zjisteni, ze zarovka 
pri protaceni kmitaveho obvodu dava take 
maximum na nejake kratsi vine. Mimo to na 
jine vine ukazuje pokles zareni, kdyz se pri - 
blizl, zapojena v absorpEnlm krouzku. Mu- 
slm dodat, ze jsem vysilal na antenu s dvou- 
dratovou protivahou, abych mel ladeni co 
mozno ostrd. 

Pokusy s Plzni se tenkrat nevyvedly pros- 
te proto, ze kolega Simandl nemel zadny 
vlnomer a nemel presne zmereno, na jakb 
vine posloucha. Bral to, jak se rika, „bei 
Leipzig". Bylo by to v Plzni byvalo slyset, 
kdyby mel spravne naladeny prijimac, nebot' 
muj vysilaE byl dobry. Byly to sice jen dve 
petiwattove triody, ale davaly mnohem 
vice, ponevadi jsem je preStvival; dovolene 
napeti mely 300 V a ja jim daval -500 V. 
A zarovka svltila, takze‘do anteny neco slo. 

Zaklady antenmch ved 

" Zminil jsem se uz, ze zarizeni ukazovalo 
i jini maxima. Proc? Pozdeji jsem pFisel 
na to, ze se antdna da nabudit nejen na z4- 
kladni vine podle onech starodavnych teorii 
a klasickych knih, jako byly Radiotelegra- 
fisches Praktikum nebo Kolatz, Zenneck 
a jind ucene teorie, podle nichz leccos neslo, 
ale ono to ve skutecnosti prece slo. Tak 
podobne to bylo s temi harmonickymi. 

Mel jsem jakdsi tuseni, ze na antene Ize 
vysilat nejen na zakladni vine, nybrz takd 
na harmonickych, cili, ze s dlouhou antenou 
pujde asi vysllat take na vlnach pod 200 m, 
i kdyz ta zakladni delka vlny je 300 m. 
Takd to pozdeji vyslo a sice ponukly me 
k tomu pokusy jednoho namorniho telegra- 
fisty, ktery slouzil na americke lodi, myslim, 
ze se jmenovala' „Jiri Washington". Doma^ 
v Americe mel amaterskou koncesi a nemel- 
li sluzbu na lodi, vysilal si pro zabavu pod 
svou'amaterskou znackou. Tak se mi stalo, 
ze jsem uslysel Ameriku, vlastne americkou 
znacku. 

Telegrafista mi prozradil, ze je to americ- 
ka.lod, kotvici v hamburskem pristavu a po- 
zadal mne, abych ho poslouchal - (tenkrat 
jsem mel uz prijimac, ktery sel az do 20 m 
a udelal' jsem si na nem vymenne civky) 
a sledoval ho, ze bude postupne ladit a abych 
mu pak rekl/na jakych vlnach jsem ho slysel. 
Poslechl jsem ho - tenkrat bylo pasmo uplne 
volne, takze se mohly delat divy, jakd kdo. 
chtel a nikoho nerusil. Bylo tarn jen .par 
pokusnych stanic, napr. telefunkenska sta- 
nice z Nauenu, ktera delala prvni pokusy 


s Brazilii a Argentinou pomoci smerovych 
anten. Delal tarn pokusy i Marconi o spojeni 
s Australii a Novym Zdlandem atd.,zkritka 
ladili jsme - on preladoval vysilac. Mel ply- 
nule laditelneho Hartleye, civku navinutou 
na flasce, jak rlkal, a ladil dolu. Zretelne 
bylo znat maximum a jak jeho lodni antena 
zabirala na harmonickych strednich (byla 
na dlouh6 vlny) - a mela harmonickych hod- 
ne. Jak ladil, bylo slyset, jak to vzdy zeslablo, 
zase zesililo a tlmto zpusobem se prave pri- 
slo na to, ze antena muze takd vysilat na 
harmonickych vlnach, a podle toho, je-li 
uzemnena nebo ma-li protivahu, vysila na 
lichych nebo sudych harmonickych. Zde 
jsem prisel na to, ze Ize vysilat na dlouhou 
antenu. Nemusel jsem uz pokazde stavet 
„nocni“ antenu, ale mohl jsem.s klidem po- 
uzit telefonni vedeni, abych mohl prijimat 
a pozdeji vysilat. Jenomze na vysilani bylo 
lepsi udelat si antenu specialni, ponevadz se 
do dni dalo, jak rikaval Jaromir Pavlltek, 
vie pajeovat. 

Stopy vedou do Lucerny 

Tehdy jsem bydlel na Perstyne, ale tarn 
jsem se neodvazil delat pokusy, ponevadz 
jsem se bal, ze by na mne lehce prisli. 
Uvazoval jsem takto: vyposlouchali by okol- 
ni prijimace, kde to je nejsilnejsl, a i kdyi 
jeste tenkrat nebyly zamerovace, prece by 
me byli jiste timto zpusobem odhalili. 
Tak jsem delal pokusy jinde. Umoznil mi 
to' kapitalista inz. Milos Havel, ktery mi 
dovolil postavit na palaci Lucerna antdnu 
a v podkrovl mi propujcil mistnost, takovy 
kabinet, ktery dosud slouzil za skladiste. 
A tarn jsem svd pokusnd zarizeni umistil. 
Nekdo me vsak prece udal, ze vysilam a tak 
postici sli nejdriv na adresu mdho bytu - 
na Perstyn £ls. 14. Adresu znali proto, ze 
tarn na mne chodivaly kvesle a to uz na 
poste nejak vypatrali, ze ke mne chodi ne- 
jakd tajemnd listky s nejakymi hieroglyfy 
a podivnymi znaikami - ono se tenkr&t 
viechno podezrfvalo. Maminka jim rekla, ze 
nejsem doma, ze snad budu v Lucerne - ja 
jsem ji totiz nerekl, co delam. Tak oni mne 
zase sli hledat do Lucerny, ale shodou 
okolnosti jsem mezitim odesel domu, minuli 
jsme se. U dveri asi poslouchali - nasel jsem 
po nich na rohozee popel z doutniku - 
a kdyz nic neslyseli, odesli. A tim to st'astne 
skoncilo, nikdo me jiz nehonil... To bylo 
zacatkem roku 1924. 

Velkoobchod s baterkami 

Mezitim se uz pribllzil podzim roku 1924. 
Pro zajimavost uvadim, ze jsem se stal gro- 
sistou - byl jsem sice amater, ale nakupovai 
ve velkem. A pro£? CTK se prestehovala do 
domu, v nemz byla prodejna nibytku hned 
vedle Lucerny ve Stepanskd ulici a tarn si 
najednou udeiali z ni£eho nic antenu. Dostal 
jsem strach, aby me neslyseli a proto jsem 
sledoval,'jak dlouho do noci budou praco- 
vat’. Protoze to byli pi Ini u rednfei, zhasli po 
desate vecerni a byl klid. A mohl jsem pra- 
covat zase ja. Prave proto, ze vedle byla 
CTK, nedalo se prirozene vysilat jiskrami 
ani tonovym generatorem, ale muselo se 
vysilat netlumenymi vlnami. Tenkrat jeste 
kenotrony (usmernovacky) neexistovaly - 
on by je byl Bisek vyrobil, ale nebyl o ne 
zajem a tak je nedelal. Nezbylo nic jineho, 
nez si nejakym zpusobem vyrobit stejno- 
smerny proud. Chemicke usmernovace, 
ktere pouzivali American^, jsem nechtel 


vyrabet, protoze to bylo babrani s ruznymi 
vodickami -sesodou afosforecnanem amon- 
nym, ktery existoval primarni asekundarnf- 
coz se vsechno zdalo nejak slozitd a b4l 
jsem se take, jak by se to potom uklizelo. 
Nezbylo mi proto nic jindho nez opatrit 
si baterii 500 V, slozenou z kapesnich baterii 
- kupoval jsem jich vzdytolik, aby to dalo 
500 V. A kdyz jsem to delal casteji, zapsali 
me jako velkoodberatele a dostal’ jsem 
velkonakupnf rabat 25 %! A stal se skutec- 
nym grosistou. Tak jsem se seznamil s fir- 
mou Pala. / 

Mel jsem baterie a vysilal jsem. Vzdy po 
desate vecerni jsem zacinal s pokusy. Hledal 
jsem a nachazel amaterske stanice, ozyvaly 
se i americkd signaly. Ladil jsem vysilaE 
a zkousel volat prvni amatdry. Ozvala se 
mi anglicka stanice 5RZ, potom dalsi anglic- 
ka, nejaky Simonds se znackou 20D, pak 
Sved SMZW... Zajimave bylo, ze ten Sved 
mi odpovedel Eesky. Telegrafoval jsem mu, 
jak to, ze umi cesky a on odpovedel, ze 
studoval v Praze na Karlove universite 
u profesora Zacka... 

Jak jsme vylezali z ulity 

Protoze to se Simandlem nehralo, hledal 
jsem jineho partnera, ale nenasel jsem ho - 
mel jsem pak dojem, ze jsem v Praze jedi¬ 
nym amatdrem. Jednou v zari v roce 1924 
takhle vysilam, zkousim, delim pokusy 
a cdkvlm - posloucham a najednou slysfm: 

Pokusy na kratkych vlnach CSAA2". ftekl 
jsem si - nejaka chytacka! Posfaci se mne 
pokouseji nachytat. Prestal jsem vysilat 
a zaEal davat pozor. Druhy den se to ozvalo 
zas a dalsi zase. Pokousel jsemsesprotejskem' 
navazat spojeni, ale ten druhy „snek“ za- 
strcil ruzky a prestal takd vysilat. Pak jsme 
Eekali jeden na druhdho. 

Nastoupil jsem misto v Ete a zazidali jsme 
si o povolenl vysilaci stanice pro tovdr.tu. 

V dusledku teto zadosti jsem se domnival, 
ze jsem opravnen delat predbeznd pokusy 
a delal jsem je vecer, po praci. Mel jsem 
modulaEni transformator, obyEejnou civku.'. 
z mezimestskdho telefonu, ktera mela vice 
zavitu, takze to lepe modulovalo.- Udelal 
jsem Heisingovu modulaci: dve elektronky - 
jedna oscilacnf a jedna'modulacnf. Uhliko- 
vym mikrofonem jsem. moduloval pflmo 
modulaEni elektronku. Pri takovdmto poku- 
su s telefonii jsem naslepo zavolal a vzapetl 
se mi radostne ozval CSAA2. Rekl nrii, ze 
se hernuze prozradit, ale ze sesejdeme v klu- 
bu. Sel jsem do radioklubu, jak bylo ujed- 
nano, a tam ke mne.pristoupil mladicek v ra- 
diovee a podival mi ruku se slovy: „Slysel 
jsem vas, jsem nejakej Schaferling a studuji 
na technice". T on. byl vystrasen, ale kdyz 
videl, ze posty neposlouchaji, dodal si od- 
vahy a pokusniEil datl.. 

Tehdy mel na>poste hlavni slovo technik 
Prokop Ryvola. Posty mely stanice, takzvane' 
„usatce",.jimiz .mohly prijimat kratke vlny 
az do 20 m, takze by byly mohly amatdry 
nachytat. ,,Usatce“ byly od firmy Telefun- 
ken - byla to stanicka podobna starym te- 
lefonum sesikrriou Eiselnicf a>nahore se za- 
strkovaly civky; ty se daly natacet! takze 
se menila vazba s antenou. Pan Ryvola koncil 
pracovni dobu ve tri odpoledne a pak uz se 
nikdo nestaral, ,zda nekdo vysila nebo ne. 
A nachytat nas bylo dost tezke uz proto, ze 
jsme pokusy delaii pouze vecer a to nas uz 
nikdo neposlouchal, dokonce ani CTK, 
ktera mela tyto ,,usatce“ take; CetkaFi 
poslouchali na dlouhych vlnach a o kratkd se 
nestarali.’ 

( Dokanceni) 
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' Letosni zavod v tomto brannem pfeboru ra- 
disiu byi.skutecne celostatni — zdfastnili se ho 
poprve zdvodnici. ze- vsech kraju republiky. 
I kdyz se o prvni mista delily kraje fihomo- 
ravsky, Praha-mesto a Severolesky, nevzddvali 
se zdvodnici z ostatnich kraju a houzevnate 
bojovali‘ o co nejlepsi umisteni sviho kraje. 
Take letos bylo na zavodnicich zfejme, kdo 
pravidelne trenoval - mnohem lehteji zdolayal 
nepfizen pocasi a lezky terin pod Cerchovem. 

favody byly dobfe pfipraveny. Pofadalel, 
fapadolesky kraj, se dobfe zhostil sveho ukolu 
a svou pfikladnou organizaci napomohl k na- 
proste plynulosti zavodu takfka bez protests. 



Na horn na lisku, pofddanem pravidelne ko- 
lektivkou VUT v Brnl, se zudaslnujl pravi¬ 
delne i byvali reprezentanti s. Stepan Konup- 
lik (nahofe) a s. Frybert (dole), - ktery se 
umlstil na prvnim mistl 


Svuj dkol splnil Zpravodaj mistrovstvi CSSR 
v horn na lisku, ktery byl zasilah krajskym 
vyborSm Svazarmu a v nemz byly informace 
o mnohych dulelitych zmendch, lykajicich se 
mistrovstvi, jako napfiklad informace o du- 
lezitych zmendch v pravidlech honu na lisku, 
informace o ubytovani, stravovani ajine zprd- 
vy pofadatelskeho vyboru. Reditel zavodu 
Mirko Lenner - OK ICQ - ndm fekl: 

„ Vlastni nase pflpravy na VI. mistrovstvi za- 
caly jiz lord na patem mistrovstvi ve Svato- 
slavi, kam ndm bylo umozneno zajet jako pozo- 
rovatele. Tam jsme ziskali cenne informace, 
jak.se podobny podnik ma organizovat - byla 
to dobra zkusenost. Vynasnazili jsme se letosni 
zdvod zorganizovat na vyssi urovni. Pfipravne 
prdce jsme si rozdelili do tfl zdkladnlch idsti - 
na technickou, organizadnl a hospodafskou. 

Po zjisteni, jakd zafizenl budoupouzita pro 
lisky a pojitka (dispecink), rozhodli jsme se 
pouzit poprve v historii techto zavodu prime 
fizeni vysilani lisek z ustfednlho dispelinku. 
Puvodne jsme zkouseli tento system pomoci 
mikrofonu a jedne dispecerske stanice v ustfedl. 
To znamend, ze vsechny tfi lisky byly mluveny 
jednim operaterem. Ponevadz cas k dorozumivd- 
nl ve zbytku petiminutoveho intervalu byl 
krdtky a mimo to nebyla dokonald kontrola, 
zda liska vystla v pjrislusnych minutovych in- 
tervalech, zacalijsme uvazouat o tfech dispeler- 
skych staniclch, tak&e kazda liska by byla 
ovladdna zcela samostatne z ustfedniho dispe- 
cinku. Po vyzkouseni tohoto zpusobu jsme 
dosli k zdveru, ze jeste vyhodnejsi by bylo 
pouzitl magnetofonu ke kazdemu pojltku 
v dispecerske mistnosti, takze vysilani lisek by 
bylo trvale stejneho'zneni, bez namahy opera- 
tera. Tento system jsme siprovefili ria krajskem 
pfeboru Zdpudoceskeho kraje, na kterem se 
osvedcil: ovsem museli jsme, jeste provest 
vazbu mezi pojitkem a vysilacem pro jednotlive 
lisky. Takto upravene vysilace se na letosnim 
mistrovstvi CSSR pine osvedlity. Odposlech 
byl nahrdvdn na magneiofohqvy pasek s pra- 
videlnym nahrdvanim casovych udaju po peti 
minulach, takie doslo-li k protestu, byl ihned 
po fuce 'zaznam, zda stiznost zdvodnlka ma 
opodstatneni. 

Pokud se tjfka organizace, byla do vsech 
podrobnqsii rozplanovdna tak, aby byl dkol 
zvladnut plynule a pokud mozno beZ'Zqvad — 
a podafilo se to. Taki hospodafskd otdzkd 
byla vcelku.dobfe vyfesena. 

, Ve. itvrtek 3. cervna 1965 se sjeli do Baby r . 
lonu na Domazlicku prebornici ze vsech kraju 
republiky, aby zde ve dnech 3. az 6. cervn a 
1965 ukdzali svou sportovni a technickou vy- 
spelost i brannou pfipravenost. Ubytovani byli 
v hotelich Praha a Magda, kde byl take „mo- 
zek“ — feditelstvi mistrovstvi a startoviste. 
Pocasi zdvodnikum nepfdid, byla zima, ficel 
studeny vitr a prselo ve dne v noci. Lehke to 
nemeli nejenzdvodnici, alei obsluhy lisek,ktere 
musely povetsine nepohodlne sedet nebo lezet 
po nekolik hodin bez pohybu najedinem miste. 
Obdivovali jsme se mladym a nadsenym radio- 
amaterkam z radioklubu Skodovych zavodu 
v Plzni nebo Vysoke skoly strojnicke a elektro- 
technicke tamtez - soudruzkdm . Benediktove, 
Grafove, Stankove i Cernikove, jakoz. i soudru- 
hum Bouskovi, Dolelkovi, Lindovi, Schlegelovi 
a jinym, klefi svuj namahavy dkol na trati 
skutecne sportovne zvlddli. 

. „Byly to zavody chytrosti' ‘ - fekl hlavni 
rozhodli PhMr J. Prochazka, OKLAWJ. 
,,Byly hodne ndrocne a vyhrdvali ti, kteri pfi 
tom mysleli a meli zkusenostiIvo Plachy 
ndm fekl po ukonceni sveho vitezneho zavodu 



Nekolik zdberd z krajskeho pfeboru v honu 
na lisku Vychodoceskiho kraje, ktery se konal 
29. a 30. kvetna 1965 v autocampingovem 
tabofe u rybnika Hluboky na Holicku. 

Pekne zafizeni mel s. Hynek Trnka 
RP OKI-14 160 z Jiftna. Pfijimac ma 12 
tranzistord, tlumeni diodou, zaznejovy oscild- 
tor, S-metr. Stabilizace napeli pro of stuped 
a oscilator zjenerovou diodou, ladeny vystup vj 
ze silo vac e,‘ mf = 465 kHz. Rozsah je 3,4 
az 3,8 MHz, zdroje 1x9 V pro koncovy 
stuped a 1x9 Vpro vf a mf zesiloval a pro 
koncovy stuped na sluchatka. 

Soutez v honu na lisku o 

putovni pohar Amaterskeho radia, 
pofidanou pfi kontrolnich zdvodech reprezen- 
tantu, vyhral v letosnim roce v pdsmu 80 m 

inz. Boris Magnusek, 
v pdsmu 145 MHz 
inz. Ladislav Kryska. 






Zvyseni tepelne kapacity smycky 

, V 16. cisle casopisu Radio und Fern- 
sehen 1963 byl publikovAn velmi zaji- 
raavy clAnek H. Justa, kde byly dosti 
podrobne probirAny pomery pistolovAho 
pAjedla - vlastne zde by bylo na miste 
mluvit o topnA smycce. Tento clanek 
mne zaujal a proto jsem vice nez pul 
roku zkousel ruznti vipravy pajedla. 

Velkou vadou pistolovych pajecek je, 
ze smycka vyhrivanAho dratu se pomer- 
ne velmi rychle vyhreje na provozni 
teplotu. Je-li po dosazeni teto teploty sta¬ 
le sepnut proudovy okruh, potom velmi 
lehce dochAzi k pfehr Ati pajky, pAjeny 
spoj neni kvalitni. Pro pajeni pistolovymi 
pajeckami je nutno mlt urcitou zku- 
jenost, za zadnych okolnosti se nesmi 
pripustit dlouhodoby ohrev smycky. 
Dalsi velkou nevyhodou pistolovt; pa- 
jeiky je, ze smycka se velmi rychle opa- 
luje, ztenfiuje na prumeru a proto snad- 
no prepali. Toto jsou jiste zname okol- 
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nosti, s kterymi se bez:ne setkiva kazdy 
radioamater. 

Podle navrhu H. Justa se doporucuje 
provest ilpravu, ktera je naznafiena 
na obr. 1. Na smycku se doporucuje 
pomoci sroubku M2 pripevnit maly kou- 
sek meden^ho plechu o tlousfce asi 
1—1,2 mm. Takovd meden6 telisko sice 
prodlouzi dobu potrebneho vyhrivanl 
na pdjeci teplotu asi trojnasobne (asi 
na 20 az 30 vterin) ale mame zaruceno, 
ze pri dobre navrzenA smycce nedochazl 
k prepalovani pajky. S timto resenfm 
jsem byl spokojen, ale po case jsem pocal 
pocifovat i jeho urcitA nevyhody. Hlavne 
vadil spojovaci sroubek pri pajeni na 
nepristupnych mistech. Proto jseni u dal¬ 
si smycky volil pro spojeni medeny nytek 
0 0 2 mm. Toto reseni bylo jiz lepsi, ale 
po dels! dobe pouzivani i zde dochazelo 
k potizim - pri mnohanAsobnem ohrevu 
dochazi k uvolneni nytovandho spoje, 
smycka se rozevira a tak po case jsme 
nuceni ji vymenit. 

Na zakladc uvedenych nevyhod jsem 
pouzil. konecnA reseni, kterd se mi 
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nejvlce osvedcilo. Volil jsem desticku 
o rozmercch priblizne 6 X 16 mm a misto 
nytovanAho spoje nebo spojeni sroub- 
kem jsem proste ohnul cast destiiky 
kolem smytiky dratu a kladivkem dobre 
upevnil. Toto recent se mi nejlepe osved- 
iilo - nedochazi k uvolnovani, pripadnA 
uvolnovdni muze byt. likvidovano po- 
uzitim medeneho pasku o rozmerech 
6 X 24 mm, kterd snytujeme dohromady’ 
malym medenym nytkem. V tomto pri- 
pade vsak jiz mame na smycce dosti 
velkou hmotu, kterou musime vyhrivat 
na teplotu pdjeni a tak se prodluzuje 
doba ohrevu. 

Pri pouziti popisovany’ch liprav neni 
jiz tfeba takove opatrnosti pri pAjeni, 
pAjeni je snadnejsi a hlavne kvalitnejsf. 
Pri tom se mnohonAsobne zvysi zivot- ■ 
nost smycky, vlivem narusovAni pAj- 
kou koroduje pouze medenA desticka, 

Ini. Milos Ulrycft > 
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Kalda hivsteva tak uzdalene zeme, jakou je Japonsko, zeme, o niz kazdy z nasjiz pfed odjez- 
dem na olympijske hry hodne slysel, must byt spojena s maximilnl snahou poznat co tiejvice 
behem tamniho pobytu. Samotne hry jsoil bezesporu tak silnym zdzitkem, ie jen opravdu dalsi 
silne vjemy mohou i s odstupem casu byt divodem k slalemu konfronlacnimu procesu v nasem 
mysleni. A o tyto silne zdzitky neniv Japonsku nouze. Jejimi zcela jistejaponskd etika zivota, 
doprava, kvalita a vyber spotfebniho zbozi a dalsi pozoruhodne skuteinosti. 

Jednou z nichje vyber a zcela jiste i kvalita japonskych tranzistorovych pfijimaiu, magnetofond 
a televizoru. Nejen tento vyber pfijimacii, ale i vjbomd snaha zasobit amatery vsim potfebnym 
je pozoruhodnd. Na Akihabafe (jedno z obchodnich center Tokyo) jsme videli vskutku nepfe- 
berne mnozstvi vsech souldstek pro amatery. Je to pak jiste radost stavet, je-li k dispozici use, 
co potfebujete. A a samotnem obchodnlm dome Akihabara i v pfilehlem bazarovem arealujsou 
ke koupi „starsi“ typy tranzistorovych pfijimacu, velmi pekne, moderni typy, ktere osak nejsou 
pro japonskeho kupujiciho ,,fashion made“. fjejme se zde v pine sifi uplatnuje hodnotovy zakon, 
ktery pfi takove produkci pfijimacii, jaka v Japonsku je, je nedprosny. 

K prvnimu poznatku o velikem vyberu tranzistorovych.pfijimacu, magnetofonii a televizoru po- 
sudte situaci na japonskem trhu sami. 


Vyvoj rozhlasovych pfijimacu dosel 
k pfistrojum pine tranzistorovanym. 
Asi 250 pfijimacu, kter£ byly podle od- 
bornych casopisu a prospektu prostudo- 
vany za ucelem sestaveni tohoto pfe- 
hledu, nemelo ani v jedinem pripade 
elektronky. Nalezli jsme je pouze v ne- 
kterych zesilovacich. I vetsi stolni pri- 
stroje maji drzadlo, aby sc mohly snad- 
no podle potfeby prenaset. Nejmensi 
pristroje jsme nalezli sestitranzistorove, 
jednorozsahove, ovsem pro nas v rie- 
predstaviteln^m mnozstvi barev, tvaru, 
zabudovan^ do ruznych predmetu a po- 
dobne. Nejvykohnejsi maji 15 16 

tranzistoru a hraji prakticky cely svet. 
Skrinky jsou z barevnych umelych hmot, 
drevo na skrince jsme nalezli pouze u hu- 
debnich skrini. A nyni k jednotlivym vy- 
robcum: 

Tokyo Shibaura Electric Co. (Toshiba) 
vyrdbi krasne provedene modely. Vse- 
chny vetsi maji take FM. Samozrejmosti 
je krome brasny tez sluchatko pro osobni. 
poslech. Za zminku stoji 16tranzistorovy 
Toshiba 16TL-625 FB, ktery ma6 vlno- 
vych rozsahu vcetne FM,- prepycho- 
vou skrinku, dve teleskopicke ant^ny, 
baterii 6 V, vystup max. 1,2 W, dva 
ovaln6 reproduktory, ladeni hrube a 
jemn^, tlacitkovou upravu. Rozmery 
320/120/290 mm. Cena 35 800 yenu, 
t : . asi Kcs 900,—. 



Hitachi WH-900 kabelkovy prijimac. S V- 
KV ve 4 rozsazich (1,6 ~ 4,5 MHz; 
3,8 12 MHz; 12 ~ 27 MHz; 

520 1620 kHz), 9 IranzistorU, „rada- 

rove“ ladeni (okenko vpravo nahofe), elek- 
tricky roztazene ladeni, regulator zabarvenl, 
zdifky pro 2 sluchdtka. Max. nf vykon 
700 mW, antena feritovd a teleskopicka, 
4 monottdnky 

6 lTt«9 k 


Hitachi 

Opet cela fada pfijimacu nejruznej- 
sich barev a vykonu. Zajimavy je kapes- 
ni TH — 600, ktery vtipnym fesenim ma 
reproduktor vetsi nez skrinku. Celek 
pusobi velmi pekne a pripomina na 
prvni pohled expozimetr. Z ostatnich je 
treba se zminit o modelech s tzv. rada- 
rovym ladenim. Je u drazsich pfistroju. 



Kuffikovy prijimac Toshiba 16TL-625FB. 
16 Iranzislorti (mesa a drift). 6 rozsahu: 
150 4 - 300 kHz; 540 4 - 1600 kHz; 
1,6 4 - 4 MHz: 4 4 - 10 MHz; 10 4 - 23 
MHz; FM 88 4 - 108 MHz. Max. nf 
vjkon 1,2 W, 2 reproduktory, osvetleni 
stupnice, vdha 4,5 kg, 4 monocldnky 

Pfi spravnem vyladeni zadanc stanice 
zazari okenko z prolamovan<5ho barev- 
neho skla, pfipominajici vstup svetla na 
fotobunku expozimetru. Ladeni je pry 
velice ostre. Princip nam bohuzel neni 
zndm. 

Pozoruhodnaje tdz nejmensi vysilacka 
sveta CH-401. Vejde se pohodlne do 
dlane, vypada jako maly tranzistorovy 
prijimac. Ma prutovou teleskopickou 
antenu, pracuje na 27 MFIz, ma 4 tran- 
zistory. Vykon prijimace i vysilace 
50 mW. Ma mikrofon - repro 5 cm, slu¬ 
chatko a vazi 240 g. Spojeni je mozne na 
12 mil, ve meste na 3 mile, v salech ci 
stadionech 0,6 mile. Jak siroki je vy- 
uziti takoveto „rodinn6“ vysilacky pfi 
>sportu, rekreaci nebo pfi zachrannych 
pracich, si dovede jiste kazdy predstavit. 
Takoveto pfistroje, ovsem ponekud 


vetsi nebo i vykonnejsi, vyrabi vice vy-' 
robcu. 

Matsushita Eleklric 

predvadi fadu autopfijimacu National, 
domaci telefony, rucni pfcnosne mega- 
fony, male ,,rodinne“ vy'silacky. stoliji 
pfijimace i magnetofony. 

TO A Musen Co. 

Pfijimace, zcsilovace i stereo zn. 
Telecon. Male vysilacky v ruznych pro- 
vedenich - dokonce i vodotesne! 

Tsurumi Trading Co. 

Rada pfijimacu Fantavox, velmi pek¬ 
ne resenych, nizkych podlouhlych tvaru 
vetsinou s VKV. 



Hitachi TH600 s reproduktorem vetsim 
nez skfinka a velkjm ladicim knojlikem. 
Vicko do prostoru pro baterie fesene na zpusob 
is. sluchove protezy. 6 tranzistorii, 2 diody, 
termistor. Rozsah 530 4 - 1605 kHz, max. 
nf. vykon 220 mW. Miniat. baterie 9 V 

Orion Elektric Co. 

vyrabi skutecne kapsickovy prijimac 
TB 714. Rozmer 68 x 58 x 23 mm, ktery 
je osazen 7 tranzistory (!) a napajen 
baterii 1,5 V (!). Pfipomina spise 
ozdobny privesek. Ve vybaveni je feti- 
zek s krouzkem, aby se prijimac nevy- 
trousil. Ma stfedni vlny, vykon 70 mW, 
citlivost 250 jj.V/m/5 mW. Mezifrek- 
veneni kmitocet je 455 kHz, vaha 
125 g. V pfislusenstvi je sluchatko pro 
osobni poslech. 

AIWA 

Tato firma byla zalozena v roce 1946 
a specializovala svou vyrobu na akustic- 
ka a rozhlasova zafizeni vseho druhu. 
Nejlepsi povest a nejvyssi technickou do- 
konalost maji jejich mikrofony. Jmeno 
AIWA se stalo v Japonsku synonymem 
pro kvalitni mikrofon. Asi pfed deseti 
lety zacala .firma vyvazet na Taiwan. 
Odtud jmeno. Od le doby se stale roz- 
sirovala a silila a dnes vyvazi sve vyrob- 
ky do 30 zemi. AIWA vyrabi t6i fadu 
tranzistorovych pfijimacu, z nichz dva 
se tez loni objevily na nasem trhu. 

Crown Radio Corporation 

ma tovarny tez v New Yorku, Ghicagu, 
San Francisku, Paname, Mexiku, Dussel- 
dorfu. Nabizi pfijimace ve vsech m'oz- 
nych provedenich, rozsazich, v nerozbit- 
nych skrinich atd. 

Nanao Radio Co. nabizi rovnez sirokou 
paletu pfijimacu ponejvice desetitran- 
zistorovych. 

Nikkatsu Sangyo Co. upozornuje na sv6 
stolni pfijimace „Concertmeister“ v ele- 
gantnich bilych skrinich. 

Nihon „Hobby“ Co. 

vyrabi fadu pfijimacu od nejmensiho 




National T-350. 8 tranzistord, 3 rozsahy 
535. ~ 1605 kHz; 3,2 f 8 MHz; 
8,5 -r- 22 MHz, meridlo napetl a vyladeni, 
roztazene ladeni na KV. 3 tuzkove baterie 

osmitranzistorovcho po desetitranzisto- 
rovy Super de Luxe v uhledni, hranate 
a velice plochi skrince. 

Kowa Co. inzertuje sest zastupcu ’priji¬ 
macu vsech kategorii. Zidnemu ne- 
chybi rozsah VKV. 

Mitsubishi 

vyribi vsechny druhy akustickych pri- 
stroju od miniaturnich radiopristroju 
po hudebni skrine. Na jejich pros- 
pektu je '28 ruznych prijimacu, 
vyrabenfch v soucasni dobc. Nejmensi 
inaji 6 tranzistoru a jeden vlnovy rozsah, 
vetsi jednorozsahove maji az 9 tranzis¬ 
toru a- dokonaly prednes. Pak nisleduji 
dvou a trirozsahovi s ruznym poctem 
tranzistoru a ruznych vykonu, s indiki- 
torem vyladeni, s FM,az po stolid pfiji- 
mace s hodinami, jako skrinky apod. 
Kazd’y z prijimacu je jiniho a vetxinou 
Felice vkusneho tvaru a jini barevni 
kombinace. Zkratka, kazdimu podle 
jeho niroku a podle jeho kapsy. Ta vsak 
uz neni tak rozhodujici, nebof prijimace 
jsou v Japonsku lacing. . 

NEC - Nippon Electric Co. ■ 

NT - 9C21 vetsi a NT - 9P21 mensi. 
Oba devititranzistorove elegantni priji¬ 
mace, 3 rozsahy (2 KV a 1 SV). 

Kobe Kogyo Corp. — 

4 typy autoprijimacu na 6 i 12 V. Pevni 
i prenosni, osmitranzistorove. 

Sanyo Seiko Co. 

nabizi 2 novi typy stolnich prijimacu, 
kteri pripomiriaji mali televizory. 
,,Obrazovka“ je reproduktor zakryty 
kovovou sifkou. Ovlidini je po strane. 
Dale dva typy jednorozsahovych priji¬ 
macu. sestitranzistorovych. Vesmes ba¬ 
terie 6 V. 



Nahrdvac Hitachi Belsona TRA-500. Me¬ 
ridlo jako indikdtor urovne, dynamicky mikro- 
f on, pfiposlech nahr. sluchatkem, 2 el., 
2 X. Si, 1 Ge dioda, lx.Se usmernovac. 
Rychlosti 9,5 (100 8000 Hz) — 4,75cmjs 

(100 - 7 - 3500 Hz), max. nahr. doba 
180 min. Pfikon 40 W, vaha 4,5 kg. Auto- 
malicke vyrovnavani urovne. Oyladdnljednim 
knojlikem 


Tokyo Electric Co uvadi 12 prijimacu zn. 
Times, prenosne i stolni, Vsechny tran- 
zistorovt; od 8 —12 tranzistoru. Nejvy- 
konnejsi ma DV, SV, 2krat KV a VKV 
rozsah, vykon 1 W, baterie 9 V, dva 
reproduktory (velky a maly). 

Toyo Radio Co. 

nabizi dva prijimace s 15a 11 tranzis- 
tory. Prvni FU - 19A je pfenosny,' 
ma pet rozsahu vcetne VKV a dve te- 
leskopick^ anteny. 

Fuji Transistor Radio ' 
nabizi sest prijimadu od 7 -h 12 tranzis¬ 
toru v ruznych druzich. 

Fukuyo Sound Co. 

Coral - stereozesilovac, ktery je osa- 
zen 2 kratjedenacti tranzistory. Vystupni 
vykon 64 W. Schema s hodnotami je 
otisteno v c. 2 Radiovdho konstruktcra 
1965. 

Hokuyo Musen Kogyo Co. vyrabi radu pre- 
nosnych prijimacu s malymi nozickami, 
z nichz model FM — 820 ma 16 tranzis¬ 
toru a 8 vlnovych rozsahii, Rozmery 
400 x310 x140 mm. 

Iikura Denshi Sangyo Co. 

uvadi radu prijimacu iLLOYD’S vetSi- 

nou s VKV rozsahem. 

Nissho Electronics Corporation 
vyrabi radu prijimacu Cathy, z nichz 
obzvlaste stolni vynikaji tvarem a preciz- 
nim provedenim predni steny. 

Noboru Electric 

nabizi mezi jinym tri tranzistorovd zesi- 
lovace pro ruzn<5 ucely s vykony od 
18 4- 35 W. 

Shirasuna Denki vyrabi radu prijimacii 
Silver Plata, z nichz model 15AF - 29 
ma 15 tranzistoru, 2^diody, 3 varistory 
a 6 rozsahu. 

Televizor Mitsubishi 6P - 126 
je nejmensi a nejlehci aparit na svete. 
Rozmery 15x17x21 cm hloubka. 
Vaha 2,6 kg, se sifovym napajecem 
3,4 kg. Metalizovana obrazovka umoz- 
nuje jasny obraz i za dne, ve voln 6 pri- 
rode je mozno nasadit zpredu zvlaltni 
clonu. Specialnim zapojenim, kterd je 
patentovano, je umoznen prijem i velmi 
slabych signllu s dostatefinym jasem 
a kontrastem. Vykon zvukoveho zesilo- 
vace 350 mW, coz diva vyhovujici hla- 
sitost. Spotreba ze site 120/220 V je 
22 W, z baterie 12 V - 11 W. Z prenosne 
baterie, ktcra je v prislusenstvi, hraje 
nepretrzite 4 hodiny. Zaroven se dodava 
dobijec. Stabilita obrazu je vynikajici. 
Je vylouceno, aby rusive vlivy z okoli 
nejak rusily obraz. Aparat je navrzen 
tak, aby mozn 6 poruchy byly co nejvice 
omezeny. Mitsubishi mi tiz svoji opra- 



Tranzistorovy televizor Sony, obrazovka 
5 paled, 70°, metalizovana, 25 tranzistoru 
(nektere epitaxialni), 20 diod, citlivost 

10 nVjlO F 55 . Napdjeni 220 V ~ 13 W 
nebo 12 V = 9,6 W, vaha , 3,7 kg 


virenskou sluzbu. Pro poslech je mozno 
pouzivat sluchitek, takze neni ruseno 
okoli. Obrazovka mi filtr, ktery zvysuje 
kontrast a chrini oci. Obrazovka mi 
uhlopricku 15 cm, vychylovaci uhel 
90°. Televizor mi 25 tranzistoni, 20 di¬ 
od, 1 termistor, 2 varistory. Repro¬ 
duktor ma 7,7 cm. 

Tento pfehled japonskych vyrobku 
a vyrobcu neni zajistd zdaleka upln’y, 
ale poskytne dobry obraz o rozsahu 
a- urovni japonskd slaboproudd techniky. 

. Dr. Josef Slejskal, Zdenek Bayer 

* * * I 

Fotomechanickym zpusobem pomoci 
pozitivni svetlocitlive litky, jejiz zikla- 
dem je diazolith (podobndho slozeni 
jako cs. svetlocitlivi litka SCL 215 EN 
ze zivodu ZPA Novy Bor), se v USA 
zapocaly difusne vyribet s vysokou 
efektivnosti a vyteznosti mikrominiatur- 
ni planirni kfemikovd tranzistory. Zi- 
kladni kremikovi desticka je silna jeri 
0,022 mm a fotomechanicky se vytvoii 
zirover'i,500 tranzistoni. Emitor, kolek- 
tor a bize.jsou vytvoreny po jednd strane 
kremikovi desticky, nazyvand ,,chip“ - 
hoblinka, triska. 

Tato vyrobni technologie mnoznuje 
vyribet mikrominiaturni tranzistory pro 
mikromoduly nebo integrilni obvody. 
Rozmer jednd kremikovi desticky je jen 
1 x0,75 mm. Privody se vytvifeji primo 
na zikladni desticce z kremiku. Prvni 
prakticki zkousky, provedeni za niroi- 
nych klimatickych podminek, snesly 
novi mikrominiaturni tranzistory bez 
poskozeni v ruznych prenosnych radio- 
elektronickych pristrojich. 

Ha 

Electronics, 1964, cis, 17, str. 30 

* * * 

V casopise Elektronik, vychizejicim 
v NSR, byl v cisle 5/1963 na strand 149— 
152 publikovin velmi zajimavy’ prehle- 
dovy clinek o pijeni desticek s plosnymi 
spoji, ktery je mozno odpovedne dopo- 
rucit k prostudovini vsem viznyni zi- 
jemeum o tuto moderni technologii za- 
pojovini elektronickych pristroju. 

V tomto prehledu jsou uvedeny vsech¬ 
ny dosud znimi metody mechanizovani 
vyroby pijeni na plosnych spojich, a to 
jak metodyjednoduchi, kteri lze v urciti 
ilprave vyuzit i v amatirski praxi, tak i 
dosti sloziti, kterych je mozno vyuzit pri 
nivrhu konstrukei pro siriovou vyrobu. 

V clinku jsou tiz uvedeny informace 
o nivrhu obrazcil §ablon desek s plos¬ 
nymi spoji; pii spravne provedenim ni¬ 
vrhu neni treba se obavat, podle mineiii 
autora, zidnych obtizi pri souiasnim 
zvoleni vhodni technologie pijeni. Po- 
uziti desticek s plosnymi spoji se vyplici 
jiz pri 10 stejnych vyrobcich. 

Fotokopii zmineniho clinku je mozno 
si objednat ve fotosluzbe Statni tech- 
nicki knihovny v Praze 1, Klementinum, 
nebo v nekterim z oborovych stredisek 
TEI, kam tento zipadonemecky casopis 
dochizi. (Autorem clanku je R. Strauss.) 

M. U. 

* * * 

Mereni provozni doby elektrickych 
pristroju umoznuje soucistka pomerne 
malych rozmeru, Chronistor I. Pracuje 
na principu elektrolyzy. V americki li- 
cenci ji vyribi fa Alfred Knitter v Ber¬ 
ime. 

Das Elektron 4 — 5/1963 -da 
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Uvedeny clanek zpusobil zrejme 
vetgi zajem, nez se predpokladalo pri 
jehb predani redakci. Popis byl puvodne 
psan formou, predpokladajici znalost 
obvodu pouzitych pri konstrukci, jez 
byly na stranach tohoto casopisu opa- 
kovane popsany a clanek se proto 
zabyval prevazne otazkou mozn6 mi- 
niaturizace. Jak vyplyvA z cetnych 
dotazu ctenafu, je na miste podat 
vysvetlivky ke konstrukci a nastaveni. 

Dotazy se tykaly jednak transvertoru, 
a to pouziteho, resp. pouzitelnych 
tranzistoru, transformatoru s ohledem 
na pouzito feritove jAdro (syceni), 
provozniho napeti, odberu proudu 
z baterie a Ws vykonu; v cAsti reflektoru 
pak obvodu zapalovaci civky. 

Doporucuji nejprve zhotovit cast 
vybojkovou, doplnenou o kondenzator 
C'a (400 pF), kterou je vhodne napAjet 
pri nastavovAni napr. ze 300 V vinuti 
sifov&io transformatoru po jednocest- 
ndm usmerneni (nezdvojovat!), pri- 
cemz do jednoho z privodu od transfor¬ 
matoru je nutn6 vlozit vicewattovy' 
odpor do 100 O ke snizeni proudovdho 
narazu po zapnuti. Na tomto pripravku 
jednak nastavime obvod indikaini dout- 
navky a zapalovaci obvod a navic se 
zformuje pracovni kondenzator (C2). 
Pri toto prilezitosti uvedu tajemstvi za- 
palovaciho obvodu, kter6 ma na svcdomi 
rovnez diskutovand smerne cislo. Cilem 
tohoto obvodu je dosahnout pokud 
mozno uplne vybitl pracovniho kon- 
denzAtoru. Tohoto lze dosahnout dosta- 
tecnym zionisovanim plynu uvnitr vy- 
bojky, a to dostatecnym impulsem zapa¬ 
lovaci civky (dano pomerem zavitu a 0 
dratu) a zejmena pak hodnotou konden¬ 
zatoru C 3 - v uvedendm pripade 0,5 pF 
(bezna hodnota v jinych zapojenich je 
0,1 pF). Tim je dosazeno sice zrakem 
nepozorovatehtoho prodlouzeni vyboje, 
ovsem na exponov^m fotomaterialu je 
to jiz znat (Schwarzschilduv jev — volne 
vylozeno: vetsiho zcemani lze dosahnout 
nejen zvetsenim svetelnd intenzity, ale 
i prodlouzenim osvitu mensi svetelne 
intenzity, pricemz intenzitu svetla mu- 
sime stupnovat exponencialne, cas jen 
linearne pro dosazeni stejndho zcernini). 
Zapalovaci civka je v mem pripade 
vinuta krizove - girka vinuti 10 mm, 
dobre vsak obstoji i dlouhovlnna civka 
nebo tlumivka vinuta slabym drdtem 
nebo vf lankem, kterou je nutno vyvarit 
v parafinu nebo bakelitovcm laku a 
vinuti I (TVa) navinout valcove navrch. 
V tom pripade do teliska vlozte dola- 
cfovaci prachovd jadro. Za dobre 
nastavenou povazujte tuto cast, dosah- 
ne-li pokles napeti (zbytkove napeti) na 
kondenzdtoru Cz 50 V. 
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A nyni k transvertoru. Pri jeho- na- 
vrhovani jsem mel k dispozici nekolik- 
vykonovych tranzistoru ruznych typu a 
feritovd jadro mne neznamych vlast- 
nosti (i oznaceni). Jediiiou zminku 
o pouziti tak maldho jadra (ovsem pro 
mengi vykon) >lze naldzt v [I], kde inz. 
Horna na str. 115.se zminuje o cs. jadru 
typu EE 32. Transformator byl zhoto- 
ven zcela zkusmo, jeho konstrukce neni 
podlozena vypoctem a jeho zavity 
plati (zejmena vinuti III) pouze pro 
tranzistor OG1016. Transvertor chodi 
uspokojive pri nezmenenem poctu za¬ 
vitu a dratu s 0G26, zcela neuspokojive 
paksII4H. Obecne po zkouskach, ktere 
jsem provedl, plati, ze pro uvedene 
feritove jadro neni vhodny i pri jincm 
pomeru zavitu tranzistor s Pc vetsim 
nez 12,5 W. Transvertor je napajen 
baterii clanku typu 223 - 4 ks, ktere 
jsou ve dvou vrstvach - tedy napeti 
6 V, vybijeci proud 600 mA. V tomto 
doplnuji puvodni clanek, kde tato 
zminka pri korekture unikla, ovsem 
z fotografii i z objemu prostoru pro 
baterie je zrejma. Transvertor pri 
chodu naprazdno, resp. zatizen Avome- 
tem I dava 450 V. Mereni je nutno 
provest na, ss rozsahu pri usmerneni 
kfemikovymi diodami. Pri zatezi kon- 
denzatorem Cz dosahne pracovni na; 
peti 350 V, ktere je provoznim napetim 
fotoblesku. Predimenzovani vinuti II je 
voleno umyslne, aby bylo dosazeno 
strmejsi nabijeci charakteristiky (viz 
obrazek), kde v krouzcich je uveden 
celkovy odber z baterii. Prebiti kon- 
denzatoru se pri uvedenych clancich neni 
treba obavat. Vzduchova niezera fe- 
ritov<5ho jadra je tvorena dvema vrst- 
vami lepici pasky na magnetofonovy 
pasek. 

V zaveru se chci jeste zminit o jed- 
nom mdne podstatnim, ovsem dotazo- 
vanem detailu, a to o zpusobu odstra- 
neni patice a krytu z vybojky. Vlastni 
vybojkou je U trubice. Ochranne sklo 
odstranime nejlepe tak, ze je ostrym 
pilnikem na styku s patici po celem 
obvodu narusime vrypem, jejz omotame 
niti namocenou lihem, ktery zapalime. 
Po zapaleni drzime v jedne ruce patici, 
v druhe banku, ktera odskoci prasknu- 
tim prave ve zvolenem miste. Pote do¬ 
porucuji si napr. barevnym lakem ozna- 
cit primo na U trubici 4- pol, aby ne- 
doslo k zdmene polarity, ktera neni 
lhostejna. Nejsnaze se da vyjmout za¬ 
palovaci elektroda, tvorena tenkym 
dratkem. Zde postaci prislugnou nozku 
nahrat pajeckou a pinzetou vyjmout 
drat. Obtizneji se vybavi zbyvajici 
elektrody, ktere je nutno vyjmout sou- 
casne, aby nepraskla U trubice. Nejsnaze 
se tak dosahne soucasnym 'nahra- 
tim obou zbyvajicich nozek na 
plynovem horaku a setmym tahem 
za U trubici ji vyjmeme z patice. 
Vyvody tvorene silnejsimi draty 
je nutno vyrovnat a opatrit pri- 
pajenymi podlozkami k prichyceni 
za srouby. Pri pajeni podlozek k \y- 
vodum U trubice pbstupujte zpu- 
sobem beznym pri pajeni tranzis¬ 
toru, totiz chlazenim rozhrani sklo - 
kov, aby nedoslo rovnez k nehode. 

Verim, ze nekolik uvedenych po- 
znamek pomuze tem, kteri se pro stav- 
bu rozhodli, ovsem nutno upozornit na 


to, ze pri pouziti jinych soucasti, zejmena 
tranzistoru, je nutno vyrazne zmenit 
pomery zavitu a prumcr dratu a stavbu 
tedy rozhodne nedoporucuji'tem, kteri 
jsou vice foto- nez radioamatdrv. Pro 
napajeni pouzivat zasadne uvedenych 
baterii typu 223. S bateriemi v modrych 
etiketach jsem nemel uspech - nelze 
s nimi blesk nabit dfive nez za 30 s. Da- 
leko nejlepsi nabijeni lze dosahnout 
s akumulatory NiCd 900, ktere jsou 
uvadeny na trh. Ovsem bude nutno 
provAst jinou upravu baterioveho prosto¬ 
ru a vyresit i jejich dobijeni. 

Pro uplnost uvadim nektere prameny, 
kterd se zabyvaji konstrukci blesku a lze 
se v nich dovedet vice teoretickeho a 
mozno i porovnat ruzne druhy zapo- 
jeni. 

0. Homo: %ajimava zapojeni s tranzistory. 

SNTL 1963. 

J. Germdk: Tranzistory v radioamaterov 
praxi. SNTL 1960. 

Z- Skoda: S tranzistorem a baterii. Ml. 
fronta 1963. 

Dr. Jaroslav Skach 
* * * 


Zvyseni citlivosti Lambdy 

U sdelovacich prijimacu Lambda IV 
se casto vyskytuje pokles citlivosti na 
nejvyssich kmitoctech. Vetsinou se to 
projevuje na desatem (24,7^-30,3 MHz) 
a hlavne na. jedenactem (29,7 az 
35,4 MHz) rozsahu. Na ostatnich pas- 
mech je.citlivost normalni. Toto snizeni 
citlivosti byva zpusobeno indukcnosti 
kondenzatoru 40k, ktery bjokuje odpor 
200 12 automatickeho predpeti u smego- 
vaci elektronky 6H31 (6BE6). Indukc- 
nost zvyguje impedanci pripojenou mezi 
katodou a zemi se zvygujicim se kmito-' 
ctem. Na t6to impedanci vznika pak 
proudova zaporny zpetna vazba. 

Paralelnim pripojenim slidoveho kon¬ 
denzatoru o kapacite asi 1000 4-1500 pF 
ke katodovemu kondenzatoru stoupla 
citlivost na poslednim rozsahu u nekte- 
rych prijimacu az 10 x. A to uz stoji 
za to! Pro snazsi orientaci je na obrazku 
zakreslen pohled po odgroubovani krytu 
vysokofrekvencniho dilu. 

Ini. Lad. Gabriel 
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Do nedavnA doby se u ruznych polo- 
hovych servomechanismu a podobnych 
zarizeni, pracujicich tak, ze pri urcitA 
velikosti ridiciho signAlu uvedou v cin- 
nost nejakA mechanickA zarizeni (napr. 
motorek), poimvalo relA. PrenosovA 
charakteristika bezneho rele je uvedena 
na obr. 1. 

RelA pritahuje pri napeti Ui a odpada 
pri napeti Ui. Rozdil techto dvou napeti 
Ui — Ui nazyvAme hysterezi. 

Nevyhodou mechanickAho rele jsou 
jednak dlouhe preklApeci doby, jednak 
velka vaha, rozmery a citlivost na otre- 
sy. V AR 4/1963 byl uverejnen clanck 
s. J. Pospisila ,,Bezdotykove polarizovane 
relA“, v nemz byl popsan tranzistorovy 
obvod, ktery mel nahradit rele. Chteli 
bychom poznamenat, ze analogic tohoto 
obvodu a mechanickAho relA neni zcela 
presna. Autor spravne pise, ze tento 
obvodsejako relA chova tehdy, pracuje- 
li tranzistor v meznich stavech (pri 
Tko nebo pri nasyceni). Nikde se vsak 
nezabyvA otazkou, jak zajistit, aby tran¬ 
zistor pracoval pouze v techto dvou 
stavech. Neni-li vstupni signal dostatec- 
ne velky, posune se pracovni bod tran¬ 
zistoru po zatezovaci primee do aktivni 
(zesilovaci) oblasti, nikoli vsak do bodu 
nasyceni. V tom pripade muze dojit 
k trvalAmu prekroceni dovolenA maxi- 
malni kolektorovA ztrAty tranzistoru a 
tim i k jeho znehodnoceni. 

Tyto nevyhody odstranuje elektronic- 
ka analogic relA-Schmittuv klopny obvod, 
ktery ma stejnou prenosovou charakte-' 
ristiku jako rele, ale nema, zejmena v mo¬ 
dern: tranzistorovA verzi, vyse uvedene 
nedostatky. 

Zapojeni Schmittova klopneho obvo¬ 
du s tranzistory muzeme sledovat na 
obr. 2. 

Jde v podstate o klopny obvod s emi- 
torovou vazbou. Vlivem t6to vazby mu¬ 
ze byt v rovnovaznych stavech otevren 
pouze jeden tranzistor. Neni-li na vstu- 
pu signAl, je tranzistor 7i v nasyccnem 
stavu a tranzistor T2 uzavren. Pruto- 
kem emitoroveho proudu T\ spo- 
lecnym emitorovym odporem Rn vznika 
na tomto. odporu napeti Ui, ktere zpu- 
sobuje, ze emitor tranzistoru T 2 je na 
kladnerri potencialu. Baze tranzistoru 
T 2 dostava napeti z kolektoru tranzis¬ 
toru 7~i pres delic napeti db a Ra. 
Napeti na kolektoru tranzistoru T\ je 
dano souctem napeti na odporu Ri a 
zbytkovAho napeti tranzistoru 7i. Baze 
tranzistoru T2 ma.tedy napeti: 

Uao 2 = p ( U zbTl + Ui) ■ 

R5 + Ra 

Odpor Ri je nutno volit tak, aby Uno 2 
< Ui, coz zabezpecuje uzavreni tranzis- 




r/st 


U ! Vi (/„, 

Obr. 1. 


toru 7 _ 2. Na kolektoru T 2 je tedy takrka 
pint: napajeci napeti Ut,- 

Privedeme-li nyni na vstup Schmitto¬ 
va klopneho obvodu zapornh napeti, 
takze napeti baze T\ klesne, stav obvo¬ 
du se nemeni, dokud vstupni napeti 
neklesne natolik, ze proud /bi ji£ nestaci 
k nasyceni tranzistoru Tj. Potom tran¬ 
zistor T x prechazi z oblasti nasyceni 
do aktivni oblasti, kde zesiluje. Jeho 
emitorovy proud zacne klesat, tim klesa 
,i napeti Ui a soucasne vzrusta napeti 
na kolektoru t/ju. Pri dostatecnem po- 
klesu vstupniho napeti se zvetsi proud 
baze /b 2 tranzistoru T 2 natolik, ze tran¬ 
zistor T 2 se zacne otevirat. Odporem 
Ri protAka soucet emitorovych proudu 
obou tranzistoru, takze napeti Ui opet 
roste a pomaha k uzavirani tranzistoru 
T\. Zacne lavinovita’ zmena proudu 
a napeti v obvodu, ktera konci uplnym 
otevrenim tranzistoru T2 a uzavfenim 
tranzistoru T\. V dusledku otevreni 
T-i klesne napeti t/k2 na hodnotu danou 
souctem zbytkovcho napeti tranzistoru 
T2 a napeti na emitorovem odporu Ri. 

NAvrat do puvodniho stavu nastane 
obdobne. Jakmile velikost zApornhho 
vstupniho napeti poklesne natolik, ze 



Obr. 2. 

C/Boije vetsi nez Ui, pakje Ubf.l kladne, 
prechod emitor-bAze se otevirA a tran¬ 
zistor Ti prechAzi do aktivni (zesilova¬ 
ci) oblasti. Jeho kolektorovy a emitorovy 
proud zacne .vzrustat, tim vsak poklesne 
napeti Ukl a vzroste napeti Ui. V du¬ 
sledku toho klesA napeti Z7be2. Pri do- 
stateenh zmene vstupniho napeti klesne 
konecne Ubes natolik, ze tranzistor T 2 
prechAzi z oblasti nasyceni do oblasti 
aktivni. Oba tranzistory nyni zesiluji. 
Je-li prenos zpetnovazebni smycky vetsi 
nez jedna, rozvine se lavinovity (rege- 
nerativni) pochod, kterym se obvod pre- 
klopi do puvodniho rovnovAznAho sta¬ 
vu. 

Kdyz totiz tranzistor T 2 prejde z na- 
sycenhho stavu do stavu aktivniho, zmen- 
si se jeho kolektorovy proud 7 k2 a tim 
i proud emitoru 7 e2 . Tim poklesne na¬ 
peti Ui. Napeti Ubta, kterA je dAno vzta- 
hem: 


l Ubei = U v st — Ui 

se tim zvetsi. Proud baze 7 b 1 vzroste 
potom natolik, ze tranzistor T 1 prejde do 
nasycenAho. stavu. 

Napeti UbE 2 , danA .vztahem: 

UbE 2 = - 5 — ° p U FI — Ui 

tis T r<6 

bude mit zApornou hodnotu, coz zpu- 
sobi liplnA uzavreni tranzistoru T 2 . 


Provedenim presnAho matematickAho 
rozboru podminek preklopeni, ktery se 
svym rozsahem vymykA rAmci naseho 
clAnku, zjistime, ze pri splneni podminky 
velkAho proudovAho zesilovaciho cinite- 
le obou tranzistoru neni presnA volba 
odporu pro preklopeni prilis kritickA. 

Dfllezitymi velicinami pro posouzeni 
vlastnosti Schmittova klopnAho obvodu 
je velikost prahovych vstupnich napeti, 
potrebnych k preklopeni a hodnota hys- 
terezniho napeti. Presny .vypocet techto 
napeti je znacne komplikovany, avsak 
pro 'bezny nAvrh vystacime se zjedno- 
dusenou uvahou s pouzitim pouze Oh- 
mova zAkona, jak vyplyvA z nasleduji- 
ciho praktickAho prikladu. 


Navrh obvodu 

Pozadavky: Pri preklopeni obvodu 
mA tranzistorem T2 protekat proud 
0,12 A. NapAjeci napeti je 24 V. Spinaci 
proud na vstupu je 0,12 mA. 

Vzhledem k zAdanAmu spinanAmu 
proudu volime tranzistor T 2 typu 
102NU71. Odpor Ri volime tak, aby 
nebyl prilis velky, nebof tranzistorem 
7~2 protAkA v nasycenAm stavu 120 mA,~ 
coz vyvolA na odporu Ri znacnA napeti. 
Prilisnym zvetsenim Ri by se tedy pod- 
statne snizovala citlivost celAho klopnA- 
ho obvodu. Volime Ri = 12 D. 

Zatezovaci odpor tranzistoru 7a je 
dAn vztahem: 

24 ‘ 

Rv. — Ri + T?it 2 + Ri = q ^2 = 

= 200 Q, 

kde Rin je saturacni odpor tranzistoru 
T z . Saturacnim odporem rozumime 
stejnosmerny odpor tranzistoru v nasyr 
cenAm stavu. 


R\Tl 2 


I -: 

7k 


(viz obr. 3). 

Tento odpor mA u tranzistoru 7a 
hodnotu 8 fi (odecteno z charakteristik 
obr. 4). . 

Odpor Ri tedy vychAzi: ^ . 

R 7 = 200 — 12 — 8 = 180 a 

Volba proudu bAze je dAna podmin- 
kou, aby pracovni bod nebyl tesne u ko- 
lena krivky. Obvod by totiz byl nAchyl- 
ny k samovolnAmu preklapeni. Proud 
bAze volime 2 mA (odecteno rovnez 
z charakteristik - obr. 4). Stejnosmerny 

vstupni odpor tranzistoru 7*2 = ^ BE2 

7b2 

je 250 £2 (odecteno z charakteristik). 

Napeti na emitoru tranzistoru 7* 2 je 
v nasycenAm stavu 
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Obr. 4. 


C /4 = /?4 ( (/k2 + /b 2 ) = 12 (0,12 + 

+ 0,002) = 1,5 V 

Napeti na bazi tranzistoru Ti je: 
C/b02 = C/bE2 + C/e02 
C/bE 2 = 0,5 V (odecteno z char.) 
Ub02 — U BE2 + C/e02 = 

= 0,5 + 1,5 = 2 V 

Odpor Re volime 2,7 kQ. Odpor 
R v stT 2 + Re je asi 260 LI, takze paralel- 
nim pfipojenlm odporu Re se napeti 
na vstupu pozorovatelne nezmensi. Od- 
porem Re pak proteka proud: 

• /R6 = 2jm = 0)75 

Celkovy proud h je 2,75 mA. Tim je 
dan soucet R 3 + R 5 ' 


R 3 + 7?5 = 


(24 — 2) V 
2,75 mA 

= 8kQ 


22 V 
: 2,75 mA 


Jako tranzistor T 1 volime nas typ 
106NU70. Kolektorovy odpor Ra sta- 
novime rovny 5 k £2. Tim dostavame, ze 

R s = 8 — 5 = 3 kQ 

Pri liapajecim naped 24 V proteka 
tranzistorem T 1 v nasycenem stavu 
(klidovy stav obvodu) proud 


4 ImAl 


/ki = 


24 V 


5 kQ 


= 4,8 mA. 


1 Volba proudu bazeje opet dana pod- 
minkou, aby pracovni bod nebyl tesne 
u kolena krivky. Horni hranice proudu 
baze je pak dana pozadavkem, aby sni- 
zeni proudu ridicim signalem o 120 p.A 
zpusobilo preklopeni, tj. aby pracovni 
bod presel do aktivni oblasd. Volime 
7bi = 200 pA (viz obr. 5). Naped Ub ei 
( odecteno z charakteristik) je 0,25 V. 
Na odporu Ri vznika napeti IkRa = 
= 12.4,8 = 57,5 mV. Stabilizacni od¬ 
por R 2 volime 1,2 kQ. Odporem R'i 
bude protekat proud: 

, Ubbi + C /4 . 0,31 V 


R 2 

= 260 [iA 


1,2 kfl 


Pak 


/ri — /bi + /r 2 = 200 [xA + 260 p.A = 
= 460 (xA . 

Odpor /?i je tedy: 

Uri __ C/b — (C/bei + C/ 4 ) __ 
/ri /ri 

24 V —0,31 V 


R 1 = 


0,46 mA 


= 51 kn 



10 7^ 11 frO k. 


Vzhledem k tomu; ze vstupni charak- 
teristiky tranzistoru se mohou navzajem 
lisit, je vyhodnC vyhledat nejvhodnejsi 
hodnotu Ri tak, aby tranzistor pracoval 
v pozadovanern pracovnim bodu. .Od¬ 
por Ri muze byt realizovan jako trimr 
hodnoty 68 -I- 1.00 kQ. 

Pro spravnou cinnost obvodu je treba, 
aby tranzistory mely, velky zesilovaci 
cinitel proudu jiz pri malem zbytkovem 
napeti. Podle tohoto pozadavku prova- 
dime i jcjich vyber. 

Vc skutecmim provedeni s udanymi 
hodnotami se dosahuje spolehliyeho pre- 
klapeni jiz pri vstupnim proudu 100 [xA, 
coz vyhovuje vytcenemu pozadavku. 

Schmittova klopnCho obvodu lze po- 
uzit jako rel6 sfunkci spinaci nebo roz- 
pinaci. Zalezi na tom, mezi kterymi body 
odebirame vystupni napeti. Odebirame- 
li je mezi kolektorem tranzistoru T 2 
a zemi (zapornym polem zdroje), pra- 
cuje Schmittuv klopny obvod jako rele 
s funkci rozpinaci, odebirame-li vystup 
mezi kolektorem T 2 a kladnym polem 
zdroje, klopny obvod pracuje jako rele 
s funkci spinaci. V uvedenem priklade, 
kde odpor R^ reprezentuje zatez, 
■ kterou ma protCkat dany proud, 
pracuje klopny obvod ve funkci 
spinaciho rele. 

Je samozfejrne, ze cely obvod 
lze konstruovat t6i s tranzistory 
pnp. Kombinaci dvou obvodu 
s tranzistory npn a pnp lze po- 
tom sestrojit presnou analogii po- 
larizovaneho rele. 

Velkou vyhodou Schmittova 
klopncho obvodu je take to, ze 
••jeho vystup ma vzdy obdelnikovy 
charakter, nezavisly na prubc- 
hu vstupniho signalu. Teto vlast- 
nosti se s vyhodou vyuziva (napr. 
k tvarovani impulsu) .take v sa- 
mocinnych cislicovych pocitacich. 


V mezinarodnich zavodech v ho- 
riu na lisku v Moskve (20.-22.6) 
se umistilo druzstvo CSSR na 
obou pasmech na 2. miste; v cel- 
kovCm hodnoceni jednotlivcu je 
tez druhy s. Magnusek! 



Jak pracuje odruSovaci sluzba 

Odstraneni radku na obrazovce 
televizoru 


\ 

Stereoskopicke mikroskopy pri vyrobe 
tranzistoru 

Polovodicove prvky (diody, tranzis¬ 
tory) pro mal6 vykony jsou skutecne 
miniaturni. Tloust’ky jednotlivych polo- 
vodicovych vrstev jsou radove tisiciny 
milimetru, velikost desticek je nekolik 
ctverecnych milimetrfi. Nepatrmi roz- 
mery aktivnich prvku tranzistoru jsou 
zrejme z obrazku. Z desticky o prumcrti 
25 mm se ziska napr. 900 tranzistorovych 
bazi. Vyroba techto nepatrnych prvku 
je dnes temer mcchanizovana. Obtizne 
se pripojuji privodni dratky, ktere jsou. 
zlate a tenci nez lidsky vlas. Plocha, na 
ktere je takovj> dratek uchycen, je napr. 
u mesa tranzistoru 0,04 X 0,15 mm,Proto 
nelze upevnovat privodni dratky na p'o- 
lovodicovem prvku automaticky, takze 
zbyva pouze rucni prace a to pod stereo- 
mikroskopem, jehoz meritko zvetseni 
lze nastavit. Bezne se uziva pro popsa- 
nou praci zvetseni 25 X , pripadne 100 x . 
Stereomikroskopy jsou velmi vyhodne - 
jcjich okularyjsou vzdaleny od pozorova- 
ndho predmetu 80 mm, takze pri monta- 
zi maji delnice dostatecne misto ■ pro 
ruce. Prepina-li se rozsah zvetseni, auto¬ 
maticky se,nastavi ostrost, takze se ne- 
musi upravovat dodatecne. Je-li stereo- 
mikroskop fadne nastaven, sedi obslu- 
hujici. pri praci zcela zprima a take se 
oci setri binokularnim a stereoskopic- 
kym pohledem. Jmenovane prednosti 
prave zpusobily, ze se uplatnuje stereo- 
mikroskop ve znacnd mire pri vyrobe 
tranzistoru. 



Nakres mesa tranzistoru. 1 - privod k bazi, 
2 - baze, 3 - pfivod k emitoru, 4 - kolektor, 
5 - pfiood ke kolektoru. 
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Tento zesilovac je urcen zajemcum 
o elektroniku, kteri se spokoji s mensim 
vykonem pri malhm zkresleni. Je kom- 
promisem mezi jednoduchosti a cenou 
na strane jedne, a kvalitou a vykonem 
na strane druh£. Je resen jako ctyri jed- 
notky, zasouvatelne do stavebnicove 
skrine druzstva Druopta Praha. Cena' 
celh soupravy nepresahuje 800 Kcs. 

Technicka data soupravy 

Jmenovily vystiipni vykon ... 2 W 

na kanal 

Zatezovaci impedance . 5 Q 

Jmenovite vstupni napeti pro vykon 

2 W . 45 mV 

Vstupni impedance: vs tup gramo 1 MQ 

vstup radio (nastavitelna citli- . 

vast) . 100 kQ 

Kmitoctova charakleristika pH vy- 

konu 1 W 40 Hz ~ 20 kHz -3dB 
Korekce charakterisliky: 100 Hz ± 4 dB, 
10 kHz ± 4 dB 
Zkresleni pri vykonu 2 W v celem 
pdsmu nepresahuje 2 % . 

Zpetna vazba ve smylce .... 14 dB 

Pfikon ze site . cca 40 W 

Napeti site prepinatelne 120 V, 220 V 

Blokove schema zesilovace (obr. 1) 

Od vstupu pro gramofon a priji'mac 
jde signal do prvni casti- regulatoru, 
v m'z provadime volbu vstupu. Odtud 
jde signal k pravemu a levemu zesilo- 
vaci. Zeslleny jej privadlme zpet do 
regulatoru, kde nastavlme kmitoctovou 
charakteristiku a . hlasitost. Z vystupu 
regulatoru se signal privadi ke koncovym 
stupnum obou zesilovacu. Ze sekundar- 
nich vinuti vystupnich transformatoru 
se pak signal vede ke konektorum pro 
pfipojenl reproduktoru. Sit’ovb napeti 
pfivadime pres vypinac a pojistku do 

Levy zesitovac 


zdroje. Z nej odebirame 280 V ss a 6,3 V 1 
st. Obe napeti privadime k zesilovacum. 
Propojeni jednotlivych dilu zesilovace 
je na obr. 1. Celkova soustava zesilo¬ 
vace - umisteni zasuvek pro desticky, 
vypinace site atd. je videt z obr. 2a, b. 

Regulator 

V zapojeni bylo pouzito desticky 
s plosnymi spoji pro regulator k soupra- 
ve „Transiwatt“ s jinymi hodnotami 
soucastek. 

Technicka data regulatoru 
Vstupni impedance pri 1 kHz . . cca 8 kkl 
Zatezovaci .impedance . . . . cca 1 MQ, 
Kmitoctova charakteristika: 

+ vysky 10 kHz , + 4- dB 

Pi O' rovny prubeh 

— vysky 10 kHz ' — 4 dB 

t +.hloubky 100 Hz + 4 dB 

P 2 0 rovny pr&beh 

— hloubky 100 Hz ' — 4 dB 

Schema regulatoru je na obr. 5, desticka 
s plosnymi spoji a umisteni soucastek je 
na obr. 3. ■ 

Jak jednotka pracuje? Od gramofo- 
nov^ho vstupu prichazi signal na dotek 2 
(levy) a na dotek 5 (pravyj kanal. 
Podobne od vstupu pro prijimac pri- 
chazi signal na doteky 1 a. 4. Prepina- 
cem P 3 volime druh provozu: gramo- 
mono /stereo, nebo radio-mono/ stereo. 


Obr. 2b 



Obr. 2a. Propojeni koneklord 

Signal jde pak z regulatoru na doteky 3 
a 6. Touto casti se nas regulator list od 
regulatoru pro, Transiwatt. Zesileny 
signal ze zesilovace prichazi na doteky 
10 a 13. Jsou-li prepinace Pi 'a P2 ve 
stredni poloze, neprochazi signal zad- 
nym kmitoctove zavislym clenem, 
takze kmitoctova charakteristika ma 
rovny prubeh. Jestlize prepinacem P 1 
zduraznime vysky, pripojujeme k od- 
poru Pi paralelne kapacitu C\j takze' 
delic Pi || Ci P2 vyssi kmitocty mdne 
zeslabi (tedy je relativne vuci nizsim 
kmitoctum zdurazni). Jestlize naopak 
prepinacem Pi vysky zeslabime, pripo- 
jujeme k odporu Pa paralelne kapacitu 
Ci, takze delic Pi Pa || Ci vyssi' kmi¬ 
tocty vice zeslabuje. V obou pripadech 
na poloze prepinace P2 prakticky ne- 


Bocnice homt' 


y Obr. 1. Blokove schema 














• Obr. 3. Desticka reguldtoru 

zdlezi, nebot’ kapacita Ci pro vysoke 
kmitocty pusobi jako zkrat. 

Podobne vysetrujeme-li korektor P 2 , 
nemusime uvazovat kapacitu C\, nebot’ 



Obr. 4. Destitka zesilovale 

pro nizke kmitocty ma mnohem vyssi Jestlize naopak prepinacem Pi hloubky 
odpor nez oleny/?i a delifie. zeslabujeme, davame signalu do cesty 

Jestlize prepinacem P 2 zdirazmme delic C 3 - R it ktery nizke kmitocty vice 
hloubky, pak pnpojujeme k odporu R% zeslabi. Potenciometr Ri je pripojen 
do s6rw kapacitu .C* takze dclic R, paralelne k detici Ri Ri, takze nesmi 
bp, zesiabi mene nizsi kmitocty, mit prilis malou hodnotu, nebof by 
neboli je vuci vyssim relativne zdurazni. zeslabil nebo uplne znemoznil cinnost 





Obr. ■ 5. 2(afi°jeni regu- 
Idtoru. Polohy pfepinace P: 
gramofon stereo; mono; pfi- 
jlmac stereo, mono 


Obr. 6. Provedenl hvezdi- 
. Cavych prepinatii 


korektoru. Proto nema mi't hodnotu 
mensi nez asi 10 kQ. 



Zapojeni jednotlivych prepinacu Pi, 
P 2 j P 3 je na obr. 6. Prepi'nace jsou bezne 
v prodeji - jsou to vlnove jednosegmen- 
tove prepi'nace. Pi a Pi jsou tripolohove, 
P 3 ctyrpolohovy. Na dany pocet poloh 
se prepinaie daji upravit, blizsf pokyny 
jsou napr. v pramenu [1], str. 4. Pre- 
pinace Pi, P 2 , P 3 jsou na obr. 6a, b, c. 
kresleny a ci'slovany pri pohledu zezadu, 
tj. se strany soucastek regulatoru (pre- 
plnace jsou hfidclem na druh6 strane 
desticky). 

Rozpiska' mechanickych soucasti regulatoru 
. kusu 

1 spojova deska 610403 

6 pajeci otko pro plosne spoje PAA 
060 01 

2 3polohovJ jednosegmentovy pfeplna c 
(sestava podle obr. 6a, b) 

1 4polohouJ jednosegmentovy prepinac 

(sestava podle obr. 6c) ■ 

6 sroub M3 x 22 St-z 

12 rozperka (obr. 6e) 

1 potenciometrovy hrldel (obr. 6d) 

Rozperky jsou vyrobeny z libovolneho 
materialu. Potenciometry R 3 WN690 
50/15k v regulatoru je mozno v nouzi 
nahradit jinym typem se stejnou ohmicf 
kou hodnotou, ’napr. potenciometry 
REMIX (3 W), ktere maji stejny tvar 
jako potenciometry TESLA WN 690 10, 
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ale jsou nizsi. Musi se vsak upravit: telisko potenciomentru 
spilujeme natolik, az je jeho celkova vyska az po sberac (vale- 
cek, na nemz je sberac nanytovan, rovnez trochu spilujeme) 
pouze 26 mm. Stredni hridel je vyroben z pertinaxu nebo 
z jin£ izolacni hmoty. Misto potencicmetru R 3 muzeme po- 
uzit tak6 stup riovity fyziologicky regulator, popsany napr. 
v pramenu [2]. 

System aretace prepinace Pa spojlme vodive se zemnici 
folii regulatoru (ockem, dratem), jinak vznika mate bruceni. 

Zesilovai 

Sklada se ze dvou elektronek. Prva z nich je dvojita trioda 
ECC81. Signal prichazf dotekem 9 pres kondenzator Ci na 
prvy system triody, kde je zesilen. Z anody tohoto systemu 
' se pres kondenzator C 3 privadi na mrizku druhdho systemu, 
ktery je zapojen jako katodovy sledovac. Vystupni impedance 
katodov£ho sledovace je v tomto zapojeni priblizne rovna 
1/strmcst elektronky, coz pro triodu ECC81 je asi 200 £2. 
Proto vystup muzeme zatizit malou t impedanci,- jako napf. 
vstupnim odporem regulatoru, bez nebezpeci zkresleni signa- 
lu. Z katody se signal vyveidi pres kondenzator C\ na dotek 11 
a z nej k regulatoru. 

1 Z regulatoru se signal privadi.na dotek 12, kondenzatorem 
Cs na mrizku triodov^ho systemu u elektronky ECL82. Trio- 
dou je zesilen, z jeji anody je kondenzatorem Cs pfiveden na 
prvni mrizku pentodovc casti ECL82. V anode je zapojen 
vystupni transformator, z jehoz sekundarniho vinuti se signal 
vede na vystupni konektory pro reproduktory. Ze sekundarniho 
vinuti ivystupniho transcfmatoru je takfi zavedena kmitofitove 
nezavisla zpetna vazba,. ktera zmensuje zkresleni a zlepsuje 
kmitoctovou charakteristiku. Je zavedena odporem Ru do ka¬ 
tody triodovdho systemu ECL82. 

Do druh^ho zesilovacc je vhodne zapojit za Rn odporovy 
trimr WN 790 25 22k, kteiym vyrovnamc pripadny nesouhlas 
zesileni obou kanalu tak, oba kanaly mely stein<i zesileni. 

Jestlize st aci mens! zesileni (mame-li zdroj sVyksi urovni sig- 
nalu, treba 100 mV,), muzeme zvetsit velikost zpetn^ vazby 
zmensenim hodnoty odporu /fi4. Muzeme ji zmensit az na 
hodnotu asi 4000 £2. To odpovida zpetne- vazbc ve smycce 
23 dB. Pri velk^m stupni zpetne vazby dochazi k vetsimu na- 
toceni faze signalu vystupnim transformatorem, takze se zesi- ' 
lovac muze stat nachylnym ke kmitani (je-li ovsem rozptylova 
indukenost vystupniho transformatoru prilis velka). 

.Ve scbiimatu (obr. 7) jsou uvedeny informativni stejno- 
smerna napeti bez buzeni, merena pristrojem Avomet II, 
vzdy na nejnizsim moznem rozsahu. 

Vsechny odpory a kondenzatory jsou pajeny primo na nos- 
nou desku, pouze odpory R 13 a Ru jsou umisteny nad deskou. 

Vystupni t ransformator muze byt celkem libovolny, must 
mit pouze na primarni strane impedanci okolo 5000 Cl, takze 
lze velmi dobre uzit napr. transformator pro magnetofon 
Sonet II, Sonatinu, Transformator A (jind oznaceni TESLA 
28 536 01) - u posledniho zapojime primar na vyvody 1 a 3, 
sekundar na 4 a 5. Transform^tory typu VT31 se nehodi, nebof 
maji velmi Spatny prenos hloubek (mala indukenost primar- 
niho vinuti). 

Mechanicke souedsii po jederl zesilovac 
kusu 

1 spojova deska-(l) (obr. 4) 

5 s pijeci ocko ZAA 060 01 

2 keramkke telisko pro objlmku pro plosni spoje 15A 497 01 

18 , dotekove pero objimky pro plosne spoje ZAA 454 00 

4 snub M3 X 6 St-z 

4 podlolka po sronb M3 

i 

Zdroj pro zesilova£ 

Pri navrhu zesilovace jsem se rozhodl pro zdroj s eleklron- 
kou, nebof jej lze sestavit z dostupnych soucastek a je rovnez 
znacne levnejsi, nez podobny zdroj s polovodicovym venti- 
lem (avsak ma nevyhodu - prilis zahriva beztak jiz dosti vy- 
tapene pouzdro zesilovace). 

Je to dvoucestny usmernovac, davajici pri odberu 90 mA 
280 V ss. Elektronka i filtr jsou v bezn6m zapojeni. Dale lze 
ze zdroje odebirat stridave napeti 6,3 V (odber do 3 A) s umele 
•vytvorenym stredem. 



Sit’ovy transformator je na jadru 
El 32 x32. 

Primar: 

Lia 470 z 0,335 CuPL 100 V' 

Lib 470 z 0,335 CuPL 100 V 

Lie 95 z 0,475 CuPL 20 -V 

Sekundar: 

L 2 33 z 1,25 CuPL '6,3 V 

L 3 1510 z 0,25 CuPL 300 V 

U 1525 z 0,25 CuPL '300 V 

Poradi vinuti ha kostre transformatoru 
je zobrazeno na obr. 8. 

Rozpiska mechanickych soucasti zdroje: 
kusu 

1 spojovd deska zdroje (2) (obr. 10) 
22 pajeci ocko 2(AA 060 01*) 

1 keramicke telisko pro objimku pro 
plosne spoje 15 A 497 01 
9 dotekove pero pro objimku pro plosne 
spoje ZAA 454 00 
4 snub M4 x 6 St-z**) 

8 podlozka pro sroub Mp** ) 

4 matkapro sroub M4**) 

*) odporovy trimr R s se vyrabi v nejnovejsim 
provedeni jii upraveny pro plo$n£ spoje s vyvody, 
ktere se zasunou do prisluSnych otvoni ve spojove 
desce a zapajeji se. Pri pouiiti starSiho provedeni se 
do techto der nejprve zarazi ocka ZAA.060 01 
a na ne se trimr teprve pripaji. V tomto pripadfi je 
numo pouzit misto 22 ks odek 25 ks. 

**) .pro priSroubovani sitoveho transformatoru. 


Misto tohoto zdroje lze uzit napr. 
zdroje pro kombinovanou sestavu pro 
Transiwatt, ktery je popsan v pramenu 
[3]. V zapojeni je nutno provost jistd 
zmeny: \ 

Transformator zapojime s prepi'na- 
telnym primarem (zapojeni B na str. 
16) a ma vynechano (nebo nezapojeno) 
vinuti L 3 . Pritom vinuti Li je vinuto 
dratem 0 1,25 CuP. Dale ma vyve- 
deno zhavici napeti 6,3 V na doteky 6 
a 8 a mimo spojovou desku zdroje primo 
na 13polove zasuveeje na doteky 6 a 8 
pripojen odporovy trimr WN 690 01 100 
(100 £2) svymi krajnimi vyvody a.bezec 
trimru je uzemnen (treba na dotek 9). 
Napeti uvedena ve schematu se budou 
lisit od napeti namerenych, nebot’ tento 
zdroj dava pouze 250 V ss.' 

Celkova sestava zesilovafe 

Jednotlive desticky se zasunuji do 
13polovych zasuvek pro plosn6 spoje 
105 466 01. Jejich popis je uverejnen 
v pramenu [1] na str. 15. Tyto zdsuvky 
vyrabi napr. Filmovy prumysl v Praze, 
zavod 2. Zatim se dodavaji pouze pro 
socialisticky sektor nebo pro masove 
organizace, napr. Svazarm. Kdo tyto 
zasuvky nesezene, muze si pomoci 
tim, ze na mista vyvodu, pokud mozno 
mimo dotekove pole, zarazi ocka ZAA 
060 Ola jednotlive desticky mezi sebou 
propoji normalni dratovou technikou 
(pri destickach zasunutych jiz na sve 
misto a pri odklopene jedne lOjednot- 
kov6 stene). Kdo by jeste nesehnal ani 
ocka ZAA 060 01, muze je vsude nahra- 
dit tim, ze draty prostrei prislusnymi 
otvory. a pripaji .je primo na desku. 

Rozpiska soucasti celkov6 sestavy ze¬ 
silovace 
kusu 

2 ' stena’ lOjednotkova 

1 bocnice spodnl 

1 bocnice horni obr. 8 

1 iebficek 1 Ojednotkovy - 
4 drlak konektoru TESLA*) 

1 pfedni viko lOjednotkove , 

1 zadnl viko lOjednotkove 

1 drzadlo 

1 stlnicl plech mezi prtstroje - 
20 sroub M3 x 6 St-z 

10 matka pro sroub M3 

123 dotekove pero 13p6love zasuvky 
(3 pera na dotek) 101 783 02 


4 telisko 13p6love zasuvky 101 260 02 

16 trubkovy nyt 3x8 (pro pfinytovani 
13p6lovych zasuvek) 

4 zdsuvka 6AF 282 02 (konektor 
TESLA Sonet) 

8 duty nyt 3x4 (pro pfinytovani ko¬ 
nektoru Sonet) 

1 tfizilovy kabel FLEXO PVC pro 
. pfivod site 

1 tlacilkovy vyptnac site - 

1 signalni zarovka 6,3 V / 0,05 A 
4 •knojlik Jiskra JST 

1 m zapojovaci drat s izolaci PVC 

2 m stineny zapojovaci drat 

1 pfichytka sit’oveho kabelu 

1 pfichytka' sit’oveho vypinaSe 

1 objimka signalni zarovicky 
1 prodluzovaci tycka vypinace 
' 1 pfichytka zarovicky 
*) pro pojistkove pouzdro je nutno jeden drz^k 
spilovat na prislusny prumer tak, aby do neho bylo 
moino pfisroubovat pojistkove pouzdro. 

Prichytky (obr. 8) jsou vyrobeny 
z libovolneho materialu, ktery ma dosta- 
tecnou pevnost, jako zelezny plech 
tlousfky 1 mm apod. 

Prodluzovaci tycka je vyrobena z per- 
tinaxu, texgumoidu nebo i z jincho ma¬ 
terialu, nejlepe izolacniho. 

Pfichytka zarovicky must byt z izo¬ 
lacniho materialu, nebot’ zarovka je 
napajtna ze zhaveni zesilovace, takze se 
nesmi ani jednim koncem zhaveni do- 
tykat kostry. Vhodny material je napr. 
pertinax sily 1 — 2 mm. Objimka 
zarovicky (celkem libovolna, v nejlepe 
takova, ktera ma jiz vyvedeny oba do¬ 
teky na pajeci ocka) je pak do vyrezu 
prichytky zasazena tak,. aby v nem 
pevne drzela. Objimku je.tiz mozno 
ve vyrezu zajistit lepidlem. 

Stinici plech se must dotykat kostry; 
je-li pouzdro nastrikano lakem i uvnitr, 
must se zajistit dotyk plechu s kostrou 
pouzdra i pres tento lak, jinak plechy 
nestini a naopak zanaseji do zesilovace 
bruceni. 

Jednotlive desticky jsou do pouzdra 
zasunuty tak, ze postavime-li pouzdro 
zesilovace knofliky vzhuru, nejvyse re¬ 
gulator (zas. 1), v zasuvee 2 a 7 jsou 
zasunuty levy a pravy zesilovac elek- 
tronkami prod sobe a y zasuvee 8 je 
zasunut zdroj elektronkou dolu. ' 

Pojistka zesilovace je pro 120 V 0,5 A, 
pro 220 V 0,3 A. 


Kursy vypocetni techniky fiSVTS 

Ve snaze vyhovet stale vzr&sta)icimu zdjmu 
pracovnikii nejruznejsich oboru o skoleni ve 
v^poCetni technice, zavadi UR CSVTS tento 
stavebnicovy system kursu: 

Dalkove kursy: poskytuji pfehlednou 
formou ucelenou znalost ve trech zakladnich 
sm&rech vypoCetni techniky, a to formou 
poStou zasilanych ucebnich textii a pomiicek, 
formou kontrolnich uloh 'a opravovanych 
odpovfedz a pomoci Siroke site zajimavych 
exkursi v cele CSSR. 

Smer M - Mechanizace administra- 
tivnich praci stroji na d&rne stitky. 
Vhodny pro ekonomy vsech druhu - pfed- 
b&zn£ vzdildni se nevy^aduje. 

Smfer A - Automatizace technickych 
vypofitu analogov^mi pocitafii, Vhodnj? 
pro techniky vsech druhu — predpokladd se 
stredni nebo vysok^ Ikola technickeho sm&ru. 

Sm&r D - Cislicove samoiinnS po- 
Citaie. Vhodn^ pro ekonomy a techniky 
v§ech druhti a zejm6na absolventy smeru M 
nebo A, kterym poskytne ucelenj? prchled. 
Predpoklddd se stredoskolske vzd^lani. Pri- 
hldSky'ze vSech mist CSSR prijim£ (jen pi- 
semni) komise pro automatizaci tJR CSVTS, 
Praha 1, Siroka 5. 

* * * 

. Pokrafiovaci kursy (doch&zkove): 
navazuji na jednotlive smery dalkov^ch 
kursu, absolvent se stane program&torem 
pfislusneho druhu pocita£u. Na zav£r kursu 
je mozno slo2it kvalifikaini zkousku, pri nii 
se zkou§i l^tka z d&lkoveho i pokraCovaciho 
kursu najednou. tJspesnym slozenim zkou§- 
ky ziskava absolvent kvalifikaini osved£eni, 
opravnujici k v^konu pfisluSnych funkei. 

Kurs MEPRO (64 hod.) — „Organizdtor 
a projektant mechanizovan6 evidence**. 

Kurs ANAL (32 hod.) - „Programator 
analogovych poiitaid**. 

Kurs DIPRO (64 hod.) - „Programdtor v 
iislicovych samodinnych poiita^u**. 

Prihlasky prijimaji pofddajici orgdny 
CSVTS v jednotlivych krajich: 

Domy techniky CSVTS: 

Praha 1, Gorkeho 23 
Osti n. L., Velka Hradebni 2 
Pardubice, Nabr. £s. armddy 1556 
Brno, VystaviSte BW 1, 

Ostrava, RevoluSni 18 
Bratislava, Kocelova 17 
Filina, Hliny 
Kosice, Gen. Petrova 1 
Krajske rady CSVTS: 

C. Budejovice, Nam. 1. maje 
Plzeh, Nddraini 28 

Planovane zahajeni jednotlivych behd: 

M (dalkovy): 1. 8. 65 a 1. 3. 66 
A (dalkovy): 1. 8. 65 a 1. 3. 66 
D (ddlkovy): 1. 3. 66 
MEPRO: 1. 10. 65 a 1. 10. 66 
ANAL: 1. 2. 66 a 1. 10. 66 
DIPRO: 1.10. 66 a l.'lO. 67 

« # # 


Citlive fotorele 


VnejSi uprava zesilovace 

ZesilovaC je nastrikan vypalovacim 
lakem (provadeji autolakovny, napr. 
autolakovna Praha 10 - Strasnice, za 
gumarnou Mitas). Lze jej dat nastrikat 
v ruzn^ch barvach. Drzadlo je chromo- 
vano nebo niklovano. Provadi napr. 
Kovodilo, Praha 7 - Holesovice, Dimi- 
trovovo nam. 14. Stftek na horni 
bocnici lze vyrobit svepomoci, nebo 
podle predlohy na pauzovacim papiru 
mechat fotograficky vyrobit v nektere 
provozovne druzstva Fotografia (napr. 
Praha 2j Sazavska ul.). 

Vlastni pouzdro na zesilovac lze 
objednat v druzstvu Druopta Praha ; 
Jungmannova ul. 14. 

Pri uvadeni do chodu se ncvy .kytuy 
zadne tezkosti, nebot’ zesilov. . mi 

jednoduchy. Jestlize kmita, pi. 'xiime 
na primaru nebo sekundaru VT’ pfi ■ 
vodni draty, pripadne snizime stupen- 
zpetn^ vazby promennym /?i4. Pfi ma- 
nipulaci se zesilovacerri v otevren^m 
pouzdru je nutno d&vat pozor na to, ze 
pracujeme s napetim 280 V, ktere muze 
zpusobit i smrtelnd poraneni. - 
[7] Slavebnl ndvod a popis-26- 
[2] AR 10/1960 , str. 284 
[5] Stavebni ndvod a.popis 25 


je popisovano v cas. Radio-Electronics 
4/1965. Je v nem pouzito CdSe fotood- 
poru a npn tranzistoru, takze se toto za¬ 
pojeni dd bez velkych uprav prevzit pro 
naie soucasti. Jako prvni tranzistor mii- 
ze vyhovet napr. 106NU70, pro napaje- 
ni re!6 102NU71. -da 


20^/25 V 
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( Dokonteni) 

Naobr. lOjeuvedeno mereni krivky se- 
lektivity pri rliznych teplotach. Selektivi- 
ta byla merena norinalizovanou meto- 
dou, tj. metodou konstantniho vystupnl- 
ho napeti. Z grafu na obr. 10 je patrno, 
ze posuv stredniho kmitoctu pri teplote 
—35 °G je —400Hz. Pri teplote +45 °C 
je odchylka od strednlho kmitoctu ra- 
dove desltky Hz. Krivka selektivity se 
.v prubehu teplot nedeformuje. 

Na obr. 13 jsou uvedeny prubehy de- 
setiobvodoveho filtru pro Q_ = 100 a 
Q. = 300, m = 10, x = 3 a x — 2. Je 
zrejme, zvysime-li jakost obvodu Q_ a 
zmensime .cinitel vazby na 2, propustne 
pasmo se podstatne zuzl (pri zachova- 
ni pfivodniho poctu obvodu, m = 10). 

Tranzistorovy zesilovac 

Celd selektivita mezifrekvencniho ze¬ 
silovace je dana soustfedenou selektivi- 
tou filtru se soustavou 10 ladenych ob¬ 
vodu. Od zesilovaclho retezce vyzadu- 
jeme v tdto koncepci jen prislusnd zesl- 
leni, ktcrd musi kryt mimo jinb i utlum 
filtru, dosahujlcl 20 dB. Pozadovandho 
zesilenl celkove 60 + 70 dB muzeme do- 
sdhnout bud odporove yazanym zesilova- 
cem nebo zesilovacem s transformatoro- 
vou vazbou. Konstrukcne jednodussl je 
odporove vdzany zesilovac. S ohledem 
na pouzity systdm AVC (viz dale) jsme 
vsak pouzili druhou variantu, t.j. zesilo¬ 
vac s transformatorovou vazbou. Vyho- 
dou tohoto resent je vets! zesilenl na stu¬ 
pen, coz dovoluje zlskat pozadovand ze- 


Inz. Miroslav Silhavy 
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Obr. 10. Prubeh selektivity filtru v zadanem 
teplotnim rozmezi 


sileni s menslm poctem zesilovaclch 
stupnu (viz dale). 

Tranzistorovy zesilovac je trlstupno- 
vy. Je osazen tranzistory 0C170 a pra- 
covnl bod techto tranzistoni byl zvolen 
Uk -= 6 V, Ik = 1 mA. Napeti napaje- 
clho zdroje i/hat = 12 V. 


Stabilizace 

Zesilovac je navrzentak, aby pracoval 
ve velkem rozmezi teplot — 35 °C az 
+ 45 °C. Je proto nutne dobre stabilizo- 
vat pracovnl bod tranzistoru. Teplotnl 
stabilizace pracovnlho bodu je provede- 
na mustkovym zapojenim podle obr. 14. 

Cinitele stabilizace S pro bezne zesi¬ 
lovace volime 10 + 20, pro zesilovace, 
pracujlci ve vetsich rozmezlch teplot, 
volime 3+10. Pro ,navrzend hodnoty 
stabilizacnich odporu podle obr. 14 vy- 
chdzi ze vzorce 


1 +3t + -*L- 

Ri ^ R2 

1 , Re , Re 

a ° +- rT 


cinitel stabilizace S = 3,4. Je videt, ze 
stabilizace je provedena peclive a zesilo¬ 
vac bude v dandm rozmezi teplot praco- 
vat spolehlive. 

Prvnl zesilovac! stupen 

Prvnl zesilovac! stupen musi byt na- 
vrzen tdz s ohledem na sumovd pomery 
zesilovace. Prubeh zavislosti sumovdho 
cisla na kolektorovem proudu ma pro 
kmitocet 0,5 MHz minimum pri hodnote 
/k = 1,5 + 2 mA. Bylo by zadouci 
u prvnlho tranzistoru posunout pracov¬ 
nl bod, ale vzhledem k tomu, ze mini¬ 
mum sumoveho cisla je velmi plochd a 
sumovd clslo pri Ik = 1 mA je jen o 0,5 dB 
vetsi, byl ponechan pracovni bod 
u vsech tranzistoni stejny (dm zustanou 
i hodnoty- stabilizacnich odporu stejne 
pro vsechny zesilovaci stupne, coz je vy- 
hodnc s hlediska opatrovdni soucasd). 


10 obr. liUr /,= 455 kHz 




Zatezovaci impedanci tranzistoru Tj 
tvori popsany filtr se soustavou 10 ladc- 
nych obvodu. Aby vystupni impedance 
tranzistoru nezatlumila prvni rezonanc- 
ni obvod tohoto filtru, je kolektor tran¬ 
zistoru pripojen na odbocku. 

Cinitel pro vypocet zavitii odbocky 
vypocteme ze vzorce (2) 


ni 




kde 


2?22 - vystupni odpor tranzistoru. Vy- 
poctem vychazi, ze pro dany pra- 
coym bod a nahradni odpor ge- 


neratoru 7f g = 200 £2 je R 22 = 
420 kQ; 

2fao - dynamicky odpor ladeneho ob¬ 
vodu filtru: 

» Rao = Qo coL = 100.2ti. 0,455. 
10®.250.1 O 6 = 70 kQ; 

Q .0 - cinitel jakosti obvodu; Q 0 = 100; 

Qef - vysledny cinitel jakosti prvniho 
• obvodu filtru po pripojeni vy¬ 
stupni impedance tranzistoru T\ 
k tomuto obvodu. Dovolime-li 
pokles cinitele jakosti QoO 10 %, 
pak Qet = 90. 

Po dosazeni obdrzime: 


i-3” 

m-10 I 

ultumi-ppHR 

Yiifka pasma 
B, = : 1,6kHi 



420 

. 10 3 

/ 10 ° 

70 . 

10 3 

(90 0 


) =0,81. 


Odbocka n i pro pripojeni kolektoru prv¬ 
niho tranzistoru bude pri celkovem po¬ 
et* 1 zavitu obvodovd indukcnosti n = 193: 

«i = ni . n = 0,81 . 193 = 157 zav. 

Podobne je vystup filtru prizpusoben 
impedancne na vstup druheho zesilova- 
Clh ° , s , tl )P n4 (tranzistor T 3 ). Odboiku 
vypocitame stejnym zpusobem. Za R 22 
dosadime hodnotu redln6 casti vstupni 
impendance druheho zesilovaciho stup¬ 
ne. V nasem pripade je vstupni od¬ 
por tranzistoru T z asi 2 kQ. Po dosa¬ 
zeni do predchozich vzorcu dostaneme, 
ze baze tranzistoru druhdho zesilovaciho 
stupne bude zapojena na odbocku na 
12. zavitu. 

Zesileni prvniho stupne vzhledem 
k utlumu filtru v propustnem pasmu asi 
20 dB a s ohledem na prizpusobeni od- 
bockami je pomerne mal 6, asi 6 dB.- 
Vzhledem k tomu, ze zesileni na vsech 
stupnich je pomerne male a pouzite 
tranzistory typu 0C170 maji mezni kmi- 
tocet daleko vyssi nez zesilovany kmito- 
cet (455 kHz), neni treba v tomto zesi- 
lovaci provadet neutralizaci. Zesilovac 
byl velmi stabilni i v krajnich teplotach 
(4- 50... — 35 °C).. 

Druhy zesilovac! stupen 

Je osazen tranzistorem T 3 . Jako zatez 
pro tento stupen je navrzen jednoduchy 
ladeny obvod s transformatorovou vaz- 
bou. Efektivni hodnota cinitele jakosti 
je velmi mala, Q e f = 10, takze na selek- 
tivitemezifrekvencniho zesilovace se ten¬ 
to obvod neuplatnuje, Z tohoto duvodu . 
je pro rozsireni .propousteneho pasma 
pouzit tlumici odpor 12 kQ. Kolektor 
tranzistoru T 3 je pripojen na cely obvod. 

Transformacni pomer sekundarniho 
vinuti s ohledem na impedancni prizpu- 
sobeni volime 1/3. Konstrukcni prove- 
deni obvodu je stejne jako u obvodu 
filtru s tim rozdilem, Je indukcnost neni 
^ navinuta Iankem, ale pouzc medenym 
smaltovanym dratern o « 0,1 mm. In¬ 
dukcnost vinuti L = 240 pH. Obvodova 
kapacita Ce a tlumici odpor jsou rovncz 
zamontovany do stiniciho krytu. Cinitel 
jakosti samotnt: civky je cca 45. Pro tuto 
hodnotu vychazi hodnota tlumiciho od- 
poru 12 kQ podle nasledujiciho vypoctu. 

Pro vypocet tohoto odporu musime 
znat vystupni impedanci tranzistoru T 3 
a vstupni impedanci tranzistoru T. i, prc- 
transformovanou na rezonancni obvod 
7?vst T . Cinitel jakosti obvodu tlumendho 
odpofy Tfvst a 7?vst T bude podle vzorce: 
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Obr. 12. Plosne spoje pro mf zesilovac (mef. 
1 : 1 ) ■ 
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Obr. 13. Prub eh selectivity filtru pro r&zna Q 
a ruzna y. 

Dosadili jsme pro has pripad: 

Qo = 45, 

-Rdo = Qot oL = 30,5 kQ, . 

T^vyst — 500 kQ, 

Rrs . T = 22,9 kQ. 

Cinitel jakosti obvodu Qi =19 musime 
tlumicim odporem snizit na hodnotu 
Q = 10. Tlumici odpor vypocteme ze 
vzorce: 


Ri = 


Ro 


J2i_ , Q 


Qi 
Qo 
12,9 . 10 3 


QicoL 


— 1 


19 

10 


Qo 
= 12 kQ. 


— 1 


Napet’ove zesileni z baze druheho ze- 
silovaciho stupne do baze tretiho zesilo¬ 
vaciho stupne je cca 40 dB. 

Treti zesilovaci stupen 

Tento stupen je osazen tranzistorem 
T 4 . Zatezovaci impedanci je jednoduchy 
ladeny obvod s transformatorovou vaz- 
bou na vstup detektoru. S ohledem na 
pozadovanou sirku pasma a na moznost 
rozlacfovani tohoto obvodu zmenou vy¬ 
stupni impedance tranzistoru T 4 a 
vstupni impedanci detektoru v zavislosti 
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Obr. 14. Mustkova stabilizoce ss pracovniho 
bodu 

k 17 




Obr. 15.- Schema zapojeni detektoru 


na zmenach ss pracovniho bodu, volinie 
Q.e i = 10 jako u druheho zesilovadho 
stupne. 

Ladeny obvod v kolektoru je praktic- 
ky totozny s obvodem v kolektoru dru- 
hdho zesilovadho stupne az na to, ze 
kolektor je pripojen na odbocku 1 /2 n, 
ponevadz vzhledem k vyssi impedanci, 
zapojene na vstup tranzistoru 1 \, bude 
vystupni impedance tohoto tranzistoru 
mala. Indukcnost civky je 240 p.H,'Q, 0 = 
= 45, pocet zavitu n == 188, odbocka 
pro kolektor n\ = 1/2 n = 94, vazebni 
vinuti pro detektor h 2 = 1/3 n = 63. 
Konstrukcni provedeni je stejne jako 
u druheho zesilovadho stupne. 

Stejnym postupem jako v predchozim 
pripade vypocteme potrebny tlumici od- 
por. Vypoctem vychazf hodnota R = 
= 12 kn. Vstupnl odpor detektoru byl 
zmeren a jeho hodnota je 6 kQ. 

Zesileni tretiho zesilovadho stupne 
(az na bdzi detektoru) je cca 30 dB. 

Detekce 

Jako detektory se pouzivaji u tranzis- 
torovych pfijimacu polovodicovb diody 
nebo tranzistory. Funkce techto. detek¬ 
toru je v podstate stejna, protoze pri po- 
uziti tranzistoru jako detektoru pusobi 
ve funkci diody prechod baze - emitor. 
Druhy prechod tranzistoru kolektor - 
baze umoznuje soucashe ziskat zesilenl 
akustickych kmitoctu. Tranzistorovy de¬ 
tektor ma v porovnani s diodovym jeste 
tu vyhodu, ze pracuje jako zesilovac ss 
proudu pro automatickou regulaci zesi¬ 
leni. To znamena, ze potrebny vykon 
pro AVC je mozno dostat z tranzistoro- 
vcho detektoru pri nizsi urovni signalu 
privadendho na jeho vstup, nez pri dio- 
dovdm detektoru. 

Detektor ma pracovat s nejvySSi moz- 
nou ucinnosti a s minimalnim zkresle- 
nfm hlavne pri malych signalech. Proto 
je nutnb venovat pozornost volbe pra- 
covniho bodu tranzistoru. Na emitor se 
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Obr. 16. J^dvislost detektoroveho napeti na vf 
napetl na vstupu' detektoru 
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privadi male pocatecni napeti (asi 0,1 az 
0,15 V) ve vodivem smeru. Toto pred- 
peti posune pracovni bod do oblasti nej- 
vice zakfivene charakteristiky emitoro- 
vdho prechodu. Tim se zvysi ucinnost 
detektoru. 

V nasem pripade jsme pouzili pro de- 
tekci AM signalu kolektorovy detektor 
podle obr. 15. Zavislost detekovaneho 
napeti na vf napeti, privadencm na bazi 
detektoru, je na obr. 16. Tato zavislost 
je merena pri f B = 455 kHz, j mod = 
= 1 kHz, m = 30 %. t 

Zmeny kolektoroveho napeti se vyu- 
ziva pro rizeni AVC. Aby zmena kolek- 
torovdho proudu a tim i regulacniho na¬ 
peti zdvisela jenom na velikosti privade- 
neho vf napeti a ne na zmenach teploty, 
je nutne, aby tento stupen mel dobrou 
stabilizaci stcjnosmerneho pracovniho 
bodu. Tuto stabilizaci nemuzeme pro¬ 
vest "pomoci velkeho odporu v emitoru, 
protoze tim by' vznikla silna zaporna 
stejnosmernd zpetna vazba, ktera by 
zmensovala zesileni a tim i snizila po- 
trebne zmeny kolektoroveho napeti pro 
regulaci AVC. Proto je navrzen do emi¬ 
toru mens! odpor a potrebny cinitel sta- 
bilizace S se dosahne mensimi odpory 
v delici pro predpeti baze. Protoze tyto 
nizke odpory, pripojcne k bazi, by pod- 
statne snizovaly zesileni predchazejiciho 
stupne, byla pouzita transformdtorova 
vazba mezi temito stupni, ktera umoz- 
nuje zapojeni stabilizacnich odporu do 
studendho konce sekundarniho vinuti. 

Teplotni stabilizaci by bylo moznc 
jeste zlepsit zapojenim termistoru do de¬ 
lice baze, ale klimatickd mereni ukaza- 
la, ze navrzcna mustkova stabilizace 
pln^ vyhovuje. ' . / 

Pro potlaceni vf slozky detekovaneho 
napeti je pouzita- dolnofrekvencni pro- 
pust ve tvaru ji clanku. 

Indukcnost Li (cca 10 — 50 mH) je 
navinuta lakovanym dratem o pru- 
meru 0,08 mm. Aby se ziskal vetsi pro- 
stor pro vinuti, je stredniprepazka kostric¬ 
ky odstranena. Na takto upravenou kos- 
tricku se navine maximalni pocet zavitu 
(cca 2000). Navinutoii civku zamontu- 
jeme bez karbonyloveho hrnicku do ko- 
voveho krytu. Pro zvetseni indukenosti 
pouzijeme 3 y 4 feritove tycinky o pru- 
meru 2 mm. Jednu tycinku vlozime do 
stredu civky, ostatni 1 rozmistime po ob- 
vodu civky a- zalijeme vcelim voskem 
nebo hmotou T 100 do stiniciho krytu. 

Automaticka regulace zesileni 



Obr. 17. Prubeh AVC v teplotnlm rozmtzi 


vykon, potrebny pro AVC byl minimalni 
a aby regulovand stupne zesilovace pra- 
covaly s minimalnim' zkreslenim. 

Regulace zesileni se obvykle provadi 
zmenou ss pracovniho bodu tranzistoru 
zavedenim zdpornd zpetnd vazby nebo 
zmenou velikosti mezistnpnove vazby a 
, utlumovanim, pripadne rozlatfovanim 
ladenych obvodu zesilovace. V nasem 
pripade bylo pouzito kombinace, zmeny 
stejnosmerneho pracovniho bodu a za- 
pornd zpetne vazby. Regulovand stupne 
must vsak byt dobre stejnosmerne stabi- 
lizovany s ohledem na funkci zesilovace 
ve vclkdrn rozmezi teplot. 

. . Pri bezndm zpusobu zapojeni ovladd- 
ni ss pracovniho bodu je nutny velky vy¬ 
kon z obvodu AVC, protoze pri snizova- 
ni kolektoroveho proudu je nutne pre- 
konat nejen predpeti baze - emitor, ale 
i ubytek napeti na stabilizacnim odporu, • 
ktery byva podstatne vetsi nez predpeti 
baze - emitor. Z tohoto hlediska se jevi 
ucelm-, aby pri pus'obeni AVC nedo- 
chazelo vlivem poklesu kolektoroveho 
proudu k poklesu napeti na emitoru. 
Toho je mozno dosahnout tvrdym na- 
pefovym delieem v emitoru fizcncho 
stupne. 

Takoveto reseni by si vyzddalo vyso- 
kou spotrebu proudu ze zdroje. Pozada- 
vek tvrddho zdroje je mozno s vyhodou 
splnit pomoci nekter^ho z dalsich zesi- 
lovacich stupnu a diody, ktera je zapo- 
jena mezi emitory rizeneho stupne a po- 
mocneho stupne (jeden ze zesilovacicb 
stupnu) tak, ze pri malych vstupnich 
signalech je tato dioda zavrena a vede, 
kdyz proud regulovandho stupne klesa 
na zaklade zmeny predpeti z obvodu 
AVC, cimz dojde k otevreni diody a na 
emitoru rizendho stupne se udrzuje 
prakticky napeti emitoru pomocniiho 
stupne [3]. 


Automaticka regulace zesileni v tran- 
zistorovem prijimaci se zasadnS liSi od 
regulace, pouzivane v elektronkovem 
prijimaci tim, ze rizeny tranzistor po- 
trebuje na regulaci vykon a zatezuje pak 
zdroj automatiky. Obvody AVC musi 
tedy doddvat do regulovanych obvodu 
urcity vykon. Automaticka regulace ze¬ 
sileni v prijimacich je vynucena sirokym 
rozmezim amplitud vstupnich signalu. 
Zavadime ji proto, abychom zamezili 
prebuzeni nekterych stupnu, vyloucili 
moznost zkresleni pri velkych signalech 
a aby nedoslo k nezadouci detekei na ne¬ 
kterych stupnich. Naproti tomu se od 
AVC pozaduje, aby neovlivnovala kmi- 
toctovou charakteristiku prijimace, aby 


Pfi spravndm navrhu se da dosahnout, 
ze napeti na emitoru tohoto stupne je 
tem£f konstantni a napeti na emitoru 
regulovandho stupne je mensi jen o uby¬ 
tek na otevrend diode. Predpeti diod 
v zavernem smeru asi 0,5 V se nastavi 
odpory f? 2 i, Rzz- Ucinnost tohoto AVC 
je zv^sena je§te tim, ze dioda je zapojena 
v obvodu zapornd zpetne vazby, ktera 
se uplatnuje jen tehdy, je-li dioda vodivA. 
Abychom vyuzili moznosti teto zapor- 
nb zpetne vazby, musi byt na emitorech 
napeti v protifazi. Z tohoto duvodu je 
nutnd. pouzit transformatorovd _ vazby 
,mezi zesilovacimi stupm. 

Cdinnost AVC je patrna z grafu na 
obr. 17, kde je vynesena zavislost vy- 
stupniho nf napeti na vstupnim vf ria- 
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Obr. 19. Citlivost mf zesilovace v 'rozmezi 
teplot 

peti. Z grafu je patrno, ze pri zvyseni 
vstupnlho vf signalu z 30 pV na 30 mV 
(tj. o 60 dB) se uroven nf napeti nezme- 
ni o vice nez 6 dB v celdm rozmezi teplot 
— 35 °C + +45 °C. Tohoto prubehu 
bylo dosazeno pouzitim dvou regulova- 
nych stupnu (prvniho a druhbho zesilo- 
vaciho stupne). Vypustime-li regulaci 
prvniho zesilovaciho stupne, dosahneme 
obdobn^ho phlbehu ucinnosti AVC 
s dm rozdilem, ze pro dosazeni podmin- 
ky, aby se vystupni nf naped nezmenilo 
o vice nez 6 dB, muze vstupni vf naped 
stoupnout pouze o 50 dB. 


V pripade, ze se spokojime s touto 
castecne snizenou regulaci AVC, odpad- 
ne tranzistor 7'z, ktery je zapojen jako 
zdroj konstantniho naped. Dale odpad- 
ne dioda Dy, odpor R 22 a kapacita C14. 
Odpor Ry je nutno zmenit pak na hod- 
notu 27 kfl a zapoji se do bodu, kde je 
zapojen odpor R 7 . 

Konstrukcni provedeni mf zesilovace 

Mezifrekvencni zesilovac se soustre- 
denou selektivitou je proveden na desce 
s plosnymi spoji o celkovych rozmerech 
213 x 55 mm. Vykres plosneho spoje 
v meritku 1 :1 je uveden na obr. 12 . 
Znaceni je shodne se znacenim v celko- 
vem schematu. Samotny filtr je sestaven 
na kovov 6 m miistku, ktery je pak pripa- 
jen k desticce. 

Citlivost 

Citlivost nf zesilovace byla merena 
pri f 0 = 455 kHz,/mo<i = 1 kHz, hloub- 
ka modulace m = 30 %.Namereny pru- 
beh citlivosti v zavislosti na teplote je 
uveden na obr. 19. Vystupni naped 
U V y st = 10 mV bylo mereno na zatezo- 
vaci impedanci R z = 1 kfl. Z grafu na 
obr. 19 je patrno, ze citlivost vzrusta 
s rostouci teplotou, coz je zpusobeno 


vetSim zesilenim zesilovace pri kladnych 
teplotach. 

Soucasne bylo mereno zkresleni' a 
v cel^m teplotnim rozmezi bylo mensi 
nez 7 %. 

Zaver 

Ucelem clanku bylo seznamit sirokou 
radioamaterskou vefejnost s moznosti 
aplikaci filtru se soustavou ladenych ob- 
vodu v mf zesilovacich se soustredenou 
selektivitou a ukazat, jakym zpusobem 
se tyto filtry navrhuji na zaklade udaju 
a charakteristik zpracovanych v litera¬ 
ture. Nebylo ukolem podat podrobny 
navod ke stavbe mf zesilovace v minia- 
turnim provedeni, ponevadz stejne dobre 
bude pracovat mf zesilovac s filtrem po- 
nekud vetsich rozmeru. 

V clanku je rovnez popsan velmi eko- 
nomicky, jednoduchy a ucinny system 
AVC pro arnplitudovou modulaci, ktery' 
s minimalnimi naklady zarucuje doko- 
nalou funkci automaticke regulace citli¬ 
vosti. Dosud je tento system v aplikacich 
malo vyuzivan. 

[2] Inz. Mikula Jan: Tranzistor ako vf zo- 
silnovac, Slaboproudy obzor 7/58. 

[ 3] Inz. Mikula Jan: Obvod pre automa¬ 
ticke riadenie zosilnenia, Pat. pfihl. PV 
6032163. 



S. Schmalz Vf naped jde tedy z kolektoru 7i na La, 

odtud. magnetickou vazbou na vinuti 
Popisovany adaptor vznikl ve snaze Ls, jez je nizkoimpcdancni a je spojeno 
zlepsit citlivost prijimace Doris a zaro- s bazi T 2 pres vazebni kapacitu C5. 
ven mit moznost poslechu nasi dlouho- Tranzistor Ta pracuje bud jako oscila- 
vlnne stanice na 1102,9 m. tor pro prijem dlouhych vln, nebo je od- 

pojen pri prijmu strednich vln. Emitor Ta 
Rezonancni kmitocet feritove ant^ny je spojen s odbockou civky oscilatoru La 

jako vstupnlho obvodu urcuje civka Li pres kapacitu Co. Ladeni oscilacniho ob- 

(obr. 2) a otocny kondenzator Ci, resp. vodu obstaravaji kondenzatory C 7 + C 9 . 

kombinace Ci a Ca. Nakmitan6 napeti Civka Li slouzi k odvedeni vysledndho 

se z feritovO ant£ny odebira pomoci niz- signalu magnetickou cestou na feritovou 

koimpedancniho vazebniho vinuti La ant6nu prijimace. 1 

pres kondenzator C 3 na bazi tranzistoru Pouziti adapteru jako dlouhovlnneho 
Ti, jenz pracuje jako vf predzesilovac menice se dosahne sepnutim kontaktu 

s uzemnenym emitorem pro stredni P x , tj. pripojenim C 2 - 800 pF paralelne 

i dlouh6 vlny. Emitor 7“i je vysokofrek- k otocn^mu kondenzatoru Ci. Antena 

vencne uzemnen pres kapacitu C 4 . Ko- adapteru rezonuje na vine 1102,9 m pri 

lektor T\ je napojen na prizpusobovaci temer uzavrenem otocnem kondenzato- 

transformator 7>i, pres jehoz primarni ru. Aby oscilator mohl pracovat, must 

vinuti je kolektor Ti napajen ze zdroje. . byt prepinac Pa spojen v dolni'poloze. 


Pri pouziti strednich vln pracuje jen 7”i, 
protoze Pa je v horni poloze, takze civka 
Z .7 odebira zesileny signal primo 7 . La a 
oscilator nepracuje. 

U tranzistoru Ti je pracovni bod sta- 
bilizovan pomoci odporu R\ v emitoru, 
dale delicem na odporovem trimru Ra 
spolu s Ra. Podobnd podminky ma Ta 
s odporem R 4 v emitoru. Bazi ma napa- 
jenu timtez clenem jako T\. Zdroj (dva 
tuzkove cldnky 1,5 V) je blokovan kapa; 
citou Ca. 

Trimry Ra a Ra natocime tak, aby ba- 
ze byly bez napeti. Do mista My zara- 
dime miliampermetr a odporem Ra ota- 
cime tak dlouho, az indikator ukaze 
0,7 + 1 mA. Bod Mi opet spojime a me- 
rime v bode Ma, kde odporem Ra nasta- 
vime proud asi 0,5 mA. V bode M 2 opet 
vodice spojime. Tim jsme nastavili tran- 
zistory. Sladbvat menic pri funkci 
,,stredni vlny“ neni nutn6, muzeme me¬ 
nic rovnou vyzkouset. Na Dorisu nasta- 
vime nejakou slabou stanici a natocime 
jej tak, abychom dosahli temer mini- 
malni prijem. Menic nasadime na priji- 
mac a ladime Ci pomalu tak dlouho, az 
se ozve porad slabd stanice v pln6 sile. 
Prekontrolujeme, zda menic funguje na 
obou koncich pasma. Naprava je mozna 
posouvanim civky Ly po feritech. Dve 
feritove tycky byly pouzity pro zvyseni^ 
-citlivosti menice. Na strednich vlndch se 

















v dolni poloze. Ukazatel stupnice Dori- 
senaladime napravy doraz (asi 550 kHz) 
a prijimac vsuneme pod memo. Kon- 
denzator C 1 naladime tdmer na pra- 
vy doraz. Trimrem Co - 30 pF se snazi- 
me dostat stanici do Dorise. Nesmi nas 
mylit ruznd hvizdy, kterd zustanou 
i u sladcncho menice, ovsem mimo prijf- 
manou stanici, tj. pravy okraj stupnice. 
Jadrem Z , 5 si muzeme pomoci. Zde jde 
o rozdil kmitoctil: 

fo (822 kHz) — / p (272 kHz) = / v 
(550 kHz). 

Kdo ma moznost, nechf si oscilacni ob- 
vod nastavi pomoci GDO nebo oscila- 
toru. ■ 

Skrinka konvertoru byla zhotovena 
podle tvaru prijimace Doris. Prijimac se 
zasune do predniho vyklenku, vsc do- 
hromady tvoff jeden celek, ktery se da 
obepnout kozenou brasnou, a tak nosit 
pohromade. 

Skrinka je vyrobena z novoduru, 
silndho 3 mm. Desticky byly slepeny 
v nerozebiratelny celek. Zvlast byla sle- 
pena prihradka (obr. 1 ) pro baterie. 
Desticka z pertinaxu nese drobnd sou- 
castky, jako odpory, kondenzatory, dale 
tranzistory, hrnickova jadra a dolacfo- 
vaci hrnickovy trimr. Dvojice feritovych 
an ten Iezi ve zvlastni dutine. Kombino- 
vany vypinac - prepinac funkei je zho- 
toven z pertinaxu, silndho 2 mm. Je to 
bezny soupatkovy prepinac, dobre zna- 
my v amaterskd praxi. Kontakty jsou 
z hvezdicoveho prepinace. 

V prostoru za ilanky v dutine je va- 
zebni civka, predavajici magneticke po¬ 
le feritove antene prijimace. Knoflik 
otoendho kondenzatoru' je vysoustruzen 
z organickdho.skla, ovlddaci tahlo pre- 
pinace je z novoduru a je pfinytovano na 
pohyblivou listu prepinace. 

' Vsechny odpory jsou pro zatizeni 
0,05 W. Kondenzatory C 3 , C 5 a Ce jsou 
vymontovand ze startdru pro zafivky. 
(Jsou pomerne male.) 

Vinuti L\ na feritove antene ma 40 
zavitu vf lanka 20 X 0,05 mm. Vinuti 
L 2 ma 6 zavitu dratu 0 0,3 mm lak a je 
vinuto u „studendho“ konce vinuti L\, 
vzdaleno 5 mm. Tr t a oscilacni civky 
jsou navinuty do hrnicku 0 14 mm. 
Civka Z 3 ma 140 zavitu, civka Li ma 
30 zavitu, civka Li je navinuta na plo- 
chy kus lepenky v ddlce asi 80 mm. Civ¬ 
ka Li ma 150 zavitu vinutych na divo- 
ko. 

v Vinuti civck pro oscilator: 

Nejprve navineme civku La- Civka 
Le mi 25 zivitu. Dale vineme civku L 5 , 
ma 120 zavitu, na 20. zavitu odbocku. 
Civky Lz, Li , L 5 , Lo, Li jsou vinuty dra- 
tem 0 0,1 mm lak a hedvabi. 

V prostoru pro zdroj jsou zalepeny 
dva perovc kontakty z jednd strany a 

- z druhd strany jeden dlouhy kontakt na- 
propojeni dvou tuzkovych clanku. 

* * * • - 

Nahravanie z „Dorisa“ 

Tranzistorovy prijimac „Doris“ nema 
tzv. diodovy vystup na nahrivanie na 
magnetofon. Vacsie prijimace „Jalta“, 
„Akcent“ a podobne zahranicne tento 
vystup maju. Preto som sa na prijimaci 
„Doris“ pokusil previest upravu, umoz- 
nujucu nahravanie na magnetofon. 

Cela uprava prijimaca je velmi jedno- 
ducha a skusenejsi pracovnik ju moze 
previesf vo 1 veFmi kratkom case. Na 
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upravu nepotrebujeme ziadne pridavne 
suciastky okrem priruboveho konektora. 
Zapojenie prijimaca je na obr. 1. 

Prijimac po uvolneni skrutiek, slu- 
chatkoveho konektora, ladiaceho gom- 
bika a reproduktora vyberieme zoskrin- 
ky. Povodny otvor po sluchatkovom ko- 
nektore zvacsime a vsadime novy konek- 
tor, mozeme ho bucf priskrutkovaf, ale- 
bo prilepif lepidlom Epoxy 1200. Po 
skonceni mechanickych prac prevedie- 
me upravu v zapojeni. Upravend zapo¬ 
jenie je na obr. 2. Rozlozenie suciastok 
neni kritickd. Pre spresnenie rozlozenia 
suciastok uvadzam rozlozenie suciastok 
pred a po uprave. 

Napatie na vystupe je postacujuce na 
kvalitne nahravanie programov. Pri na- 
hravani mam' zapojeny mikrofonovy 
vstup magnetofonu ,,Sonet-Duo“. 

Popisana uprava bola odvodena zo 
zapojenia prijimaca „Jalta“. Myslim, ze 
sa bude hodit’ mnohym majitelom „Do- 
risov“ a magnetofonov. 

Ivan Havel 



Obr. 3. Pfed tlpravou 



Prakticka kazeta na magnetofonove 
pasky 

Muzeme si ji zhotovit ze dreva nebo 
, tvrddho kartonu pro libovolny pocet 
kotoucu s pasky. Kazeta ma lehce od- 
klopne viko, kterd zabranuje vniknuti 
prachu. Velmi pohodlnd vyjimani pas- 
ku lze provdst, jak ukazuji naertky. 

Stredem kazde pfihradky provrtame 
2 protilehld dirky, jimiz provlekneme 
silonovou nit, na niz stredem kazety 
soucasne navldkneme kousek buzirky 
o prumeru 4—6 mm o cca 5 mm kratsi, 
nez je vnitrni rozmer kazety. Nit (nebo 
lanko pro nahon stupnice) na zadni 
strane kazety pevne uchytime, druhy, 
vpredu vycnivajici konec opatrime skle- 
nenym koralkem. Po zasunuti kotouce 
s paskem musi koralek precnivat asi 
10 mm z kazety. Predni stranu kazety 
zaroven opatrime poradovymi cisly 
pasku. 

Potrebujeme-li vyjmout prislusny pa- 
sek, zatahneme za koralek, cimz'se na- 
rovna buzirka, na niz spociva kotouc, 
a ten nadzvedne viko a zaroven se vy- 
sune z kazety tak, ze jej snadno ucho-. 
pime. “ 

Mir. Bolek 




Mereni vnitrniho odporu meridla 

Pro mereni vnitrniho odporu mdridla 
bylo popsano mnoho metod pomoci 
jednoho nebo dvou potenciometru atd. 
Pohodlnejsi je merit vnitrni odpor me- 
fidla primo mustkem, v mdm pripade 
Omega. Bez uprav to vsak znamena 
znicit meridlo, protoze vetvi mustku 
oroteka 70 y- 200 mA. Muzeme vsak 
plochou baterii nahradit novymzdrojem 
(na obrazku), ktery se pripoji do zdirek 
na boku mustku. 

Postup mereni: Meridlo s neznamym 
vnitrnim odporem pfipojime. na svorky 
miistku. Potenciometr je v nulovd polo¬ 
ze. Pak zacneme pomalu zvysovat nape- 
ti-(aby nesla rucka meridla „za roh“) a 
zaroven vyvazujeme mustek. S napetim 
,,vyjedeme“ asi na 20 y- 30 % vychylky 
zkousendho meridla, vyvazime mustek, 
dale zvysime napdti na takrka plnou vy'- 
chylku a opravime vyvazeni mustku. 
Stupnice mustku ukazuje primo vnitrni 
odpor meridla. 

. Meril jsem tak jiz fadu meridel - pA 
metry, mA metry, pro overovani jsem 
meril i 60 mV rozsah Avometu, vzdy 
bez poskozem nebo pretizeni. 

L. Havellk 



Obr. 4. Po tiprave 










ANTENA STANICE OK2KAU 


Jan Mihola 


C'lanek pojednavd o vicepdsmoye dratove ante¬ 
ne se sniienymi koiici, vyzkousene v kolektivce 
0K2KAU, popisuje jejl podstatu, vyzafovaci 
vlastnosti, teoreticky ziskjak v provedeni sme- 
rovem, tak i vsesmerovem. Dale uvadi jeji 
zvlastnostia prakticke poznatky. Udany zisk 
jepoiitan proti dipolu (nebo GP antene). 


V poslednich letech obraceji DX-ma- 
ni pozornost k antcnarn s nizkym vyza- 
rovacim uhlem. Jc to pine logicke, nebot’ 
velkych vzdalenosti i pri sporadickych 
podminkach se nejsnaze dosahne sou- 
stredenim vyzarovaneho vykonu z ante- 
ny pod nizkym uhlem nad obzor. Nej- 
ucinnejsi jsou viccprvkove otocne systd- 
my, ktere jsou vsak mechanicky slozite, 
drahd a zridka pracuji uspokojive na vice 
pasmech. Velmi moderni jsou nyni GP 
anteny, pracujici na jednom nebo vice 
pasmech. 

Postavili jsme v roce 1960 GP antdnu, 
fesne pocitanou na pasmo 14 MHz, 
s dobfe prizpusobenym svodem. Vykon 
tyl dobry, nepocitili jsme vsak nejaky 
opravdu podstatny rozdil proti dlouho- 
dratovym antdnam. Pochopitelne v ne-_. 
kterych smerech byly lepsi reporty na 
antdny dratovd. Velmi dobrd reporty 
na GP z okrajovych statu Evropy nam 
ukazovaly jeste zbytecne vysoky vyza¬ 
fovaci uhel. Snaha skloubit nizky vyza¬ 
fovaci uhel se smerovosti dlouhych dra- 
tO nas dovedla k popisovane antene. 

• Bezna vodorovna dlouha antena 85 m 
ma na 14 MHz dobre znamy s’yzafovaci 
diagram [1]. Podivejme se na obr. 1, kde 
je tato antdna sklonena v uhlu 14^-18 
stupnu. Pod povrchem zeme si pfedsta- 
vujeme jako zrcadlovy obraz pomyslnou 
antdnu a sectenim vyzarovacich obraz- 
cu obou anten vznikne vysledny obraz 
[3]. Svisle slozky se scitaji, vodorovne 
polarizovane se vice ci mene rusi. Zafeni 
s vysokym uhlem se silne zeslabi, pro 
nizkd uhly teoreticky zdvojnasobi. Za- 
lezi ha vodivosti a clenitosti terenu. 
Prakticky dosazeny zisk zemnim odra- 
zem se pohybuje mezi 1V 2,6 dB. V dal- 
sim bodu vzdy budu uvazovat stredni 
hodnotu 1,8 dB. 

Vyzafovaci obrazec se» zmeni, nula 
ve smeru dratu zmizi [2]. Vzdy dva 
hlavni laloky se spoji v jediny, smerujici 
ve smeru dratu. Sifka laloku bude jen 
asi o 1-1-2 stupne uzsi, nez pfedtim sife 
obou laloku dohromady. Maximum je 
velmi sirokd. Tim se dosahne pokryti 
hodne vetsi plochy zeme zafenim s velmi 
nizkym uhlem. Parazitni laloky jsou 
prakticky beze zmen. Spodni konec za- 
fice ma byt blizko zeme, nic se podstat- 



ne nezmeni, bude-li vysoko nekolik 
metru pfi zachovani uhlu sklonu. Neza- 
pomentena bezpecnost proti dotyku, ko¬ 
nec zarice ma vysokd vf napeti. 

V horizontalni rovine tato jednoducha 
forma sikmh anteny zafi ve smeru dratu 
se ziskem dlouhodratove anteny + zisk 
odrazem zeme (zruseni zafeni z vyso- 
kych uhlu). Zisk poroste s dhlkou antd- 
ny, resp. s kmitoctem. Vyjde dalsi kon- 
strukcni vyhoda - pouze jeden nosny 
sloup, ovsem s bleskosvodem! Je dule- 
zitd dodrzet spravny uhel sklonu podle 
dalsiho popisu. Pro dobrti zruseni zafeni 
s vysokym uhlem je vhodna vzdalenost 
skutecn<5 a pomysln^ anteny A/2, tj. vys- 
kastfedu antiny nad zemi A/4. Nastesti 
neni vubec kriticka a v praxi se ji ne- 
musime vubec zabyvat. 

Dalsiho snizeni vyzarovaciho uhlu 
(zvyseni vertikalni smerovosti) je dosaze- 
nokombinaci na obr. 2. Dva sikme an- 
tcnni prvky podle pfedchoziho popisu 



Obr. 2. Princip ftnnosti: dva sikme, dlouhe 
draty, vzddlene stfedy Si Sz celou vlnu, nebo 
ndsobky. Dosahneme slozeni vyzarovacich 
obrazcA pfesne ve fdzi a dalsi snizeni vyza¬ 
rovaciho dhlu 

l = delka jednoho zarice, a = uhel sklonu 
■ zarice < 

jsou postaveny tak, aby vzdalenost stfedu 
S% byla nasobkem celych vln (nikoli 
pulvln). Tim dosahneme secteni vyza- 
rovacich obrazcu pfesne ve fazi a zdvoj- 
nasobeni vykonu. hlavnimi smery. Je-li 
d^lka kazdhho prvku 4 A, j c.D = tak6 
4 A. Na vrcholu je vzdalenost d, nutna 
pro dobrh fazovani, hlavne na vyssich 
pasmech. Kde je d61ka 1 = A nebo 2 A, 
je vzdalenost d bezvyznamnh, neovliv- 
nuje prilis fazovani prvku-a muze byt 
nula. Pfi / = 4,6 a vice A jejiz pro fazo¬ 
vani t^mef nutna a kriticka na nejvys- 
sim pasmu, kde je spoctena co nejpfes- 
neji. Je-li d nula, splynou body AB v je¬ 
den a napajent je totozne s ant^nou 
Zepp. 

Napajec na obr. 3 je znamy dvoudrato- 
vy „zebncek“ s impedanci 600 az 800 Q. 
Rozdeleny usek ve vzdalenosti d je dob- 
fe provest s dvojnasobnou impedanci, 
neni to ale nutn6. Impedance anteny 
bude zalezet na prumeru dratu, ddlce 
zaficu atd. U anteny ze dv'ou zaficu mu-’ 
zeme pfedpokladat rozptyl v mezich 
1000 az 2000 Q, coz da nepfizpusobeni 



Obr. 1. Zjnena vertikalniho vyzarovaciho ■ 

diagramu sklonene anteny 4 A vlivem odrazu Obr. 3. Detail pripojeni svodu k zdricum. 
od zeme (skladdni zafeni s pomyslnou ante- Body A B jsou pfi stejnych delkach zdriiu 
nou). ^akresleny jen hlavni laloky zafeni pfesne ve fdzi 



Obr. 4. fndzorneni vsesmeroveho systemu. 
Dilci vyzafovaci diagramy se scitaji pfibl. 
do kruhu. Vertikalni diagram podobne jako 
u GP anteny, ale se silne snizenym vyzafova- 
cim uhlem 


k napajeci 600 Cl az 1:3,3. Neni toideal- 
ni hodnota, ale dobfe pouzitelna. Pfi 
ctyfech zaficich je pfizpusobeni k napa¬ 
jeci dobrd a antena velmi snadno odebi- 
ra vykon na vsech pasmech. 

Vyzafovaci diagram pro zafic 2 X 85 m 
ve vodorovne rovine ma tvar jako dlou¬ 
ha antena ddlky 170 m [2] (bez nuly ve 
smeru dratu)’, pro svisly uhel asi 15 stup¬ 
nu. Bude snizeno bocni vyzarovani a 
prodlouzeny hlavni laloky. Ve svisle 
rovine je zmena citelnejsi. Uhly nad 
20—25 stupnu budou silne potlaceny 
a hlavni smer vysilane energie kolem 
5h-13 stupnil nad obzorem. Ponevadz 
je soustava z.dvojnasobena a snazime se, 
aby se zafeni secetlo pfesne ve fazi, zvysi 
se zisk dale o 3’ dB. Celkove je to totez, 
jako pouziti 6krat vetsihovykonu v dipolu 
ci GP, nebo pouziti tfiprvkovh smerov- 
ky. Zesileni pusobi samozfejme i pro 
pfijem a potlacuje signaly z_ vysokych 
uhlu - od „blizkych“ stanic. Skoda jen, 
ze prvky jsou tak rozmcrne. Podle pfi- 
rodnich zakonu vsak nedosahneme ma- 
mutiho zisku s ,,tranzistorovou“ ante- 
nou. Pro nas pfipad je zisk k velikosti 
soustavy nejvetsi, kdyz l = A. Pulvlnnh 
prvky uz nelze sfazovat, jinymi slovy: 
prvky must byt dlouha alespon 1 A. 

Promitneme-li si pod zemni rovinu po- 
myslny zrcadlovy obraz antdny, uvidime 
vlastne rhombickou antdnu bez ukon- 
cujiciho odporu, s lepsim fazovanim 
v ramenech - tedy i s lepsim ziskem 
v nizkym uhlu. 
o 
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Obr. 5. Optimalni navrh anteny pro 14 a 
28 MHz 

Zisk pfi 14 MHz=4,6 dB, pfi 28 MHz 
=6,2 dB 
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Obr. 6. Optimalni navrh anleny pro 7,14, 21, 
a 28MHz, zisk: 7 MHz—4,5 dB, 14 MHz 
= 6,1 dB, 21 MHz=7,2 dB, 28 MHz=z 

8 dB 


Vime jiz, ze soustava vyzaruje dvema 
smery. Pro vyzarovani vscsmcrove mu¬ 
zeme sestrojit antenu s rameny pro vice 
smeru tak, aby vyzarovaci obrazce se 
slozily priblizne do kruhu (obr. 4). 
Zisk se ovsem snizi, bude vsak vzdy lepsi 
nez u GP anteny a pro vsechna pasma. 
Nebo si muzeme jednotlivA protilehle 
dvojice pfipojovat ke svodu relatky, a 
tak podle potreby menit smerovost. Im¬ 
pedance anteny klesa podle poctu pri- 
pojenych zaricu. Muze dosahnout meze 
300rb 400 Q. V praxi vystacime vzdy 
s dvoudratovym napajecem 600 Q, ktery 
pri vyssi impedanci zaricu iadime jako 
antenu Zepp, pri impedanci v okoli 
600 Cl obvyklym 7r-clankem jako nelade- 
nd vedeni (nesymetrickA)! Je to sice ne- 
obvyklA, ale antdna odebira vykon velmi 
snadno. Ncma smyslu prizpusobovat 
presne impedance, zalezi vice na stejnA 
dAlce zaricu. Nekdy potrebujete vysilat 
urcitym smerem a nevyjde vam v tu 
stranu drat pln£ ddlky. Muzete pouzit 
drat polovicni, ale musite volit uhel sklo- 
nu pn'slusny kratsimu zarici. Vykon je 
sice mens!; v praxi to vsak nenl prilis 
markantni. Dale je vyzkouseno: cim 
vice dratu, tim vice antdna vyzaruje na 
vsechny strany. Ma-li antena nekam vy- 
zarovat, musi tarn „vysokofrekvencne“ 

. videt. Nema' smyslu stavet antenu na 
dvorku mezi zelezobetonove domy. 
Cihlove stavby vadi malo: Na obr. 5, 6 
a 7 jsou presnd rozmery techto anten, 
prichazejicich v uvahu pro amatdrska ' 
pasma. 

Pri stavbeje dulezite pouzit dostatecne 
pcvndho dratu, aby se mohl dobre na- 
pnout. Voln6 drAty davaji silne zhor- 
seny vyzarovaci diagram. Velmi cite Inc 
je snizeni koncovych kapacit dlouhymi 
izolatory. Nemate-li je, pak svazte dva 
vajickovd izolatory asi 60 cm dlouhou si- 
lonovou snurou. Zvlast’;dobre to provecf- 
te u stredniho nosndho sloupu. Snizeni 
kapacit se projevi zvysenim vf napeti - 
snizi se koncove ztraty. Pozor! Silono- 



Obr. 7. Optimalni navrh anteny pro 3,5, 
7, 14, 21, a 28 MHz, zisk: 3,5 MHz= 
4,5 dB, 7 MHz±6,0 dB, 14 MHz= 
7,8 dB, 21 MHzz=8,8 dB, 28 MHz= 
9,8 dB 
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uplnost dodavam, ze nejdclsi spojeni 
nepresahlo minutu! 

Na zaver. muzeme jen potvrdit pri- 
slovi: „Antena je nejlepsi zesilovac - 
i koncovy!“ Kdo ma potfebny prostor a 
postavi si nektcrou popsanou variantu, 
jiste nebude litovat. Je to podstatne 
snazsi nez odpovidajici smerove sy- 
stemy, zvlaste na pasma 3,5 a 7 MHz. 
Uvedena zesileni v dB jsou pro praxi 
jen voditkem. Ve skutecnosti je moz- 
nost i vyssich zisku. Dekuji s. Janu 
Szarowskemu, ktery ochotne se mnou 
stavel, boural a opet stavel anteny i za 
velmi neprijemnych povetrnostnich 
podminek. Vsem, kteri se pusti do 
stavby, preji vytrvalost a dobre vy- 
sledky se musi dostavit samy. 

[1] Kolektiv autoru: Amaterska radiotech- 
nika 2. dll, sir. 97, 59 — 61. 

[2] Anteny amaterskych vysilaiu, GA V, str. 
54—57, 20—25. 

[3] Smirenin: Radiotechnicka priruika, 
SJVTL, str. 942—945, 959,- 929—930. 
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Grafy 1, 2, 3: teoretickj prubeh zisku anteny. 
se dvema zarici podle obr. 7, pasma 14, 21, a 
28 MHz. Krivka 1 platipro sfdzovanou sou-, 
stavu, krivka II pro antenu bez fdzova.nl 
(vzdy v hlavnim laloku). Pokles khvky I na 
vyssich kmitoctech kazdeho pasma je vyvazen 
stoupnutim vyzarovani v mirne odlisnem sme¬ 
ru (srdcovity lalok). U • anleny bez fazovdni 
jsou velsi parazitnl ■ laloky na ukor hlavnlho 
smeru. Grafy byly zhotoveny ze zjedtiodusujl- 
cich predpokladu, povazujte je pouze za infor¬ 
mation. 

vou snuru vzdy vazte na vetsi prumer. 

V malAm ohybu se doslova prerizne 
tahem. 

Antena byla v nasi kolektivce 
OK.2KAU provedena jiz ve trech varian- 
tach. (nucene, pro upravu okoli). Teore- 
tickc predpoklady se skutecne potvrdily. 

V provozu je antena velmi zajimava. 
Jsou-li jen trochu podminky, jsou repor- 
ty-ze smeru hlavnich laloku velmi dobre. 
Sila signalu je casto az S9, zvlaste v rc-^- 
lefonnich pasmech. Diplom P75P a dob¬ 
re umisteni v DX zcbrickuje take castec- 
ne zasluhou antdny. Jednou, pri dobrych 
podminkach, mi sdeloval nas rychlote- 
legrafista Szarowski, jak pracoval v noci 
na 7 MHz: ,,Byl jsem na jednom kmito- 
ctu a W na mne cekali ve fronte. Nestacil ■ 
jsem na'vsechny, jen na ty nejsilnejsi. 
A to jsem v davani pod 150 nesel!“ Pro 


Po nckolikaletdm vyzkumu se podari- 
lo amcricke spolecnosti General Electric 
vyresit vysoce efektivni metodu rozruso- 
.vani hornin primo v rudnych dolech 
pomoci vf energie o 20 az 40 MHz.ze 
zdroje o vykonu 25 kW. Provozni na- 
klady teto nove metody jsou jen 4 % 
nakladu, jez se musi vynalozit pri po- 
uziti beznych trhavin. Tento zpusob byl 
nazvan elektrotermalni metodou a jeji 
princip spociva v tom, ze na celistvy 
blok hominy se prilozi elektrody. Mezi • 
elektrodami prochazi vf proud, coz je 
v podstate umozneno vlhkosti v porech 
horniny a vlhkosti vody vazane v krysta- 
lech. Pro dobry vysledek postaci jiz 
5 % vody v hornine. 

Vf elcktricka energie ohfeje horninu 
v miste pruchodu clcktrickdho vf proudu 
tak, Je okamzite dochazi k jejimu prud- 
kemu roztazeni. Tato metoda je zcela 
bezpecna pro horniky, neni nutne pri 
praci opoustet a vyklizovat pracoviste 
jako pri praci s trhavinou. 

Experimcntalnc se tak 6 .overuje v So- 
vetskim svazu. 

A. Hdlek 

Schlagel und Eisen, 1964, els. 10, str. 652 

\ 

* * * 


V ITU v 2eneve se pracuje na zave- 
deni celosvetoveho systemu cisel telefon- 
nich stanic. Pocita se totiz s tim, ze do 
konce stoleti dojde vyvoj tak daieko, ze 
bude mozny primy styk mezi telefon- 
nimi ucastniky bez zprostredkovani 
manualni ustredny. Gislovani ma mit 
13 a i. 15 mist. Prvni skupina je smerove 
cislo pro zapojeni do svetove site, dalsi 
skupinou se zvoli zeme urceni, treti 
misto a posledni skupina oznaci zada- 
ndho ucastnika. Napr.: 1 - Sev. Ameri- 
ka, 2 - Afrika, 3 a 4 - Evropa, 5 - Jizni 
Amerika, 6 - Jiz. Oceanie, 7 - SSSR, 
8 — Sev. Oceanie, 9 - Vychodni a Stred- 
ni Asie, • 0 - rezerva; 33 - Francie, 
402 — MacTarsko atd. 

Ustredny maji byt vybaveny zarize- 
nim, kterb kontroluje, zda se neuctuje 
matematicky „nemozny“ hovor. Pro- 
verenou volbu oznami ustredna volaji- 
cimu zvlastnim tonem a pak teprve za- 
haji vyzvaneni volaneho - a uctovani 
sazby. 
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TRANZISTOROVY VYSILAd PRO 2m A ZTROJOVA6 NA 70 cm 
S KAPACITNI DIODOU 

• r-N 


O tom, ze to s nasimi 0C170 jeste na 
..2 m „chodi“, bylo jiz dost napsano a na- 
konec vysledky OK1AIY z Ionskeho 
BBT mluvi dosti jasne. Jiz lonsky rok jsem* 
mel podobn(5 zarizeni v provozu (sme- 
sovaci ' oscilator, VFO 6-1-7 MHz 
a harmonicky oscilator z 22 MHz na 
66 MHz a na konci 0C170 jako zdvo- 
jovac), S tfmto zanzenim- jsem delal 


den zesilovaci stupen navic, kdy za sme- 
sovacem zesiluji 24 MHz. Na PA jsem 
pouzil dva tranzistory BFY19NA, a to 
v paralelnim zapojeni. Puvodne byly 
zapojeny v protitaktu, ale ponevadz 
jsem nemel dva stejnych hodnot, zapo- 
jil jsem je paralelne. Prikon je kolem 
400 mW a vykon v antdne 230 6- 
250 mW pri napeti kolektoru 12,6 V. An- 


otvor <p 18 o v nem 



Qbr. 4’. Dutinovy rezonator pro 70 cm 


IQ tIHz 




Obr. 2. 2.'trojovac ze 144 na 432 MHz 
s kapacilni diodou 

Li = 6 zav. na 0 10 mm, drat o 0 1 mm, 
Li = 3 zav. na 0 10 mm, drat o 0 1 mm, 
Lz = smycka z pdsku 40 x 6x0,1 mm 
(poslnbrena) 



Obr. 3. Ztrojovac na 144 Mz s kapacilni 
diodou; na vystupu dutinovy rezonator 


nekolik spojeni od krbu, QRB 120 km, 
RST 579 za beznych podminek. 

V posledm dobe jsem ziskal zahranic- 
m tranzistory BFY19NA a proto jsem 
toto zarizeni prestavel. Celkove zapojeni 
ukazuje obr. 1. Podrobny popis, myslim, 
neni nutny, ponevadz je vcelku shodne 
se zapojenim TX OK1AIY, ktery svoje 
zarizeni jiz popsal. Pouzil jsem jen o je- 


tdnni relc jsem pouzil ze sondy a upra- 
vil. Jeho odpor vinuti je pouzit jako 
srazeci odpor pro oba oscilatory, sme- 
sovac a jeden zesilovac z 12,6 V ria 9 V. 
V klidov6 poloze jeho kontakty pripo- 
juji antenu k RX a pri zapnuti hlavniho 
vypinace pfepoji antiinu na TX. Pri 
provozu A1 klicuji pouze PA -stupen. 
Jako zdroje pouzivam akumulatoru 
12,6 V pro TX a pro modulator 10 V, 
kazdy samostatne. 

Tento vysilac pouzivam i jako budic 
pro ztrojovac s kapacitni diodou ze 
145 MHzna433 MHz. Zapojeni je velmi 
jednoduclni a y jeho pokusnem stadiu 
je ukazuje obr. 2. Pri konecnd uprave 
jsem pouzil misto‘L 3 (male QJ dutino- 
veho rezonatoru. Jeho zapojeni ukazuje 
obr. 3 a rozmery dutiny obr. 4. Touto 
upravou podstatne stoupla ucinnost 
ztrojovace. 

Pri uvadeni do chodu nejdrive (bez 
diody) predladime vsechny obvody, po- 
moci GDO. Pak teprve muzeme zapojit 
diodu (nekter.y. GDO muze mit vetsi 
vykon nez 1 W). Na vystup 433 MHz 
zapojime odpor 75 0. a vf voltmetr. 
Staci jakakoli kremikova dioda a mikro- 
ampermetr k'olem 200 pA. Doladime 
vstup i vystup na nejvetsi vychylku. Je 
nutne oba obvody velmi peclive doladit, 
pripadne i zmenit vazebni kapacitu mezi 
diodou a dutinovym rezonatorem. Jeho 
ladeni je velmijostrc. 

Kdo nema moznost tento rezonator 
vysoustruzit, lze jej provest i jako kra- 
bicku z mosaznych plechu a dobre pro- 
pajet. Rozmery zustavaji. 

Nu a na zaver? Potize budou prede- 
vsim se sehnanim varaktoru. To nelze 
prejit. Ja mam tez jenom jednu diodu 
a ponevadz bych velmi nutne potrebo- 
val takovyto nasobic i pro konvertor 


na 70. cm, hledal jsem dalsi moznost. 
Misto diody jsem pouzil np prechodu 
u 0C170 (baze-kolektor), doladil - a ono 
to chodilo take. Nasobeni mi sice o neco 
horsi ucinnost, asi o 30 %, ale i tak lze 
0G170 pouzit. 

0K1EH 


* * * 


Zvysenie dosahu televizneho prenosu 

Na zvysenie citlivosti televiznych pri- 
jimacov a zvysenie dosahu televizneho 
prenosu sa niekedy doporucuje pouzivat’ 
paramctrickc zosilnovace, ktore dovo- 
luju zmensif uroven - vmitornych sumov 
televiznych prijimacov. Treba si vsak 
dobre rozvazit’, kedy je vhodn^' pouzif 
parametrickych zosilnovacov. 

V prvom televiznom pasme az do 
100 MHz je toto pouzitie neuzitocne. 
Suvisi to s citlivost’ou televiznych priji¬ 
macov, ktora je v.oblasti tychto kmi- 
toctov dana nie ich vnutornymi suma- 


Tabulka 1 


MHz 

Maximalna 

intenzita 

sumu 

Minimalna 

intenzita 

sumu 

50 

4.10 4 °K 

3.10 s °K 

64 

2,1.10 4 °K 

1,7.10? "K 

100 

6.10? °K 

5.10 2 "K 

200 

1,2.103 °K 

72 °K 

480 

.145 °K 

6 °K 





TRANZISTOROvf SSB BUDIC FAZOVOU METODOU PRO 80 A 20 m 

Sklada se z mikrofonniho zesilovace • 


mi, ale sumami kozmickeho povodu, 
prijimanymi antenou. Tento f'akt bol 
potvrdeny mnohymi radioastronomic- 
kymi pozorovaniami a bolo zistene, ze 
kozmicke ziarenie ma vePkii intenzitu,. 
zvlast’ v tomto kmitoctovom pasme. So 
skracovanim vlnovej tiFzky sa zmensuje 
aj intenzita kozmickeho ziarenia. 

Rozne oblasti kozmickeho priestoru 
maju nestejne intenzivne ziarenie, preto 
pri otacani Zeme okolo jej osi sa nad 
prijimacou antenou objavia rozne zdroje 
kozmickeho ziarenia a teda sa aj men! 
intenzita prijimanych sumov. Najsilnej- 
sie radiov6 ziarenie k nam prichadza 
z oblasti centra nasej galaxie a hoci su 
tieto zdroje velmi vzdialene, predsa hod- 
ne ovplyvnuju televizny prijem i ostatne 
radiove spojenia. V tabulke (1) su uve- 
den6 urovne sumov kozmickeho radio- 
veho ziarenia pre rozne kmitocty u tele¬ 
viznych antdn s uzkym smerovym dia- 
gramom v obycajne udavanych jednot- 
kach °K (prepocet na intenzitu sut.ru 
udavanu vo wattoch mozno previest’ po- 
'mocou vzfahu P = kT A J, kde k — 
— 1,3.10 — 23 a Af je sirka pasma tele¬ 
vizneho prijimaca v Hz). 

Malosmerovanc antfiny, obycajne po- 
uztvan6 pre televizny prijem, budu pri- 
jimat’ kozmick6 radiovd ziarenie z dale- 
kych oblasti kozmu a preto i uvedcnc 
medzne hodnoty kozmickych sumov pre 
rozne kmitocty sa budu od seba malo 
lisit’. Napr. pri prijmu pomocou jedno- 
ducheho dipolu je intenzita sumov na 
50 MHz rovna 8000 “K s velmi malou 
zavislost’ou na smerovani dipolu. Tato 
hodnota je niekolko razy, vacsia nez 
uroven vmitornych sumov televiznych 
prijimacov.-Skoro vsetky televizne pri- 
jimace, vvraband v sucasnej dobe, maju 
uroven sumu okolo 1500 °K. Je teda 
vidiet’, ze v oblasti prveho televizneho 
pasma je uroven sumov u televiznych 
prijimacov dana sumami kozmickeho 
radioveho ziarenia a preto akftkolvek 
pokusy znizit’ uroven vnutornych sumov 
televiznych prijimacov nedavaju ziadne 
ocakavand vysledky. Znizenim tejto 
urovne u televiznych prijimacov ma 
zmysel sa zaoberat’az na 100-i- 150 MHz, 
kde intenzita kozmickych sumov sa stava 
zrovnatelnou alebo je mensia nez vnu- 
torny sum televiznych prijimacov. Tu 
bude perspektivnym i pouzitie rdznych 
malosumovych vstupnych obvodov a 
tiez parametrickych zosilnovacov. Citli- 
vost televiznych prijimacov tu bude 
dana len jeho vnutornymi sumami. 
Zlepsenie pomeru signal — sum v tejto 
oblasti je mozne len pomocou zvticse- 
neho koeficienta smerovosti prijimacej 
anteny. Pri tom uzitocny signal televiz- 
neho vysielaca vzrasta ’umerne s koefi- 
cientom smerovosti prijimacej 'anteny a 
uroven sumov kozmickeho ziarenia, ur- 
cujuca uroven Sumov televizneho pri¬ 
jimaca, -ostava prakticky rovnaka. 

Radio 10/1963 str. 35 (Va) 


a nf filtru 350-y3000 Hz (T t az T s ), nf 
obracece faze o 90° a prepinace pasem 
(7”o az T9 a 5ij, krystaloveho oscilatoru, 
vf obracece faze 90° a balancnich mo- 
dulatoril (T 10 +4 x 0A79), VFO a 
obvodd pro 80 a 20 m. 


Tio kmita na 9 MHz. Krystal je pu- 
vodne urcen pro rizeni modelu 
(27,015 MHz). Pres vazebni vinuti T.2 se 
vyvede napeti asi 1,5 V e t- Napeti na Ri 
je natoceno o 90° oproti napeti ha C\. 
Protoze impedance Cina9MHzjestejna 
■jako Ri = 100 fl, maji obe napeti stejnou 
amplitudu. Kritickd jsou hodnoty Ri a 
Ci -soucasti s toleranci 10 %, dbame na 
malou parazitnf kapacitu spoju Ri. To- 
t6z plati o balancnich modulatorech. 

Signal z mikrofonu (dynam.) zesili 
Ti a T2 na 0,5 V. T3, 4, s'tvori aktivni 
filtry; 73 odrezava pod 350 Hz, T4 a Ts 
nad 3000 Hz. Potlaceni nad 3000 Hz 


cini asi 30 dB na oktavu. Toto filtrovani 
je nutnb, protoze otac'eni faze o 90° plati 
uspokojive jen pro rozsah 350-7-3000 Hz. 
Celkovd zesileni v propustnem pasmu 
cini 0,98. Tento filtr pracuje lepe nez 
filtr s indukcnostmi. Tt pracuje jako fa- 
zovaci a dava dve napeti o nestejne am¬ 
plitude (asi 2 :7), nutna pro nf fazovac 
90°. Ten predstavuji 4 odpory a konden- 
zatory, jejichz hodnota must byt co nej- 
presnejsi (1 % - skladanim). Aby fazo- 
vaci clen nebyl zatezovan, pouziva se 
emitorovych sledovacu T7, s, 9 . T v a Tg 


je parovana dvojice 0C74. Na emitoru 
Ts dostavame napeti stejne amplitudy 
jako na emitoru T7, ale posunute o 180°. 
Z nich muzeme volit prepinacem Si pro- 
dolni nebo horni postranni pasmo, jez 
se tvori v balancnim modulatoru. 

Diody v balancnich modulatorech 


jsou slozeny ze dvou parovanych dvojic 
pro FM detektory (0A79). 

SSB signal 9 MHz z balancnich 
modulatoru se smesuje se signal cm 
z VFO mezi 5 az 5,5 MHz. 

VFO tvori Tu. T12 je emitorovy sle-v 
dovac. Kolcktorovy obvod T13 se da 
pfepinat bud na 80 m, nebo na 20 m - 
rozdil nebo soucet 9—5 nebo 9 4- 

5 MHz. Vystupni amplituda z T13 je asi 
1 V e [. 

U balancniho modulatoru se musi sti- 
nenim zajistit, aby nedoslo k vazbe mezi 
diodami a Z.3. 

Civky jsou na teliskach 7 mm se zele- 


zovym jadrem. Lr, ve VFO musi mit co 
nejvyssi Q_. 

Bylo dosazeno potlaceni nosn6 o 40 dB, 
potlaceni nezadouciho postranniho 
pasma 25 -7- 40 dB (v zavislosti na kmi- 
toctu nf signdlu), kvalita modulace ne 
horsi nez z jednoelektronkoveho filtrac- 
niho budice. Reporty na 80 m neroze- 
znaly, zda jde o fazovou nebo filtracni 
metodu. Ke kmitoctove modulaci ne- 
dochazelo. Napajeni z 9 V baterie pre- 
klenut6 200 pF, spotreba 25 mA. 

Electron 4jl965 ■ ~da 
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Mnoha mereni se daji elegantne vyfe- 
sit pfi pouziti mustkovd metody. Neni to 
me tod a, pfi ktere merenou hodnotu 
odecitAme prirno z udaje voltmetru nebo 
ampdrmetru, jako je to napr. pfi mereni 
odporu merenim protdkajiciho proudu 
a spAdu napeti (Ohmuv zakon). Ale je 
to metoda velmi citliva a presnA a proto 
oblibenA. MustkovA metoda se pouzivA 
nejen k mereni odporu - jak se muzeme 
docist v kazde ucebnici a pfirucce - ale 
tdz k jinym merenim, ktera jsou zalozena 
na rovnovAze proudu v jednotlivych 
smyckach mustku. Protoze se s tzv. 
Wheatstonovym mustkem setkate jiste 
velmi casto, nebude na Skodu si o nem 
neco fici a ukAzat tez moznost praktic- 
kdho pouziti. 

Na obr. 1 je znazornen klasicky 
Wheatstonuv mustek. Napajeci napeti 
byva nejcasteji stejnosmernd, ale muze 
byt i stfidavd, pouzijeme-li indikatoru 
stndavdho proudu. Zpravidla to byvA 
sluchatko; pak se mustek napaji nape- 
tim o kmitoctu nekolika set Hz. Proud 
zdroje se v mustku rozvetvuje. Je-li od- 
por Ri shodny s R 3 a Rz s Ri, vzniknou 
dva naprosto stejnd delice napeti, mezi 
jejichz stfednimi body neproteka proud. 
RikAme, ze mustek je vyvazen. Meni-li 
se velikost odporu napf. Ri, meni se i na- 
pcti v hornim rohu mustku a indikato- 
rem proudu (pA-metrem) proteka proud 
v jednom nebo druhdm smeru. Ale oba 
delice nemusi mit presne stejnd odpory, 
rozhodujici je, aby ve stfednich bodech 
bylo stejnd napeti. To je splneno, odpo- 
vidaji-li velikosti odporu vztahu 

Ri _ Rz 

Rz Ri 

Z tohoto vztahu miizeme tez vypocitat 
napf. Ri, zname-Ii velikosti ostatnich 
odporu a je-li mustek vyvazen. Muzeme 
ovsem tdz pfi zmenach R\ ocejchovat 
stupnici indikatoru primo v mefenych 
jednotkach (ohmech) a zmeny odporu 
merit podle vychylky rucky mefidla. 
Podle tohoto druhbho zpusobu mefeni 
pracuje zapojeni toho nejjednodussiho 
termistoroveho teplomeru na obr. 2. 
Zatim ponechme pfepinad Pf v poloze 
„mefeni“ a vidime, ze jde o mustek, 
v jehoz vetvich jsou termistor Rt, na- 
stavitelny odpor R, baterie 3 V a baterie 
1,5 V. Vyse zmineny delic napeti v dolni 
vetvi mustku je vytvofen pfimo sdrio- 
vym zapojenim dvou zdroju ss napeti. 



(Spinac S musi byt dvojity, aby zapi- 
nal soucasne oba zdroje.) Pak je jasne, 
ze pomer odporu R a Rt musi byt roven 
pomeru napeti 3 V a 1,5 V, tj. 2. Pfi vy- 
vazovani mustku nastavime tedy nulo- 
vou vychylku na stupnici pA-metru za- 
fazenim odporu R = 2R?. Zmeni-Ii se 
nyni odpor termistoru pfi ohfivani (tj. 
kdyz klesne), napeti na svorce + mefi¬ 
dla se stane kladnejsi a rucka se vychyli 
doprava. Cim vetsi je zmena Rt, tim 
vice se narusi rovnovaha miistku a tim 
vetsi je vychylka na stupnici. Pak jiz za- 
lezi jen na cejchovani, aby vychylka od- 
povidala urcitd velikosti teploty. 

Cejchovani je velmi jednoduchd. Po- 
tfebujeme nejaky normal, v nasem pfi- 
pade rtut’ovy teplomer, ktery bude me¬ 
rit v rozsahu pozadovanych teplot. U- 
mistime jej vedle termistoru a ponofime 
spolu s mm do vody. Zahfatim vody na 
urcitou teplotu dosahneme ruzne vy¬ 
chylky rucky a muzeme sestavit tabulku, 
jakdmu dilku stupnice odpovida merena 
teplota, odectena ria rtufovem teplome¬ 
ru. Citlivost (tA-metru upravime bocni- 
kem, abychom na stupnici obsahli krajni 
teploty. Zvolime-li rozsah teplot maly 
(asi od 15 do 35 °C), pouzijeme citlivej- 
siho indikatoru se systemem 100 jxA. 
Pro mefem v rozsahu teplot od 0 do 
100 °C (proud mefidlem 17 mA, odpor 
termistoru 70 C) muzeme pouzit me¬ 
fidla se zakladnim rozsahem az 10,mA, 
pfesnost odecitani je pak mensi. Nebo 
pouzijeme zase mefidla 100 pA a odpor 



R upravime jako pfepinaci pro ruznd 
rozsahy teplot. Stezi se podafi dosahnout 
shody stodilkovd stupnice s rozsahem 
napf. 0—100 °C, protoze prubeh zmeny 
odporu termistoru s teplotou neni line- 
4mi. Krome toho se muze odpor termi- 
storu menit s casern - vlivem starnuti, 
vlhkosti vzduchu apod. Proto si vytvo- 
fime obvod, ktery tyto vlivy vymezi. 

Pfepinac Pf zafazuje misto termistoru 
jeden ze ctyf odporu Ri az Ri, odporo- 
vych trimru asi 1 kQ. Tim se do vetve 
mustku zafadi odpor, odpovidajici ur- 
citd, pfedem zvolene teplote (kterou 
muzeme tdz oznacit na stupnici fierve- 
nou znackou). Kdykoliv tak muzeme 
zkontrolovat souhlas udaje mefidla a 
je-li odchylka znacna, opravime ji po- 
tenciometrem 7?.-Je vyhodne nastavit R 1 
tak, aby odpovidal nulovd vychylce ruc¬ 
ky (napf. teplota 0 °C) a Ri - maximal- 
ni vychylce. 

Pro cejchovani bez rtut’oveho teplo¬ 
meru si muzeme vytvofit na zaklade 
znalosti fyzikalnich jevu absolutni nor¬ 
mal teploty, napf. pro teplotu 0 °C - tep¬ 
lota vody s kousky ledu, pro 1.00 °C - 
teplota vafici vody. ' 

Jeste nekolik slov k praktickdmu pro- 
vedeni. Privod k termistoru muze byt 
libovolne dlouhy, pokud jeho odpor ne¬ 
ni srovnatelny s odporem termistoru. 
Muzeme tdz pouzit nekolika termistoro- 
vych merek, pfepinanych pfepinacem 
Pf, pomoci kterych muzeme pak mefit 


3 V 



Obr. 3 

teplotu v nekolika mistech soucasne. 
Mdfidlo s pfepinaci a odpory umistime 
do zvlastni skfinky, kterou nejldpe po- 
vesime na stenu (ve fotolaboratofi 
apod.). Zdroj napeti - plochou baterii 
4,5 V - zapojime podle obr. 3. 

Dnesni clanek je podnetem jak k sa- 
mostatndmu experimentovani, tak kne- 
omezendmu matematickemu hloubani 
odvozeni podminky rovnovAhy mustku, 
vypoctu Rb&R pro ruznd rozsahy teplot a 
snimani zavislosti odporu termistoru na 
teplote. V tomto pocinani mnoho uspe- 
chil a za mesic na shledanou. j 
* * * 

Vite co je „tropogram“? 

Mezi radioamatdry jeri mAloktery ne- 
vi, co je to ionogram — zaznam zavislosti 
vysky ionosfdrickych vrstev na case. 
V posledni dobe se v literatufe zacina 
vyskytovat novy termin - „tropogram“. 
Jde o samocinny zAznam odrazu centi- 
metrovych vln od troposfdrickych ne- 
sourodosti v zAvislosti na case. Aparatu- 
ra k vytvofem tropogramu sestAvA z ver- 
tikalniho radiolokatoru s vlnovou ddl- 
kou 10 cm a antenami tvaru rotafiniho 
paraboloidu. Vykon zafizeni ve spic- 
kAch impulsu ddlky 1 (is je 80 kW a im- 
pulsy jsou vysilany v rytmu 400 Hz. Na 
rozdil od' obvykldho radiolokAtoru jsou 
v tomto pfipade antdny pro vysilani a 
pfijem oddeleny. Aby se zabrAnilo od- 
razum od zeme, jsou obe antdny umiste- 
ny v kuzelovitych prohlubnich v zemi. 
Diagram, snimany ze sb'nitka radiolo- 
kAtoru, udAvA vysku odrazu v zAvislosti 
na case - tropogram. 


Uvodnik Radio-Electronics 4/65 se 
zabyva rozvojem CB (Citizens Band, 
obcanskd pAsmo) v USA. V roce 1958 
povolila FCC provoz obcanskych radio- 
stanic na 23 kanAlech po 10 kHz v pAs- 
mu lima okamzite nastal na techto 
kmitoctech nAval. Protoze hranice mezi 
povidavosti a potfebou sdelovat si 
dulezitd informace je teninkA, vyvstala 
tim FCC uloha casto vysvetlovat zAko- 
nodarcuv umysl a strezit kazen, aby se 
dostalo na kazddho. 

Za nejvyhodnejsi terdn pro obcanskd 
radiostanice se povazuje venkov a mesta 
pod 50 000 obyvatel, protoze ve velko- 
mestech se dosah snizuje a zvysuje se. 
uroven ruseni. Uvazuje se s dosahem 
o polomeru 8 km kolem vysilaci antdny. 

Arhericke zkuscnosti ukazuji, ze fizeni 
stanic krystalem je nutnosti, mA-li se 
dosAhnout spojeni bez ruseni mezi ka- 
nAly, Podobnym zpusobem je proto 
upraven i provoz nasich stanic (napf. 
Petra - az budou vyrobeny, samo^ 
zfejme). 

-da 
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Rubriku vede Josef Kordac, OK1AEO 


Pfi ctenl'techto fidkhjii vetsina vis trivi 
prdzdniny nebo dovolertou. Doufim, ze vim 
pocasi bude pfit vice ne£ nyni v kvetnu a vri- 
tite se fidne opileni a s nouymi silami do dal- 
si price. Pfeji vim vsem, abyste sve volno 
opravdu uiili a tesim se r mnohymi na setkdni 
v srpnu v Olomouci. 

Dostal se mi do rukou dopis od Vaska 
OLJAAG, ktery by mohljiste zajimat vsechny 
OL a RP, nebot je jim adresovin: —' 

„Po pfecteni teto fubriky v AR 5j65 jsem 
se rozhodl napsat tento pfispevek. Pfedne bych 
chtel podekovat vsem OK a OL stanicim, se 
kterymijsem pracoval, a RP zajejich reporty. 
V teto rubrice byla zminka o tom, jak RP vy- 
pltiuji sve listky. Stdvi se, ie pfijde listek az 
po roce od odposlouchaneho spojem, nebo ze na 
listku ruzne udaje nesouhlasi. Stalo se mi napf., 
ie jsem dostal posluchacsky listek, kde byla 
jako protistanice uvidena 0L1AAX. Odpo- 
vedeljsem, £e jsem s uvedenou stanici nemohl 
pracoval, protoie v&bec neexistuje, naiez jsem 
dostal odpoved, kde se RP dozadoval potvrzeni 
dost ostrym zpusobem. Uvidel, ie dostal po¬ 
tvrzent reportu od stanice 0K1AAX (nejdrive 
0L1AAX, pak OKIAAX!). To ukazuje, 
ie zmlneny RP nevenuje vypisovahi listku pfilis 
casu. Tento pfipad byl vsak ojedinely a vetsi- 
nou jsou listky ridne vyplneny. £ejmena RP 
ze zahranici posilaji reporty odpovedne. Napf. 
jsem dostal velmi mily listek od NL 468, 
ktery uvedl report velmi dikladne, oznimil, 
ktere OL-OK v tu dobu slysel a jak, abych si 
mohl udelat obraz,jak mi tihne antena. Tei 
uvedl, ktere vzicne stanice na 160 m poslou- 
chal. Na takovou zprivu o poslechu jsem rid 
odpovedel, zvliste kdyi to bylo v dobe, kdyi 
jsem jeste nemel tfidu D a tak mne zprava z ci- 
ziny zajimala. Velmi mily - listek jsem le£ 
obdrzel od HA8-023, ktery uvedl reporty za 
nekolik ruznych dnu. Z nich by si mill vzit 
vsiclmi RP pfiklad. 

Nyni neco o provozu s cizinou. Vsechny 
bude jiste zajimat, jak se k nim staveji zahra- 
nicni stanice. Mohu fici (a ostatni OL, ktefi 
maji tridu D, to jiste potvrdi), £e cizi stanice 
s nimi ochotne navazuji spojeni, protoie jsme 
pro ne tak trochu rarita. Na adresu vsech OL ' 
bych chtel fici, aby se snaiili o tridu D, jejii 
zlskani neni obtiine a price na 160 m pismu 
se pro ne stane jeste zajimavejsi. Ai bude 
jezdit s cizinou hodnl OL prefixu, bude to 
dobre i pro OK stanice, protoie pak jiste bu- 
dou OL prefixy uzniny do diplomu WPX 
apod. 

Od 1. 3. 1965jsem pomerne snadno udelal 
tyto zeme: OK/OL - hi, OE, HB, PA, 0, 
GW, GI,.GM, DL-DJ, OH a trochu pro- 
blematicke spojeni s ZC4. Pokousel jsem se 
tei o WIBB 11 a VP3CZ, ale techto jsem 
nedovolal. Pfeji vsem mnoho peknych spojeni 
a se vsemi opet brzy naslysenou “. 

Tolik tedy - Vasek o svjch zkusenostech s 
RP. V kvetnu jsem dostal dopis od DM 3 WDL, 
zjehoi obsahujsem vsak mnoho radosti nemel, 
vsak posudte sami... 

„Mily pfiteli! 

Kaidy mesic ttu vis zajimavy casopis, ale dnes 
mim velikou prosbu speciilne pro vasi rubriku 


„MT OL-RP". Predevcirem jsem dostal via 
bureau pfiloieny SWL-listek. Bohuiel je 
anonymni, ponevadp mily RP Lida zapomnel 
napsat adresu nebo znak. Rid bych muposlal 
QSL-lislek, ale nemuzu. Prosim tedy vsechny 
OM, aby mi pomohli hledat. Kdo je Lida a 
kde se skryvi? Jinak nikdy ten muj listek ne- 
muie dostat (a snad hubuje, ze DM amatefi 
neposilaji listky). 

•Dekuji Vim vsem za vasi pomoc. 

73! Fred DM3WDL“. 

Podafi se nim tedy vypitrat uvedeneho 
Lidu? Malo tomu sim vefim, ale zkusit to 
m&£eme. Mim pfed sebou tento QSL listek a 
zde uvidim nekolik udaji z nej, ktere snad 
pomohou pfi pitrani. Vede-li si Lida poslu- 
chaisky dentk, bude pitrini celkem snadne. 
To£ Lido, report je ze dne 10. 8. 1964 
v 16 59 GMT za one z pdsma 3,5 MHz. 
Report jsi dival 59+, protistanice OKI MI, 
0K1HA. Piijimac mis 8 tubes a antenu 
20 m. 

Co to zavinilo? Mali pozomost pfi vyplno- 
vini a pak vibec iidna kontrola pfed. odeslinim 
listku. 0 tom jsem jii psal v kvetnovem cisle. 
Proto vis vsechny opet iidim, venujle listkum 
vetsi pozomost, ai si nedelate ostudu doma 
i v zahranici. 

A nyni opet pro nose OL... 

Mila 0L1AAM pise: 

„Novi OL by meli dbat vetsi kizne pri pro¬ 
vozu na pismu, meli by dbat o zvysovdni sve 
provozni urovne (bohuiel u nekterychje velmi 
nizki). Myslim si, £e nebylo sprdvne oddelit 
Iwdnoceni TP 160 m OK od OL; jsou pfece 
na pismu 1,8 MHz rovnocenni partnefi OK, 
nejsou zkriceni na pfikonu ani jinak. 
Oddelene hodnoceni OK a OL zkresluje 
celkove vysledky. (Tento nazor mi mnoho 
dalsich OL. Pfi spolecnefn hodnoceni je na 
prvy pohled jasne i pofadi OL, a zdroven 
vedl, jak se umistili mezi OK - mezi OK 
jsou pfece take zacdtecnici. Takto si OL 
sestavuji ze dvoii pofadi OK a OL pofadi 
jedno a da to vice prace jim i vyhodnocovateli 
TP. Co tomu fika souteini odbor? - pozn. 
1AE0). Zvysovdni provozni irovne by 
prospelo tei castejsi vyhlasovini zivodu 
pouze pro OL (souhlasim, dosud byl* pouze 
jeden). Neklefi OL (i OK), ktefi se snail 
co nejdrive ziskat 100 OK, neudelaji jine 
spojeni nei CP - RST — QTH - OP - 
QSLL SURE - GB SK. 

Nevim, jak muie operatera takoveto 
stanice bavit udelat pies 100 spojeni Hako- 
veko typu. Provoz brany z teto sir inky 
Ztrici uplne zajimavost. Tolo by se melo 
rozhodne zmenit. Podminky pro pfefazeni 
do koncesi tfidy D jsou velmi lehke, mely by 
se ztiiit, aby v tfide D byli skutecne jen 
dobfi operatefi“. 

Tolik Mila, 0L1AAM. S .poslednim 
ndzorem asi vetsina OL nebude souhlasit, 
ale podle meho nazoru by nekteri zmeny 
v podminkich pro zlskani tfidy D veci jen 
prospely a hlavne pro vis OL, ktefi jste 
dobrymi provozdii na pasmu. Doufejme 
tedy, ie se s tim neco udeli. 

A co noveho mezi nasimi OL? 

= 0L1AAN, Jirka,.maje od 1. 5. tridu 
D, pilneji vyuiivi a pustil se hied 1.5. po 
pulnoci do sbirini hrabstvl pro diplom 
WABC. Ackoliv mu jeho vysilac chodil 
velmi dobfe (AR 6/64), rozhneval se na nej 
a postavil si behem nekolika dnu novy, se 
klerym jii pilne vysila. Pfejeme mu do 
dalsi cinnosti mnoho ispechu.. 

= 0L6AAX si take postavil tranzisto- 
rovy vysilac, se kterjmi jii uskulecnil nekolik 
spojeni na dost velkou vzdilenost, napf. ai do 
Prahy s 0L1ADH. Tesime se, ze Ivo posle 
zapojeni sveho vysilace, abychom je mohli 
• uvefejnit i pro ostatni. 

= 0L1ADH, Pfemekj-pldnuje postaveni 
vertikalni anteny vysoke 40 m mezi dva 


vysoke tovirni komlny, toi jsme zvedavi, jak 
mu bude chodil... 

Do tfidy D byli pfefazeni dnem 1. 6. 1965 
0L1AAM, 0L7ABI, 0L3AB0, 0L7ABS, 
0L4ABE. Pfejeme jim vsem mnoho dal¬ 
sich dspechii a peknych zahranicnich spojem. 

Stanicim 0L2ACG, 0L1ACJ a 0L1ACK 
byla od 1. 6. 65 zastavena iinnost za hrube 
porusovani povolovacich podminek. Kpficindm 
se jeste vritime v pfistich cislech._ 

Pfeji Vim vsem mnoho uspechu a dobre 
po dminky na pismech a v pristim cisle 
nashledanou ! 

* * * 

Tranzistorovy klf.c 

Je zalozen ha nabijem kondenzatoru. 
Kdyz stiskneme klic, napf. ve smeru te- 
cek, kondenzator se skoro okamzite na- 
bije na 9 V. cimz se otevre pnslusny 
tranzistor a sepne rele. Tim se napetf 



Zapojeni kliie 


odpoji a kondenzator se pomalu vybiji 
pres regulator rychlosti. 

Oba. kondenzatory - M4 a M1 - musi 
byt beze svodu - nikoliv elektrolytickb! 
Regulatory rychlosti jsou mechanicky 
sprazeny. 

Rel6 musi mit odpor 6-h 8 kft a proud 
pro pritazeni 0,6 mA. 

Tranzistory lze pouzit jak£hokoliv^ nf, 
nemusi mit ani shodne parametry. 


proud retd 



to t< ts tj 


to - stisknuti kliie 
fi - je dosaien pfitahovy proud 
to - rele spina a klicuje vysilac 
to - rele odpada 

ti - rele se pfeloiilo a cyklus se opakuje . 

-da 
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t- * * 

Nezodpovezene dotazy 

Kdo z ctenaru pomuze redakci ve 
vyrizeni dvou dopisil? Jde o schemata 
komunikacnich pfijimacu, ktera hledaji 
dva nasi ctenari. S. Stanislav Orel, Brno, 
Krenova 3, hleda .schema prijimace 
BG 348 a FUHEC (pfip. FUHEB), 
s. Zdenek Kvitek, Brno, tr. kpt. Jarose 
8, hleda schema prijimace E 200. Ma- 
te-li moznost zapujcit uvedena sche¬ 
mata,- nabidnete je pH mo temto 
zajemcum. ’ Redakce 







Rubriku vede Jindra Macoun,' OKIVR 

VKV maraton 1965 

’ (2. fiast) 


1) Pasmo 433 MHz - celostatni poradi 


1 . 

1AZ 

322 

5. 

2KOG 

15 

2. 

1KPR 

72 

6. 

2BDK 

12 

3. 

1KRC 

66 


1VEZ 

12 

4. 

1KCO 

18 

7. 

1VHK 

3 

2) Pasmo 145 MHz/p 

• celostdtni pofttdi 

1 . 

1VHF 

7608 

5. 

IVDQ/p 

1370 

2. 

3KTO/P 

3940 

6. 

2KJU/p 

992 

3. 

3CAF/p 

2830 

7. 

2KJT/p 

876 

4. 

2KWS/p 

1892 

8. 

3CAJ/p 

138 , 


3) Pdsmo 145 MHz - krajskd pofadi: 
StredoSesky kraj 


1. 1VCW 

3664 

12. 

1VHK 

422 

1. 1KKD - 

2860 

13. 

1KRC 

410 

3. lOJ 

2680 

14. 

1KBL 

336 

.4, 1HJ 

2160 

15. 

1VEZ 

234 

5. 1AZ 

1952 

16. 

1BD 

230 

6. 1VCA 

1544 

17. 

1VEQ 

180 

7. 1AFY 

1358 

18. 

1KIR 

16S 

S. 1KHI 

1116 

19. 

1KLL 

132 

1VMS 

1116 

20. 

1AAY 

114 

9. 1UKW 

718 

21. 

1VKV. 

110 

10. 1KNV 

710 

22. 

IMA 

104 

11. 1QI 

648 




liho£esk^ kraj 





1. 1WAB ■ 

976 

3. 

1VFK 

578 

2. 1VJB 

948 

4. 

1ANV 

220 

Zapadocesky kraj 




1. 1VGJ 

420 

3. 

1VHN . 

18 

2. 1PF 

236 




Severo£esky kraj 




1. 1KPU 

2364 

7. 

1 KAO 

600 

2. 1AJU 

2080 

8. 

1VDJ 

540 

3. 1KLE 

1176 

9. 

1AMO 

398 

4. 1KEP 

1060 

10. 

1KLC 

286 

5. 1BZ 

972 

11. 

1KLR 

210 

6. 1AKP 

912 

12. 

1VQ 

36 

Vychododesk^ kraj 




1. 1VCJ 

4566 

9. 

1KUJ 

330 

2. 2TU 

1892 

10. 

1KCI 

230 

3. 1ACF 

1420 

11. 

1VBV 

184 

4. 1VAA 

674 

12. 

1KGO 

168 

5/ 2KAT 

644 

13. 

1KOR 

156 

6. 1KTW 

626 

14. 

1KHK 

126 

7. 1ABX 

528 

15. 

1VGU 

114 

8. 1AMJ 

336 





Jihomoravsky kraj 


1 . 

2VHI 

3526 

9. 

2BCZ 

608 

2. 

2LG 

3476 

10. 

2BDT 

492 

3. 

2VCK 

2910 

11. 

2VHB 

468 

4. 

2VKT 

T338 

12. 

2BEY 

342 

5. 

2VJK 

1246 

13. 

2VDB 

282 

6: 

2LB 

800 

14. 

2KHY 

224 

7. 

2KGV 

686 

15. 

2BDV 

82 

8. 

2VP 

638 





Severomoravsk? kraj 


1.‘ 

2GY 

2074 

6. 

2KTK 

126 

2. 

2JI 

1928 

7. 

2VBU 

40 

3. 

2TF 

1180 

8. 

2VCZ 

26 

4. 

2KOG 

1176 

9.' 

2KRT 

6 

5. 

2VFW 

236 





Zdpadoslovensk^ kraj 


1. 

3KNO 

1832 

5. 

3CFN 

430 

2. 

3CBK 

1582 

6. 

3KDD 

240 

3. 

3VCH 

1513 

7. 

3KEG 

200 

4. 

3KII 

840 

8. 

3KBP 

116 


Diplomy ziskand Ceskoslovenskymi 
VKV stazucemi k 31. V. 1965: 

VKV 100 OK: c. 128 OK1HJ, c. 129 
OK2JI a 5. 130 OK2BKA. Vsichni 
za pdsmo 145 MHz. 

Kosmos I.» H. a in.: OK1VR. 

DM - QRA - n. * e. 56 OK1KAM. 
Pratelstvi na Dunaji- e, 15 OK2WCG. 


Stfedoslovensky kraj 


1. 

3CCX 

1216 

6. 

3KBB 

144 

2. 

3IS 

896 

7. 

3CFD 

62 

3. 

3LC 

696 

8. 

3KKN 

60 

4. 

3YE 

• 296 

9. 

3PB 

26 

5. 

3KTO 

198 





Vychodoslovensky kraj 


1. 

3EK 

598 

7. 

3KWM 

152 

2. 

3CAJ 

414 

8. 

3CDI 

80 

3. 

3VBI 

346 

9.. 

. 3WFF 

72 

4. 

3VAH 

210 

10. 

3VGE 

68' 


3VEB 

210 

11. 

3CFU 

66 

5. 

3VDH 

180 

12. 

3FK 

30 

6. 

3QO 

168 

13. 

3VFH 

22 


Pro kontrolu zaslaiy denik stanice: 2BKA, 2VCL, 
2KNZ, 2KZT a 3CEE. 


LetoSni VKV maraton je od sveho zacatku pro- 
nasledovan nepfiznivymi podminkami. Tak jako 
v prvd, i v druhe etape byly pouze 2—3 dny, kdy 
bylo mo2no oznaiit podminky Sireni slovem „pnl- 
m£m£“. I pres tuto nepriznivou okolnost stoupl 
pocet ucastniku letosniho VKV maratonu na 128 
stanic. 

V nekterych kategoriich doSlo po druhe etape ke 
zmenam, nekdy dost podstamym, v soutcznich 
pofadich. Nestalo se to tim, it by ra£l ndkdo 
zvldStni Stfcsti a vysilal v dobe mirooradntfch pod- 
mlnek §ifeni, ale tim, 2e stanice, kterym skutecne 
zaleii na dobrem umisteni, venovaly „hlidani“ 
pasma co ncjvice volneho casu. Pochopiteinc to 
prcdpokladd take po technicke strdnce -dokonale 
zarizeni. Hodne nasich stanic pouziv6 jiz ruzne 
tranzistorove doplftky u svych zarizeni, i kdyi 
zatim prevaZne nizkofrekvendnich. No s nemusi 
hned prset, staci kdyi kape. Cinnost VKV amateru 
byla vzdy zamefena na technickou stranku, pro- 
tozc ta je zakladem kaideho uspdchu. S tim kon- 
trastuje poein^ni nekterych dlenu sekci radia, 
kteri nuti stanice k „vyrobe u bezcennych spojeni. 
V dobe, kdy je hodnocena u vseho predevSim kva- 
lita, neni }iz opodstatneni pro hodnoceni Sinnosti 
podle kilogramu QSL-listkti a tisicd spojeni. 

Tak jako po kaidem zdvodS, tedy i po druhe 
etape do§ly nazory a pfipominky nekterych stanic 
na VKV provedu nas. 

OK1AFY: Velmi Spatne podminky, a i na nSkolik 
dnu, kdy bylo moino d£lat del§i spojeni. Skoda, it 
v Jihoieskem kraji pracuje ve ctverci HI jen stanice 
OK1VJB. 

OK1VCJ: Ted uz vim, pro£ jih.o£eske stanice 
slibujt za QSO karton piva. Kdybych mSl za kaide 
marae voldni stanic OK1WAB a OK1VJB karton 
piva dostat, tak by to sta5ilo pro sluSnou hospodu 
na celou letni sezbnu. 

OK2VHI: Podminky byly jeStS hor§i nei v prvni 
etape. Zvyseny provoz a lep§i po 2 omost zvetlily 
bodov^ stav. Je to nervdk, kdy2 pracuji blizko sebe 
stanice, ktere jsou na prvnich trcch mistech. 
OK2BDT: Jedu poprve VKV maraton, je to velmi 
hodnotny zavod. Sly§el jsem fadu SP9, OKI, HG, 
YU a OE, aJe bohuSel jsem se nedovolal. Doufdm, 
it v pfiStich etapdeh to bude lepSi; budu mit 
novou a hlavnS lepSi antenu. 

OK3KTO/p: NiekoFkokrat som poeuval stanicu 
OK1VHF, no nemohol som sa dovolat!. Podobne 
to bolo s OK1KKD a OK1VCW (sri, ale na Va§i 
QRG mam ruScni od FM stanic - pozn. OKI VCW). 
OK3KTO/p pracuje pravideln£ z koty Kriina 
(JI06e) vzdy od 15teho do konca mesiaca na kmito- 
Cte 144,88 MHz. 

OK3CAF/p: Prekvapujuca bola mala ucast pol- 
skych stanic, ktore sii ina£ aktivne. Velmi som 
postradal SP5 a SP7, £o by znamenalo dalSi nd- 
sobic. 

OK3KNO: Preteky maju vcelku vefmi peknu uro ven. 
Skoda, it vela stanic pracuje prevdine fone. Sta¬ 
nice OKI a OK2 by mali pravidclnejSie smerovaf na 
OK3, kde u i teraz pracuje hodne stanic. 

OK3LC: Bolo po£u< stanice cez 200 a t 250 km - 
na banskobystricke pomery veTmi velka zvlastnost! 
Skoda vsak, it sme sa ich nedovolali. 

OK3EK: Zdsluinou praci pro nas na v> r chode d£ld 
OK3CAF/p na- Lomnickdm §tit£, kter^ sdSluje 
situaci na pasmu. Na jeho upozomeni o prdci 
OK3KTO/p jsem hladce udelal vyznamnd naso- 
biiove spojeni. Chtel bych t6z ocenit ochotu 
OK3QO, OK3VBY a OK3CFU, kteri vyjeli na 
pasmo, kdyz jsem je o to po2ddal prostfednictvim 
OK3VAH a OK3VGE. Sledoval jsem tez druiici 
OSCAR III, dokonce jsem na ncj nabrousil 
krystal, ale musel jsem se spokojit pouze poslechem 
stanic: 15.‘ 3. v 01.10 G3LTF, 16. 3. ve 23.30 
SM70SC, 17. 3. v 01.20 DJ3EN a 22. 3. ve 22.50 
DL9SHA. Slysel jsem i mnozstvi daldich stanic, 
jejichi znaCky jsem pro unik nepredetl. O druiici 
jsem se dovedSl ndhodou od pritele, ktery detl 
zpravu ,v „Praci“. Informoval jsem o tom stanice 
na ‘ vychode a pres HG0KLA i ■ ve vtf chodnim 
Macfarsku. 

OK3VBI: Doteraz raal zavod dobry priebeh. Sko¬ 
da, it sa odmlcal na VKV OK3MH, vela dobry 
ndsobifi pre nds. 

Snad tedy tfeti a ctvrtd etapa prinese zlep§eni 
podminek direni a bude moino navazovat spojeni, 
kterd by svoji hodnotou pripominala VKV maraton 
1964. OK1VCW 


6. V. 1965 mezi 03.00—04.00 navdzal 
OK2WCG MS QSO s UB5KDO pri 
reportech 26/25. je to Ivova 20. zemc 
na 145 MHz. 

Congrats! 

VKV odbor tiSR 


J 


XXIII. SP9 Contest VHF 


1) St die QTH - deskoslovenske stanice 


1. 

OKlVHF 

14930 

2. 

OK1AZ 

8298 

3. 

OK1AMS 

8172 

4. 

OK2TU 

6595 

5. 

OK2BDK 

6364 

6. 

OK1KCO 

4724 

7. 

OK1VCJ 

4431 

8. 

OK1KCR 

3918 

9. 

OK1KKD 

3765 

10. 

OK2TF 

3280 


V tdto kategorii bylo hodnoceno celkem 30 desko- 
slovenskych stanic. 

2) Prechodnd QTH - £eskoslovensk6 stanice ] 

1. OK3KTO/p 5524 

2. OKI VAK/p 3600 

3) Posluchaii - celkove pofadi 


1 . 

SP9-1145 

128 

2. 

OKI-2641 

26 

3. 

SP9-1130 

24 

4. 

YU1RS703 

14 


Vysledky nejlcpii stanice z kazde zerafe: 

SP6XA 7514 

HGOHO 1640 

OE3EC 1495 

DM3VSM 844 

Po£et uCastniku z jednotlivych zetni: 

OK 51, SP 28, OE 27, DM 19, GH 17a YU 6. 
Denik nezaslaly tyto deskoslovenskd stanice: 5 
OK1PG, 1AEG, 1WFI a 3X0. 

’ ? Pro neuvedeni vlastniho Q H nebyly hodnoceny 
stanice: OK1KPR, 3EK, 3LC, 3YE a 3VFY. Sta-* 
nice OKIBZ nebyla hodnocena pro neuvedeni 
kmitodtu na kterdm pracovala a stanice OK2KJT 
za chybne vysilani vlastniho znaku v pasmu 
145 MHz. 

Diplomy obdxzi stanice: OKlVHF, OK1AZ, 
OKI AMS, OK3KTO/p s OKIVAK/p a OKI- 
2641. 

Organiz&tori zdvodu dekuji v5em souteiicim za 
ucast,.blahopreji viteznym stanicim a zaroven zvou 
vsechny nade VKV stanice k udasti v XXIV. SP9 
Contestu VHF, ktery- probihd ve dnech 10. a 11. 
rijna 1965. Souteini podminky pro tento zavod 
jsou stejne se souteznimi podminkami pro XXIII. 
SP9 Contest VHF a tyto byly uverejnfiny v AR 
,1/65. OKI VCW 

v 


II. subregionalni zavod 1965 


145 MHz - stdld QTH: 


1 . 

OK2TU 

10746 

25. 

OK1HK 

1390 

2. 

OK1KKD 

6765 

26. 

OK1AFY 

1375 

3 . 

OK1VCJ 

5627 

27. 

OK1VBN 

1373 

4. 

OK1VCW 

5537 

28. 

OK1AMJ 

1275 

5. 

OK1AJU 

5442 

29. 

OK1RA 

1252 

6. 

OK1DE 

4910 

30. 

OK1ANC 

1250 

7. 

OK1AZ 

4410 

31. 

OK2KAT 

1224 

8. 

OK2VHI 

. 4017 

32. 

OK1KHK 

1148 

9. 

OK2VCK 

3818 

33. 

OK1PG 

1115 

10. 

OK3CFN 

3727 

34. 

OK1KFW 

995 

11. 

OK3CBK 

3368 

35. 

OK1VGH 

954 

12. 

OKIWDR 

.3365 

36. 

OK3EK 

950 

13. 

OK1KNV 

3341 

37. 

OKI VKV 

947 

14. 

OK2VDZ 

3240 

38. 

OK1VFJ, 

940 

15. 

OK2KS 

2862 

39. 

OK1ALL 

870 

16. 

OK3KNO 

2815 

40. 

OK1VQ 

722 

17. 

OK1VCA 

2608 

41. 

OKlKPL 

617 

18. 

OK3YY 

2589 

42. 

OK1VFK 

489 

19. 

OK1RX 

2353 

43. 

OK1VB 

477 

20. 

OK2KJU 

2266 

44. 

OK2VFW 

446 

21. 

OK20L 

2018 

45. 

OK1VHN 

337 

22. 

OK1VBG 

1733 

46. 

OKlPF 

290 

23. 

OK2BDT . 

1686 

47. 

OK2VCZ 

10 

24. 

OK1VAP 

1433 





145 MHz - prechodne QTH: 

1. OKlVHF 13662 -7. OKIVJB/p 3992 

2. OKIVR/p 10155 8. OKlVKA/p 2646 

3. OK2GY/p 5941 9. OKlANA/p 1609 

4. OKlVDQ/p 5644 10. OKlANF/p 1368 

5. OKIKAM/p 5154 11. OKlAIY/p 1110 

6. OKIVHK/p 4873 12. OK3CAJ/p . 859 

433 MHZ - stale QTH: 

1. OK1AZ 431 3. OK1CE 225 

2. OKI SO 228 4. OKIWDR 216 

433 MHz - prechodne QTH: 

1. OKIVR/p 519 2. OKIKAM/p 364 
Celkem se zucastnilo 80 stns. * 
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Deniky poslali pro kontrolu: 

OK1EH (145 MHz), OK3LC, OKI SO (145 MHz), 
OK2BGN, OK2KJT/P, 0K1UKW, OK1VAM, 
OK1VBK. 

Deniky zaslali pozde, nebo neposJaJi vfibec: 
OK1AI (433 MHz!!), OK1AHO (433 MHz!!), 
OKING, OK1VDJ, OKI KAO, OK1VGJ a 
OK3CFO. 

II. subregion&lni zdvod 1965 probihal za pnimer- 
nych, spiSe horSich podzninek. Ucast naSich stanic 
by la o nfico menSi n et jind lfita. Velmi malo stanic 
se ztifiastnilo souteie z pfechodnych stanovisf 
piesto, 2e poCasi bylo celkem velmi pfiknfi. 

Pokud se tykd denikd, byly celkem v pofddku, 
rozumejme* skoro vSechny obsahovaly nutne nale- 
iitosti. To je oviem stard bolest. Mnoho stanic ne- 
pouiivd formuldfe a navic se fiasto ani nesnaii o po- , 
dobnost jejich vypisu deniku predepsanemu. Gra- 
fickd liprava nekterych elaboratu je hrozna. Upfim- 
nfi receno, ocekaval jsem urCite zlepSeni teto stranky 
cinnosti naSich amateni. Vzpomente, jak# ohlas 
melo mezi ndmi hodnoceni PD 1964, pri nemi 
mnoho stanic doplatilo prdvfi na svou nedbalost. 
ViSdyt svuj denik kaidy amatfir podepisuje, pise si 
visitku! OK1WFE 

STANICE POLNfHO DNE— POZOR: 

Bezne deniky, pouzivan& dosud, ne- 
maji ppedtisteny vsechny rubriky pro 
udaje, kter6 je nutno uvest pro vyhod- 
noceni PD. Proto v tom to roce vydalo 
spojovaci odd. UV Svazarmu titulni 
strany, obsahujici tato nutria zahlavi. 
Pri detailnim vyplneni techto rubrik 
neni mozne, aby stanice byla diskvali- 
fikovana pro neuvedeni QTH, vzdale- 
‘nosti a smeru od nejbiizsiho mesta, 
nadm. vysky apod. 

Prvni strany souteinich deniku pro 
PD 1965 dostanou stanice zdarma. Za- 
slete frankovanou obalku se svou adre- 
sou Spojovacimu oddeleni UV Svazar¬ 
mu, Vlnit& 33, Praha 6 - Branik. 



Navazujeme na Vd§ 
dopis z 12. 1. 1965 zn. 
309/Bm/Sm/1615 a sdfi- 
lujeme Vdm, ie po 
zlepSeni kapacitnich 
pomiru ve v^robfi 
krystalu muieme do* 
d&vat i dalsi typy kry¬ 
stalu ve zkrdcenfim 


terminu, tj. do 3 — 4 
mesicfl od poddni objedndvky. 

Typy krystald uvddime v pfiloze. UpozOr.- 
nuieme, ze tyto krystaly muieme rovnfii do- 
ddvat jen soc, sektoru, pfip. organizacim 
Svazarmu. Pfi odberu 21 kusfi a v#5e od tiho2 
typu a kmitofitu se pododbfirovd prirdika 
neufituje. 

S pozdravem 

„Miru zdar|“ 

Tesla Hradec Krdlovi 
ndrodni podnik 
Okruini 1104 


Hradec Krdlovfi 


1 MHz v dridku A; 

Jmenovity kmitofiet j« 10 MHz. Krystal je 
v prachotfisnfim kovovfim dridku A s dvitna 
kolifiky o roztefil 14 mm. Kmitofiet krystalu je 
nastaven v paralelni rezonanci pfi 20 °C 
s pfesnosti ± 5.10~ s pfi vstupni kapacitc 
oscildtoru 15 pF. Velkoobchodni cena krystalu 
& 20,30 Kfis + pododbfirovd prirdika 8,12 Kfis 
(40 %) + dan z obratu 120 % (24,36 Kfis), 
cena celkem vfi. dane a 52,78 Kfis. 

V objedndvce • nutno uvest: Kmitofiet 
10 MHz typ TSP-008. 


10 MHz v dridku H: 

Jmenovity kmitofiet je 10 MHz, krystal je 
v hermetickfim kovovfim dridku H s 2 ko¬ 
lifiky o roztefil 12,4 mm. Kmitofiet krystalu je 
nastaven v paralelni rezonanci pfi 20 °C 
s pfesnosti ± 5.10~ s pfi vstupni kapacitfi 
oscildtoru 15 pF. Tolerance kmitofitu v roz- 
sahu pracovnich .teplot —10 °C a i 4* 55 °C 
je ± 10.10“». Velkoobchodni cena d 30,50 K£s 
4- pododber. prirdika 12^0 K£s (40 %) 4* 
dan z obratu 120 % (36,60) celkem 79,30 K£s. 



V objedndvce nutno uvdst: Kmito£et 
10 MHz, typ 01 62 677 - PR 15 pF. 

10 MHz v drfdku L: 

Jmenovity kmitofiet je 10 MHz, krystal je 
v hermetickem kovovem subminiatumim 
drzdku L dratov^mi vyvody. Kmitofiet krys¬ 
talu je nastaven v sdriovd rezonanci pfi 20 °C 
s pfesnosti ± 5.10~ s . Tolerance. kmitofitu 
v rozsahu pracovnich teplot —10 °C ai 
4-55°C,je ± 10.10” 4 » Velkoobchodni cena 
d 42,— Kfis + 16,80 Kfis pododbfir. pfirdika 
(40 %) -f dan 50,40 Kfis, celkem vfi. danfi 
d 109,20 Kfis. 

V objedndvce nutno uvest: Kmitofiet 
10 MHz, typ 11 66 677 - SR. 

1000 kHz v drzdku K: 

Jmenovity kmitofiet je 1000 kHz, krystal je 
v kovovem hermetickfim drZaku K se 
2 koliky o roztefii 12,7 mm, Kmitofiet krystalu 
je nastaven v sfiriovfi rezonanci pfi 4- 20 °C 
s pfesnosti ± 5.10 -$ . Tolerance kmitofitu 
v rozsahu pracovnich teplot —10 ®C a£ 4-55 °C 
je ± 10.10~*. Velkoobchodni cena d 95,80 Kfis 
+ 38,32 (pfir. 40 %) 4r dad 114,96 Kfis, celkem 
249,08 Kfis. 

V objedndvce nutno uvfist: Kmitofiet 
1000 kHz, typ 03 51 677 - SR. 

1 kHz typ 40 05 977 

Jmenovity kmitofiet je 1 kHz, krystal je ve 
sklenfinfim vakuot&sndm . novalovdm drzdku. 
Tolerance kmitofitu v rozsahu provoznich 
teplot —10 °C a i 4-55 °C je ±1000 .T0'«, 
maximdlni uroven buzeni 50 nW. Velko¬ 
obchodni cena d 414,— Kfis + pododbfir. pfi- 
rddka 103,50 Kfis (25%) + dad z obratu 
496,80 Kfis, celkem 1014,30 Kfis. 

V objedndvce nutno uvfist: kmitofiet 1 kHz, 
typ 40 05 977. 

10 kHz typ 30 07 777 - SR 

Jmenovity kmitofiet je 10 kHz, krystal je ve 
8klenenfim vakuotfisnfim dr2aku (patice 
„oktal“). Tolerance v rozsahu provoznich 
teplot —10 °C af 4- 55 °C je ± 200.10"*, 
maximdlm uroven buzeni 50 (jlW, rezonance 
. seriova, velkoobchodni cena d 311,— Kfis 
+ pododber. pfirdika 77,75 Kfis (25 %) 4 - dan 
z obratu 373,20 Kfis, celkem 761,95 Kfis. 

V objedndvce nutno uvfist: kmitofiet 10 kHz, 
typ 30 07 777 - SR. 

10 kHz typ 40 07 777 - SR 

Parametry stejne jako utypu 30 07 777 - SR, 
1 avSak ve sklonfinem vakuotesnfim*dr2dku s pa- 
tici „noval“, velkoobchodni cena id 319,— Kfis 
+ pododbfir. pfir. 79,75 Kfis ± dan z obra¬ 
tu 382,80 Kfis, celkem 781,55 Kfis. 


100 kHz typ 33 01 300 - SR 

Jmenovity kmitofiet je 100 kHz, krystal je ve 
sklenfinem vakuotfisnem drzdku, tolerance 
-kmitofitu v rozsahu provoznich teplot 40°C ± 
± 5 °C je —30 az 70 10“*, teplotnl fiinitel kmi¬ 
tofitu v rozsahu provoznich teplot ±6.10~*, 
indukfinost 25 a i 35 H, maximdlni uroven 
vybuzeni 50 [iW, rezonance sfiriovd. 

Velkoobchodni cena d 243,— Kfis 4- pod¬ 
odbfir. pfir. 60,75 Kfis (25 %) + dan z obratu 
291,60 Kfis, celkfim 595,35 Kfis. 

V objedndvce nutno uvest: kmitofiet 100 kHz 
typ 33 01 300 - SR. 

100 kHz typ 40 20 677 - SR 

Jmenovity kmitofiet je 100 kHz, krystal je 
ve sklenfinfim vakuotesnfim drzdku, tolerance 
kmitofitu v rozsahu provo zni ch teplot —10 °C 
a i +55 °C je ±100 . 10~‘,rezonance sfiriovd, 
tol. nastaveni indukfinosti ± 50 %, velko¬ 
obchodni cena d 244,— Kfis + pododbfir. pfi- 
razka 61,— Kfis (25 %> + 120 % dan 

(292,80 Kfis), celkem 597,80 Kfis.\V obj. nutno 
uvfist: kmitofiet 100 kHz, typ 40 20 677 - SR. 

468 kHz v dri&feu C: 

Jmenovity kmitofiet je 468 kHz, krystal je 
v prachotfisnfim kovovfim drZdku C, kmitofiet 
je nastaven v sfiriovfi rezonanci pfi 20 °C 
s pfesnosti ± 10 . 10' s . Velkoobchodni cena 
d 37,20 Kfis + pododbfir. prirazka 14,88 Kfis 
(40 %) + dad 44,64 Kfis, celkem 96,72 Kfis. 

V objedndvce nutno uvfist: kmitofiet 468 kHz 

- Lambda. I 

3218 kHz v dridku B: 

Jmenovity kmitofiet je 3218 kHz, krystal je 
v prachotfisnfim kovovfim drzdku B, kmitofiet 
je nastaven v ekvivalentnim zarizenipfijimafie 
Lambda pfi 20 °C s pfesnosti' ±10. 10" 8 , 
velkoobchodni cena d 23,10 Kfis + pododbfir. 
pfirddka 9,24 Kfis (40 %) + dan 27,72 Kfis, 
celkem 60,06 Kfis. 

V objedndvce nutno uvfist: kmitofiet 3218 kHz 

— Lambda. 



Rubriku vede in2. K. Harha, OKI VE 


Letosni WW CQ SSB Contest 

probfihl opfit za vfitsi ufiasti nasich amateru. 
Je jen velkd Skoda, 2e ne vSichni poslali svuj 
denik, kdy2 jejich vysledky nebyly, jak bylo 
mo2no behem zdvodu sly§et, prdvfi nejhorSi. 
Podmlnky byly sice o nfico lepSi ne£ v lonskfim 
roce, ale stdle jestfi bylo citit, ze nejsme od 
minima slunefini Cinnosti pfilifi vzddleni. 
Na konefinfi vysledky si budeme muset tak 
asi pul roku jestfi pofikat, ale nebude.jistfi 
Skodit, kdyfi uvedeme predbfifnfi vysledky, 
tak jak vyplynuly z deniku pri jejich odesldni 
do USA. 

vsechna pdsma 





bodu 

OK1ADM 



40 833 

OK1AHV 



18 225 

OK2BDB 



16 900 

OK2BCY 

14 

MHz 

3 234 

OK1VK 



49 275 

OK3EA 



24 104 

OK2BEN 



3 850 

OK1NL 

3,5 

MHz 

2 310 

OK1VE 


4 505 

OK1FV 



3 080 

OK1AAE 



2 924 

OK1AHZ 



1 394 


Pro kontrolu zaslal denik OK1ADP, ktery 
pracoval pouze na 14 MHz. 


+ * * 


HW 12 - Je to SSB transceiver pouze pro 
pdsmo 80 m, ktery vyrdbi firma Heathkit. 
Vyrdbi se ve dvou provedenich, liSicich se 
kmitofitovym rozsahem. Jedno md pdsmo 
3,8 + 4,0 MHz (tzv. americkfi provedeni) 
a druhfi 3,6 + 3,8 MHz (evropske provedeni).. 
Tento pfistroj je urfien pfedevSim pro mo- 
bilni provoz, ale dd se prdvfi tak dobfe po- 
u^ivat i pro prdci „od krbu“, protofie vykon 
md 200 W PEP. Napdjeni je bud z 12 V. au- 
tobaterie pomoci zvldstniho mfinifie (ty- 
pove oznafieni HP13), nebo ze sitfi 115 230 V 

pomoci sifovfiho napajece (HP23). SSB signal 
se ziskdvd filtrafini metodou pomoci krysta- 
lovfiho filtru na kmitofitu 2,3 MHz, ktery se 
smfiSuje se signdlem z VFO, ktery md pro 
evropskou verzi rozsah 1,3 + 1,5 MHz. Jako 
smesovaci elektronky je pou£ito 6AU6. Kon- 
covj' stuped vysilafie je osazen dvfima 6GE5 
paralelnfi. • 

Citlivost prijimafie Je 1 txV pfi odstupu 
signalu od iumu 15 dB. Jeho selektivita Je pro 
pokles 20-dB 2,7 kHz. Potlafieni zrcadlov^ch 
kmitofitd je lepsi nei 50 dB. P#ijimafi je samo- 
zfejmfi vybaven S-metrem. Pfi vysildni je 
potlafieni neiddouciho postranniho pdsma 
pfi 500 Hz 20 dB, pfi I kHz ji4 40 dB a na 20 kHz 
tfimfif 60 dB. Potlafieni nosnfi je zarufieno 
o 45 dB. 

Tatdfi firma vyrdbi i specidlni SSB pfiji- 
mafie pro amatfirskfi dfiely — SB-300E. Md 
osm rozsahd (3,5 + 4,0 MHz, 7,0 + 7,5 MHz, 
14,0 + 14,5 MHz, 21,0 + 21,5 MHz, 28,0 + 

28.5 MHz, 28,5 + 29,0 MHz, 29,0 + 29,5 MHz, 

29.5 . + 30,0 MHz). Je to superhet s dvojim 
smfiSovdnim, pfi£em2 prvni mezifrekvence je 
ladfina v pdsmu 8,395 + 8,898 MHz a druhd 
pevna, a to 3,395 MHz. Stabilita je 100 Hz za 
hodinu, mefeno 20 minut po zapnuti, a 100 Hz 
pfi zmfinfi sit’ovfiho napeti ± 10 %. Citlivost 
je lepsi nef 1 ii\ pfi pomfiru signdlu k fiumu 
15dB.Provozjeprepinatelny pro hornia dolni 
postranni pasmo, CW a AM. Sifka propouS- 
tfinfiho pdsma je 2,1 kHz na 6 dB, 5 kHz na 
60 dB pro SSB, nebo 3,75 kHz pro 6 dB a 
10 kHz pro 60 dB pro AM. Pfi pfijmu telegrafie 
je Sifka propoustenfiho pdsma 400 Hz na urov- 
ni 6 dB a 2,58 kHz na 60 dB. Potlafieni mezi- 
frekvenfinich a zrcadlovych kmitofitd je lepSi, 
net 50 dB. Pfijimafi je vybaven 100 kHz 
kalibrdtorem. 

Obfi uvedend zafizeni, jako konefinfi vetsina 
dnes vyrdbfinych zafizeni pro amatfirskd po- 
ufiti, se proddvaji jednak kompletni,(v cho- 
du), jednak v dilech jako stavebnice. Jen tak 
pro zajimavost: pfijimafi SB-300E stoji v NSR 
1995 DM, ale je v nfim pouze SSB filtr.^Pro 
prtjem AM nebo CW si musite dokoupit jestfi 
*dal§i dva filtry, kaidy po 119 DM! 



Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko 

o 

OK1SV 

DX fEBftfCEK 

Stav k 15. kvdtnu 1965 

Vysiladi 
CW/Fone 


viak )sou vlechny jedna a tA4 zemd, AC5 
podle sezoamu DXCC. Ale nikdy nikdo nevi — 
ui jsem zaslechi, ie ndktere z nich by mohly 
nakonec byt pfece jen uznAny za novd zemd! 

V prvd polovinS kvdtna pracoval pak jeden 
tyden ze Sikkimu jako AC3H, a od 17. 5. 1965 
je v Tibetu, odkud vysila pod znadkou AC4H. 
Doufejme, ze tentokrAte reguleme a ze QSL 
nejen dojdou, ale budou 1 ARRL uznAny pro 
DXCC. Gus nyni pouiivA ponejvice kmitofitu 
14 035 kHz a poiaduje volat 5-7-9 kHz DWN. 
Spojeni se pak navazuje naprosto hladce. 

Vyprava W6FAY na ostrov Clipperton se opoz- 
diia, Jay pry dosud nedostal potrebne povoleni. 
VSechny svetove DX-rubriky aspon konstatuji, ze 
se dosud neobjevil na pasmech. 

Expedice na ostrov Willis, VK4TE, pouiiv& 
kmltodtu 14 063 kHz a byva u nAs dosti silnA 
* v dopolednich hodindch. Pokud jsem ho sly§el, 
volal pouze W. QSL 2AdA via VK2AHG. 
Nezdrzi se v§ak na ostrovi dele nei do derven- 
ce t.r. 


Opdt ndm doSel velmi mily dopis od George, 
UA9-2847 z Mddnogorska. George upozornuje, 
it doSlo k omylu pdi uvefejndni UAO a UA9 
stanic pro pdsma diplomu P75P: 

Stanice UAOU, V, ] jsou v pasmu 2. 33 
a nikoll 2. 23, a v pasmu 2. 30 jsou stanice UA9 
a nikoli UAO. Opravte si laskavd! 

Dale George sdiluje, ze Medvedi ostrov 
(Bear Island) ve Vychodnim Sibirskdm mofi 
je od nyndjAka osidlen amatdrskou stanici 
UAOQR, co2 je 25. pdsmo pro diplom P75P 
a tudi2 sv^m zpusobem i senzace! QTH na 
mape je 73° sev. sirky a 163° vychodni ddlky. 

V doSle poSte je i prosba W7WLL o QSL od 
naieho OK3CDR, kterou potrebuje pro diplom 
100-OK. Tak mu ji poSIii VCibec, po 100-OK je 
v posledni dobe znacna sh&nka, a volaji mne stanice 
neuvdritelne, aby ziskaly bod: LU7AR, CR6A1, 
VK7SM atd! (A to je snad dobfe, ne? - 1CX) 

Z ostrova Johnston pracuji nyni aktivnd 
tyto stanice: KJ6BZ telegraficky, a W9FKL/ 
/KJ6 na SSB. 


OK1FF 310(324) 
OKI SV 282(301) 
OK3MM 276(280) 
OK1CX 240 (248) 
OK1VB 237 (247) 
OK3EA 230 (238) 
OK3DG 228 (231) 
OK3HM 226 (235) 
OKI MG 225 (240) 
OK1LY .212 (249). 
OK1US 202 (232) 
OK1CC 196 (215) 
OKI AW 193 (222) 
OK1MP 193 (205) 
OK1KAM 177 (202) 
OK3KAG 175 (206) 
OK2KAU 170 (182) 
OK1BP 160 (179) 
OK2KMB 160 (192) 
OKI ZC 159(181) 


OK1BY 156(211) 
OK20Q 152 (178) 

OK2QX 138 (154) 

OKI ZW 138 (142) 

OK1AHZ 127 (161) 

OK1NH 108(121) 
OK2KZC 100 (117) 

OK3JV 98 (128) 

OK1KTL 95 (122) 

OK2ABU 92 (108) 

OK2KVI 82 (92) 

OK1ARN 77 (87) 

OK2KFK 75 (86) 

OK2KNP 72(114) 
OK2BCA 66 (92) 

OK2KGD 65 (126) 

OK3CCC 65(91) 
OK2BEN 57 (78) 

OKI KB I 52 (60) 


Fone 


Chatham Island je ui ve vzduchu! Pracuje tam 
expedice pod znadkou ZL3VB. Jeho managerem 
je ZL2AWJ, jemui se maji zasilat QSL, a to se 
3 IRC pro direct, nebo 1 IRC na QSL via bureau. 
SlyAel jsem jej a mamd volal dne 30. 5. 1965, a byl 
zde 339. 

' Chatham je jistd velmi vzacnA zeme, ale chtit 
IRC i za listek via bureau je snad prece jen trou- 
falost! 

Obdobne je to pak. i s jinak velmi uspHnou 
DX-expedici na ostrov San Felix, CE0XA, kterA 
poiadala o rozSireni tdto zpravy: Expedice pry 
byla mimorddnd ndkladnA, takie stAla pres 5000 do- 
larA, s dimi se nepoditalo. Proto QSL zasilane via 
bureau vftbec neprijimA a taky je nebude vfibec 
posilat. 2Ada QSL vyhradne direct, dAle SASE se 
zpdtnou adresou (nefrankovat!), a 3 ks IRC. Jinak 
QSL nebude zaslAn! 

Jde o to, kde kondi amaterismus, a kde zacinb 
profesionalismus - toto nikdo od jinak velmi dobrd 
expedice prece jen necekal. 


OKI FF 157(170) OK1NH 57(67) 

OK1MP 152 (172) 

Posluchadi 


^Dne 22. 4. 1965 se objevila nedekand stanice 
HViCN velmi svlinym tempem na CW. Pa- 
trafe mil Dominik ndvStivu nejakeho W, a tu- 
dii to lze povaiovat rovndi za expedici. 


OK2-4857 253 (301) 

OKI-9097 226 (306) 

OK2-1393 214 (253) 

OK2-15 037 204 (281) 
OK3-5292 298 (304) 

OKI-25.239 175 (270) 
OKI-8363 160 (238) 

OK3-8820. . 152 (216) 
OKI-21 340 150 (252) 
OKl-312i/3 134 (245) 
OK2-915 132 (247) 

OK3-6190 111 (202) 

OKI-6732 106 (210) 

OKI-8498 106 (203) 


OK3-4477 • 

OKI-3476 • 

OKI-2689 

OKI-6906 

OK1t8593 

OKI-17 116 

OKI-3241 

OK2-4285 

OK2-5485/1 

OKI-7417 

OKI-9142 

OK2-9329 

OK2-266 ' 

OK2-2136 ' 

OKI-12 425 


97 (211) 
96(160) 

94 (97) 

92 (175) » 
92 (156) 

91 (148) 

90 (155) 

89 (162) 

87 (159) 

86 (165) 

85 (183) 

78 (150) 
74 (150) 

53 (120) 

51 (114) 


Skupina FOS-amateril pripravuje expedici na 
ostrov Walis, FW8. BliiAi podrobnosti dosud ne- 
zname. 

Jirka OK2-14*434, slySel stanici EA0CN v 07.29 
GMT na 14 MHz telegraficky, ktery fikal, ie je 
to expedice. Skoda, 2e o ni patrnfc nikdo z nis 
nevAdil! 

. FG7XG podnikl neiekane kratkou expedici na 
ostrov St. Martin, odkud se objevil dne 3. 5. 1965 
jako FG7XC/FS7 na CW i SSB. QSL pozadova! 
pouze via K5AWR.- 

Zpravy ze sv€ta 


S posluchadsk^m 2ebfr£kem se rozlouiil OKl- 
3121/3, ktery ziskal vlastnl povoleni pod znadkou 
OK3XW. Blahopfejeme a jsme rAdi, ie se ui 2 a- 
pojil do CW-ligy. Brzo nashl. v DX-iebricku OK. 

1CX 


DXCC 

ARRL oznAmila, ie (konecne!) uznala QSL 
z expedice Anguse, HZ2AMS/8Z4, platne za no- 
vou zemi do DXCC! 

Mimochodem zdhada onAch dvou neutral- 
nich zon, ktere ob£ plati za zvlastni zemi pro 
DXCC, je rozfeSena diky QTC stanice W4BJ 
(klubovni stanice West Gulf DX Clubu): 

Tedy: Saudi Arabia Neutral Zone mila pu- 
vodni znafiku 9K3 a nyni ma 8Z5. POvodni Neu¬ 
tral Zone u Kuwaitu mila pAvodni znatku 
9K2, nyni mi 8Z4. 

V uplynulem mesici tam byly hned dve 
expedice: HZ3TYQ/8Z5 byl W1TYQ, kter^ ik- 
dal QSL via WlRAN a pfilo2it SASE nebo po- 
tfebne IRC. Druhou expedici byl HZ1AT/8Z4, 
kterV zase iAdal QSL pouze via G8KS. 

Novy prefix pro Portugalskou Guineu ma byt 
s okamzitou platnosti CR3. V brzke dobe tam pojede 
na expedici CR7GF. Patme to v$ak nebude zvlAStni 
zemfi pro DXCC. 


DX-expedice 

Gus, W4BPD, pokra6uje velmi ilsp£§n£ 
v letoini velike DX-expedici po asijskych ze- 
mich. Vyrobil Hi z Bhutanu spoustu novych, 
neSekanych prefix ii. Pracoval jii pod zna£kami 
AC1, AC2, AC6, ACS, AC9 a ACO. Podle vAeho 


North California DX Club oznamuje, ie 
jeho klubovni stanice W6TI vysila nyni pravi- 
delnA DX-zpravodajstvi kaidou ned£ii na kmi- 
toetu 14 002 kHz od 16.00 GMT a od 21.30 GMT. 
Je zde dobfe slysitelna (1 kW). Tato stanice 
pak navazuje dalsi spojeni, ale dotazy sama 
nevyfizuje. Dotazy se maji zasilat stanici 
K6WA. 

Prefix 4X0WF je oficialn6 vysvfitlen! Slo 0 spo- 
leCnou akci SP5ALG (o jehoi ceste na vychod jsme 
zde jif referovali), a 4X4WF, a jejich QTH bylo 
M.rtve more. Neni to tedy nic riovAho pro DXCC, 
pouze dobry prefix pro WPX. QSL iAdaji via 
W2VLS. 

Novou stanici na ostrovS Timor je CR8AE, 
kterA pry vAak pracuje prevA2n£ AM. Siysel 
jsem ji v§ak i CW na 21 MHz pozd& odpoledne. 

Z ostrova San Andreas jsou nyni velmi aktivni 
dvfi stanice: HK0AI (QSL AadA via W9WHM), 
a HK0QA (QSL iadA via K9ECE). Vyuiijte teto 
moAnosti k ziskani vzacne zem£, byvaji zde slySet 
kolem 20.00 GMT na 14 MHz. 

KG6SB na ostrovA Saipan oznamuje, ze 
dostal novy TX a beam, a hlavn£ krystal na 
CW - kmltoSet 14 040 kHz! Pracuje denn£ po 
07.00 GMT, v nedfeli pak od 23.00 do 12.00 GMT. 
QSL iadk pouze via W7PHO, 

Stanice VS9SJF ma QTH ostrov Socotra a pra¬ 
cuje s VFO na 14 i 7 MHz, obvykle po 16.00 GMT. 
Plati jako Aden, VS9A - ale DX-Bulletin VERON 
fikA: den nespi, kdo vi, zda to nebude novA zeme. 
Proto si ho hledte prece jen udelat ,,do zAsoby“. 

Milan, OK3IR, pracoval se stanici 
TI2WD/TI8, coi je ufb pro WPX a WTI diplom. 
QSL poiaduje via Jack, W2CTN. 

8F1AA, ktery se objevil koncem kvetna na 
14 MHz, udavA QTH Java. S tim prefixem to ale 
docela jasnd neni. 


Karel, OKI-21 340, mne vSak tentokrAte tiplne 
omrAdil: hlAsi, ie stanice KS6BN - Americka Samoa 
- jde na 14 MHz ,,skoro pravidelnd”! Tak nevim, 
jA jsem za 30 let, co mAm koncesi, KS6 jeSte ne- 
slySel. 

Prefix ZD5 pouiiva od 1. 1. 1965 Svazijsko, 
dHve ZS7. Neni to vsak nova zemi pro DXCC. 
ZD5M, ktery tam.jii vysilA, iAda QSL via 
W2CTN. 

GC4LI sdelil kolektivce OK2KNP, ie na ostrovd 
Jersey je 12 amatArt, ale jen 7 cinnych: GC3GS 
na 7 MHz, GC6FQ, GC3FMV, GC3FKW a 
GC4LI na 14 MHz, GC2AAO a GC2JZ jen na 
SSB. 

Z ostrova Guernsey pracuji pak jen 3 stanice: 
GC3KCE, GC30BM a GC3HFE. 

IS1GZJ, op. Maria, touto cestou zdravi vse- 
chny OK a stSiuje si, ie jich tak malo pracuje 
fone (hi, j A ho ndkolikrat volal fone a on - 
nevzal). Sdeluje, 2e v CT1, EA a I (IS) maji 
take tridu koncesionAfd, pracujicich vyhradnA 
telefonicky, a pro n£ je dosud OK velikou vzAc- 
nosti! 

OficiAlnS bylo oznAmeno, it stanice SV0AC 
a TA2FA jsou bezespomi pirati. DJ0FX vraci 
QSL pro TA2FA. 

Ruda, OK2QR pracoval se zAhadnou stanici 
OlDD/3 - nevite o ni n£co bliiSiho? NapiAte! 

Taky nam do$la op£t jedna rozhordena stiinost, 
ie jedna zndmA OK2 stanice zase velmi nesportovne 
rusila provoz VP2AV tim, ie sedfela v QZF. Stara 
bolest u rarit, a mame proti ni dosud bojujeme..;. 

Mezi stanice, ktere pracuji dobfe desky, se 
pfifadila nyni i G3SSV, op. Ruda. Pracuje 
dasto na SSB a rAd pracuje.s OK! 

Zajimavy prefix slySel tentokrAte Tonda, 
OK2-3868, a sice stanici OYOA na 14 MHz.'DAle 
Tonda oznamuje, ie se. pokusil „udelat“ S10R 
v nejkratSim moinem dase. Jeho osobni reko'rd 'je 
das 24 minuty! OvSem, on je prece jen „nejaky“ ten 
rozdil potfebnd stanice slySet, nebo s nimi navazat 
skutedne spojeni. Tak jen aby diplom brzy priSel! 

Upozorhujeme vAs, it na 28 MHz ui je ob- 
das hezky iivo! Kromd Evropy (pri short- 
skipu) tam jiz pracuji ZS, 9J2, 7Q7, ZE, 5X5, 
9L1 - zatim vesmds vie ze smdru sever-jih. 
Stoji to vsak ji i za pedlive hlldAni! 

A nakonec troSku kAzAni: Jii mnohokrAt jsme 
na tomto mistd upozomili, ie nejv&t§i dAst tzv. 
„zAhad“ piisobi pfeslechy ve znackAch, zavinene ne- 
dostatednou • znalosti telegrafni abecedy. Tento¬ 
krAte tedy jeden pripad za mnohe daEi:. Pise 
nAm • jeden RP: „Podafilo se mi zachytit stanici 
z OceAnie pod znackou OS5UX. Volala timto zpu¬ 
sobem : CQ Oceania de OS5UX + Oceania K“. 
Pfedne, nebyla to iAdna Oceania, pisatel zrejme 
nezna smdrovou vyzvu. Byla to stanice, ktera Oceanii 
volala, a dAle to nebyla iAdnA rarita, ale docela 
prachobydejny OH5UX, jehoi znadku mily RP 
fipatnd pfedetl (jak fikdm, tedka sem, tecka tam...). 
Podobne doSla hlASeni o poslechu napf. TF1KX, 
VZ2A, 9TI a PEI. Posilejte nAm hlASeni o vzAcnych 
stanicich, ale jen ta, kterA mate bezvadnd overenA 
a hodnovdmAj naudte se nejprve bez chyby poslou- 
chat, a pak teprve shAndjte „senzace“. 

Diplomy - soutSze 

ZAkladni diplom WPX v poslednim mesici 
obdrieli: d. 611 OK1AW, d. 612 OK3KAG 
d. 613 0K20Q; d. 614 OK1JN a d. 615 OK2KJU 
VSem srdednA congrats! 

Diplom YO-23-A dislo 1 v OK obdrfel OK3IR - 
vy congrats! Diplomil zfejmd pfiSlo hodnd, ja 
dostal dislo 36! 





Nakonec neco k tdm „zahadnym“ prefixum vtibec. V posledni dobe se skutecne cbjevuji nekterd novd, 
iiselne prefix*/. Casopis ,,CQ“ uverejnil ned&vro sezn3m, kterv n£rfl aspen sem tam pomuze vndst do riekter£ 
zahady jasno. *Jde sice o prefixy prefesiondlnich stank, ale nekterd z nich jiz amatefi pouiivaji, a je moznd 
zc se budou objevovat vie a vice: 


3A 

Monaco 

5B 

Cyprus 

6Y 

Jamaica 

3B-F 

Canada 

5C-G 

Morocco 

7A-I 

Indonesia 

3G 

Chile 

5H-I . 

Tanganyika- 

7G 

Guinea 

3H-U 

China 

* 5J-K 

Columbia 

7J-N 

Japan 

3V 

Tunisia 

5L-M 

Liberia 

7S . 

Sweden 

3W 

Vietnam 

5N 

Nigeria 

7X o 

Algeria 

3X 

Rep. Guinea 

5P-Q 

Denmark 

7Z 

Saudi Arabia 

3Y 

Norway , 

5R-S 

Malagasy 

8A-I 

Indonesia 

3Z 

Poland 

5T 

Mauritania 

8J-N 

• Japan 

4A-C 

Mexico 

5U 

Niger 

8S 

Sweden 

4D-I 

Phillipinnes 

5V 

Togo 

ST-Y 

India 

4J-L 

SSSR 

5W 

Samoa 

8Z 

Saudi Arabia 

4M. 

Venezuela 

5X 

Uganda 

9A 

San Marino 

4N-0 

Yugoslavia 

5Y-Z 

Kenya 

9B-D 

Iran 

4P-S 

Ceylon 

6A-B 

Egypt 

9E-F 

Ethiopia 

4T 

Peru 

6C 

Syria 

9G 

Ghana 

4U 

- United Nations 

6D-J 

Mexico 

9K 

Kuwait 

4V 

Haiti 

6K-N 

Korea 

9L 

Siera Leone 

4W 

Jcmcn 

60 

Somalia 

9M 

Malaisia 

4-X 

Israel 

6P-S 

Pakistan 

9N 

Nepal 

4Y 

Canada 

6T-U 

» Sudan 

90-T 

Congo 

4Z 

Israel 

6V-W 

- Senegal 

9U 

Burundi 

5A 

Libia 

6X 

Malagasy f 

9X 

Rwanda 


Pcznamenejte si data zdvodti v mSsici z&ri 
1965; 

11. 9. - 00.01 a i do 12. 9. 65 - 24.00 GMT - 
zsivod LABRE CW tdst. 

18. 9. - 00.01 az 19. 9. 65 - 24.00 GMT - 
zavod LABRE fone fcast. 

18. 9. - 18.00 a 1 19. 9. 65 - 18.00 GMT - 
Scandinavia CW dast. 

25. 9. - 15.00 az 26. 9. 65 - 18.00 GMT - 
Scandinavia FONE 6&st. 


Nova pravidla diplomu R-150-S 

Tato znienena pravidla byla otistdna ve 2. d. 
Radia a zaslal nam je s prislusnymi vysvdtliv- 
kami George, UA9-2847. 

Diplom R-150-S se vydava za potvrzend spo- 
jeni se 150 ruznymi zemi-mi, nikoli vSak podle 
seznamu DXC.C. 

Spojeni platt po 1.6.1956, a mezi 150 zememi 
musi b^t 15 sovetskych republik (viz pravidla 
diplomu R-15-R). Diplom se vydavd bud pou- 
ze za tclegrafii, nebo pouze za fonii, nikoli za 
spojeni smiSena. Pritom lze pouzit libovolnych 
p&sem. Je vydAvan zdarma a mchou jej ziskat 
i posluchadi za stcjn^ch pcdmfnek. 

K 2£dosti se musi priloiit vgecfcny potrebnd 
QSL a d&le jejich seznam podle jednotlivych 
kontinentu (abccednd). Zadosti zasilejtc pro- 
stredmetvim naselio IjRK. Diplom je velmi 
vypravny a stoji jist£ za trochu te namahy! 
Mnoho stesti. 

• Zmena podminck diplomu THE UNITED 
NATIONS AWARD - „UN“. V posledni dobe 
byly p&vodni 3 tridy tohoto diplomu rozsireny na 
5 tfid, a to: trida III - za 40 clensk^ch zemi OSN, 
tfida II. za 55 rfczn^ch dlenskych zemi OSN, 
trida I. za 70 nizn^ch zemi, pak Expert-Class za 
85 nizn^ch clensk^ch zemi OSN a konecne Cham¬ 


kolektivky 

bodu 

jednotlivci 

bodu 

1 . 

OK3KKN 

1265 

I. OK1BB 

-1916 

2. 

OK3KEU 

1212 

2. OK3XW 

•1365 

3. 

OK2KSU 

10S2 

3. OKI APD 

1329 

4. 

OK1KOK 

806 

4. OK2BHX 

1150 

5. 

OK3KGJ 

781 

5. OK2QX 

1118 

6. 

OK3KAP 

778 

6. OK1NK 

1113 

7. 

OK1KHK 

.696 

7. OK3CFF 

1026 

8. 

OK2KGV 

695 

8. OK3CDE 

978 

9. 

OK2KGD 

6S6 

9. OK3CFL 

968 

10. 

OK2KMR 

415 

10. OK1PN 

785 

11. 

OK2KET 

372 

11. OK2BCN 

684 

12. 

OK3KWK 

344 

12. OK1AMW 

683 

13. 

OK1KUF 

261 

.13. OL6ACY 

653 

14. 

OK2KVI 

92 

14. OL5ADK 

565 




15. OKI AKD 

560 




16. OK33T 

553 




17. OK3IR 

544 




18. OK3CAZ 

471 




19. OK2BHT 

351 




20. OL8ACC 

329 




21. OK2BJK 

108 


FONE LI 

IGA - 1965 


kolektivky 

bodCi 

je Jnotlivci 

bodti 

1. OK2KGD 

111 

1. OK2QX 

1128 




2. OKI NR 

. 350 




3. OK3KV 

270 




4. OK1AHZ 

203 


Zroeny v souteiich' od 15. ouona do 
15. kvetna 1965 

„RP OX-DX KROUZEK” 

I. tfida: 

Diplom c. 4-! zt’skala stanice OKI-2589, InA. 
Josef PrdSil, Pfeloud. Congrats! 

XL tfida 

Diplom d. 180 by! vydan stanici OKI-9142, 
Janu Janovskemu z Dobran, d. 131 OKI-6905, 
Jifitnu Lunakovi, Tanvald, d. 182 0K2-663, 
Hubertu Dostalovi, Sumperk, c. 1S3 OK2-15 043, 
Jozefu Buckovi z Poruby a d. 184 OK2-7545, 
Liboru Kovarovi z Bma. 


30 >1 l n ) in 


pion-Class za 100 ruzn^ch dlenskych zemi OSN. 

Zidosti se musi doIoAit abecednim seznamem ze¬ 
mi OSN a QSL se zasilaji pouze nasemu ORK ke 
kontrole. Diplomy ruznych^tfid jsou ruzne barvy 
a kazdy stoji 7 IRC. Nalepky k zakladnimu diplomu 
se nevyddvaji! (Proto je lepSi Aadat pokud mozno 
hned o nejvysSi tfidu, ktera v diplomu CHC plati 
za v§echny pfedchdzejici diplomy.) * 

★ * * 

Do dnesniho disla pfispeli: OKlCX, OK3IR, 
OK1LY, OE1RZ, OK1FF, OK1BP, OKI AHZ, Vla¬ 
da zOK2KNP,OKI HA,OKI AW,OKI ZW,OK2QR 
a OKIOO. Dale pak tito posluchadi: OKl-13 122, 


Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 


III. tfida: 


Diplom d. 489 obdriela stanice OK2-13 049, 
Milo! Bregin, TeSetice, d. 490 OKI-12 625, Vdclav 
Hampl, Reporyje, d. 491 OKI-12 948, Vladimir 
Draian, Praha-Michlc a C. 492 OKI-3241, Karel 
Suchomel, Vlkovice. 

„100 OK 4 * 

Bylo vydano dalSich 34 diplomu: c. 1340 dostal 
Y05LP, Baia Mare, 6. 1341 (238. diplom v OK) 
OK1CFH, Praha 5, c. 1342 OZ4ZO, Slagelse. 
e. 1343 Y05LC, Sighet, C. 1344 SP6ALL, Svidnica 
SI., e. 1345 YU2XOP, Varaidin, L 1346 DJ6QM, 
Geseke/Westf., i. 1347 (239.) OK1ALK, Semily, 
C. 1343 (240.) OK1KCZ, Semily, c. .1349 (241.) 
OK2KET, Blansko, a. 1350 DJ9HA, Rudcsheim, 
6. 1351 (242.) OL7ABS, Hranice, c. 1352 (243.) 
OKlAJI,PreIouc, c. 1353 (244.) OL6ABR, Gottwal- 
dov, c. 1354 (245.) OK1ALG, Praha 10, 6. 1355 
UA1BT, Leningrad, c. 1356 UA3KWB, Kaluga, 
a. 1357 UL7KDT, Cimkent, c. 1358 UA3KRO, 
c. 1359 UA'lHH, Leningrad, c. 1360 UF6LA, 
a. 1351 UT5HP, Lugansk, c. 1362 UJ8AB, DuSan- 
bc, a. 1363 UA2KAP, Cernakovsk, a. 1364 YG8FZ, 
c. 1365 OE1IZ, Viden,.a. 1366 (246.) OK2KGZ, 
Brno, a. 1367 DM2AUG, Halberstadt, a. 1363 
DM2CDL, Radeberg/Sa., a. 1369 DM2AIA, Ros¬ 
tock, a. 1370 DM3ZO, Berlin, c. 1371 DM3YFH, 
Bernburg/Saale, a. 1372 (247.) OLSAAZ, Trnava 
a i. 1373 SL3AJ, SoUcfteS. 

„P-100 OK" 

Pfcdevsim se omlouvdm, Ae bylo chybne pfidele- 
no aislo diplomu 376 (152.) stanici OKI-2589, 
Inz. Joscfu Prdsilovi z Pfelouce, ktery o tento diplom 
nezadal; patri stanici OK2-663, Hubertu Dostdlovi 
ze Sumperk 2 . Dalsi diplomy obdrzeli c. 384 
I-IA5-054, Pavay Attila a c. 3S5 Szab6 Ldszlo, oba 
z BudapeStx. 

„ZMT“ 


Bylo udHcno dalSich 25 diplomu ZMT a to 
c. i732 aA 1757 v tomto poradi: OKIZQ, 
Praha, HA1ZA, Zalaszentgrbt, Y03RO, Bukuresf, 
OK1KAL, Praha, OH2BAM, Jarvcnpaa, OK3JV, 
Niind n. Oravou, DM2BDN, Werdau, DM3.TPA, 
Hohen-Luckow/Rostock, DM2BDD, Nauen, 
DM3RYO, Bcrlin-Hessenwinkel, Y09CN a 
Y09HH, Ploesti, UW3EY, Moskva, UA3W, 
Vladimir, UA2BZ, Kaliningrad UW3EQ, Moskva 


OKI-4715, OKI-10 803/3,OKI-21 340,OKI-9097, 
OKI-14 439, OKl-13 936, OK2-I4 434, OK2-915, 
OK2-14 228, OK2-14 822, OK2-3868, OK3-12 858, 
a hlavne UA9-2847. Zejmcna' srde6nv. dik za ufb 
dopis OK2-38G8, OK2KNP a'OK2-25 293! Tak 
se ndm snad pfecc jen podari vybudovat silncjSi 
okruh dopisovatelu - vsem vam patri dnes naS dik, 
a tesime se na vase pravidelne zpravy. Doufejmc, 
ze se pfidaji je§te dalSi a dal§x a it tech zprav bude- 
me mit cim dale vice. TeSime se na vaSe dalSi hla- 
§eni z pasem a o zajimavostech, ktere zaslete jako 
obvykle do 20. v m£sici na adresu OK1SV. Vscm vy 
73 es fb DX. 


UA3WA, Vladimir, UT5SH, Makajevka, UW3EC, 
Puskino, UA2BI, Cerhakovsk, UT5IW (bez uddni 
QTH), UQ2PIT, Riga, UA1BV, Leningrad, 
UA9KTF, Orenburg, UA4KHT, KujbySevsk 
a UA4QM, Kazafi. 

„P-ZMT" 

Novd diplomy byly udSleny temto stanicim: 
e. 992 UA6-14 283, O. F. Kulikov a t. 993 
UA6-16 283, V. P. Hlusinsky, Rostov-Don, t. 994 
UR2-22 672, A. L. Solman, Tallin, t. 995 LZ2-P-43, 
Drago Diiov, ToSevo, d. 996 OK3-6190, Marian 
Beno, Banskd Bystrica, d. 997 OK2-7450, Vdclav 
Michalik, ^Ostrava, d. 998 OKI-10 367, Bedfich 
Cech, Praha, d. 999 OK3-4014, Vladimir Matejka, 
2ilina, t. 1000 HA5-105, Kovdcs Tibor,^Budape§(, 
d. 1001 Y02-1577, Filimon Simion, Deva, c. 1002 
DM0-804/D, Wolfgang Marx, Potsdam a d, 1003 
YO5-4045, Alex Farkas, Oradea. 

V kategorii uchazedu o P-ZMT md OK3-9124, 
H. Krebes z Bratislavy doma j\i 23 QSL, 
OK2-17 102, Edvin Merta, z Kmova22aOKl- 
4705, Frant. Lebeda z Nymburka 20 QSL. 

„P75P , .‘ 

3. tfida 

Diplom c.- 119 ziskal G3HDA, N. E. Bazley, 
Wythall nr. .Birmingham, d. 120 UB5KBA, Lvov, 
•c. 121 UA3KWB,Obninskad. 122 OK3KGZ, Brno. 

2. tfida 

Doplnujici listky pfedlozily a diplom 2. tfidy 
obdriely tyto stanice: d. 3S G3HDA, Wythall 
a c. 38 UB5KDS, Lvov. Stanice G3KDA predlozila 
69 platn^ch QSL, takze ji chybi uz ien jeden QSL 
pro 1. tfidu! 

V$em upfimne biahoprani. 

„S6S‘* 

Bylo uddlcno daJSich 28 diplomu CW a 3 diplomy 
fone. Pasmo doplhovaci znamky je uvedeno v zd- 
vorce. 

CW: d. 2900 SP2PI, Toruh (7), d. 2901 SM4CHM, 
Falun (14), c. 2902 HA5DI, Budapest, c. 2903 
OE3KI, Klagenfurt (7, 14 a 21), c. 2904 Y05LP, 
Baia Mare (7), c. 2905 G8FC, Locking, Somerset 
(7. 14, 21 a 2S), C. 2906 SP3AOT, Krosno Odrzan- 
skie (14), d. 2907 UP2AR, Vilnius (14), d. 2908 
HA3GF, KaposvarXc. 2909 FL8AK, Sorhalsko 
(14), c. 2910 DJ4LQ, Winncnden (14), c. 2911 
DJ80J, Heiligenhaus, c. 2912 DM3XPA, Hohen- 
Liickow, c. 2913 DM2CEL, Drdzd’anv (14), c. 2914 
DM3DG, Halberstadt (H), d. 2915 SP8APV, 
Krasnik Fabr., d. 2916 SM-5PS, F.nskede (14), 
d. 2917 UAlBV, Leningrad (14), c. 2918 UB5KGL, 
Uzhorod, c. 2919 UP2UK, Raseiniai (14), c. 2920 
UA9KFT, Orenburg (14), t. 2921 UA6KAF, Soci 
(14), c. 2922 UL7PJ, Karaganda (14), d. 2923 
UA2KAP, Cernakovsk (7), c. 2924 UA3KRJ, 
Moskva (14), d. 2925 UW3CX, Moskva (14), 
d. 2926 VQ8AI, Vaco3s, Mauritius (14) a d. 2927 
OK3KAP, Partizanskd (28). 

Fone; c. 676 OE8KI, Klagenfurt.(14 2x SSB), 
c. 677 DJ8PB, Gladbeck-Zweckel (14 2x SSB) 
a d. 678 K9BTU .Oency, III. (14 2 x SSB). 


/ 
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Hned na za£dtku budii re£cno, 2e podminky 
v iervenci budou temef stejn£i jako byiy 
v dervnu; pokud jde o stav ionosfery, oba 
mesice se navz&jem od sebe temSf nelisi, 
protoie ddlka dne a noci behera nich zustava 
prakticky bcze zmeny. A tak i v cervenci ter - 
micke pochody v ionosfefe zpdsobi, ze kriticky, 
kmitocet vrstvy F2 bude ve dne dcsti nfzkjV 
takze vysSi kr&tkovlnna p&sma „pujdou“ 
odrazem od vrstvy F2 velmi spatnS a dessti- 
metrov6 pasmo skoro v^bec ne. V noci vsak 
budou kritick£ kmitoity vrstvy F2 dosti vy- 
sok£ a proto p&sma 7 MHz, 14 MHz a £aste£nc 
! 21 MHz budou mit relativne dobre podminky 
pro DX-spojeni (prvni dve z nich po celou 
noc). Na osmdes&tce to ovScm bude korst, 
protoie brzy po v^chodu Slunce vzaikne vli- 
vem vytvofeaS nizke ionosfery velky utlum, 
ktetty omezi dosatitelnou' vzdalenost a zpfi- 
sobi pozdeji dlouhodob£, velmi pomal6 liniky, 
spojeni s obCasnym uplnym vymizemm sly- 


Sitelnosti stanic vzdalenejStch vice nei 
300 km. 

Prestoie desctimetrove pasmo bude pro 
DX provoz prakticky zccla uzavreno,' ozije 
v tomto mesxci hojn^mi signaly z okrajovych 
zemi Evropy. Zpusobuji to odrazy vln od 
miraofadne vrstvy E, Jejid vtfskyt ma prave 
v Cervenci celorocni maximum. Jestlide se vy- 
skytnou odrazy od teto vrstvy v urCitou denni 
hodinu, pak je velka nadCje, ie sc tyto pod- 
minky budou ve stejnou dobu jesti n&kolik dm 
opalcovat? Potom nastane opfet obdobi nCkolika 
dnu, kdy podminky budou spatn£ nebo odpad- 
nou viibec. Nejv£t§i nadeje.na §ifeni uveden6- 
ho druhu je v pozd&jgich dopolednich hodi- 
nach, kdy se k’nam budou dostavat slgn&ly 
zejmCna z oblasti Zdpadni Evropy (ON, PA, 
G) a potom v hodin&ch podveCernich s pod- 
minkami spiSe zamefenymi k vychodu (UA3, 
UB5 apod.)* SouCasnfi budou nast&vat ob- 
dobne podminky jeid i v pismu vln metro- 
vych, spojen£ s pfipady dalkov£ho sifeni 


sign&lCi televiznich. A tak zde raaji dobrou 
prileditost i ti, kteri se zab^vaji ddlkovym 
prijmem televize. Tem nov^m budiz pfi- 
pomenuto, ie pfitom temer nezilezi na smJ* 
rovdni anteny, 4e podminky nastanou velmi 
nahle, nejakou dobu trvaji (n&kdy 1 ze pozoro- 
vat velmi rychlc zmCny podminek ve formS 
hlubokych tinikti) a nakonec obvykle velmi 
rychle pfestdvaji. Ve dnech s velky m v^sky- 
tem mitnor4dn6 vrstvy E nad Ev ropou sc 
nekdy mohou na obrazovce „michat “ signdly 
n&kolika vysilaCd nebo muie dojit i k citel* 
n6mu ruSent nasi televize vzddlen^mi vysi- 
laCi, co2 se ovgem tykd hlavnS tzv. prvniho 
televizniho pdsma, kde pusobeni mimofadni 
vrstvy E je jegtC znaCne. 

Zvygi se i prdmerna hladina atmos ferickych 
poriich bourkov^ho pdvodu, a to zejmena 
na nizsich kratkovlnnych pasmech, ale to u?; 
zndte z vlastni zkuSenosti sami. A tak tedy 
pro dneSek dost, v§em prijemnou dovolenou 
a za mCsic zase nashledanou! 


Doplnovaci znamky'v tomto obdobi dostaly 
vcsmes za teiegraficka spojeni tyto stanice: OK3CDP 
k i. 2365 za 3,5 a 14 MHz, OK2QX k C. 2321 za 
21 MHz, SP9ADU k c. 1462 za 7 MHz, DM3VYO 
k C. 2670 za 14 a 21 MHz a DM3JBM k c;.214i 
za 7 MHz. 

Telegrafnf pondelky na 169 m 


VII. Uolo „TP 1933“ pfipadlo na 12. duben t. r. 
Melo slusnou. ucast - 33 hodnocenych stanic OK 
a 10 OL. Zvitezil mezi stsnicemi OK OK2BHX 
se 3807 body a mczi OL OL6ACY s 2091 bodcm. 
Na druhych mistech byly stanice OK2KGV 
s 33S4 body a OL5ABW s 1683 body, na tretim 
OK1MG s 3102 body a'OLl ADI s 1404 body. ' 
Zbytecne se namahal OK1AHB, kter^ zaslal 
denik bez cestneho prohlascni. Skoda. Kdyby ne- 
bylo b^valo zaslalo 11 stanic denik pro kontrolu, 
raohlo poradi vysledku vvpadat zcela jinak. I tak - 
zda se - to by! jcdcn z nejiepsich TP Ictos. 

Dobrou pohodu zavodu pokazily tentokrat tfi 
stanice nezaslanim deniku a bohuzcl - vesmcs OL: 
OL6AAR, OL1ABZ a OL4ABF. Byly take vy- 
hodnocenv: OL6AAR potrestana zastavenim cin- 
riosti na i mesic-pro opakovanc nezasldni deniku 
a OL1ABZ a OL4ABF dOtkou. 

Aby nedochdzelo k omylu: vgechny tresty jsou 
schvalovany Ustredni sekci radia, ktera kontro- 
luje dodrzovani vgech proposic souteil a zavodu. 


Vyhodnoceni zavodu YL ze dne 7. brez- 
na 1963 

Zavodu se zucastnilo celkem 36 stanic, coi byl 
maty pocet vzhledem k dclce zavodu, tj. tri hodiny. 
Projevllo se to tim, zc na prvnich mistech maji sta¬ 
nice temcr stejny pocet spojeni. O jejich poradi pak 


rozhodoval jenom vStsi po£et chyb v prijatych ko- 
dech. Za takovych podminek se tezko uplatni ope- 
raterska zruinost - kdy2 uz vlastne neni s k> f m nava- 
zovat spojeni. Dbbr.i prace bez jedinC chyby vyncsla 
prvni misto stanici OK2BFV. 

Velmi pCkna byla tiiast slovenskych stanic - 21; 
zato OKI stanic bylo jen pet! Podle tfcchto else! 
je take mozno posoudit, jak se kde o zeny - opera- 
t6rky v kolektivnich stanicich staraji. Bylo to ostatne 
patrne jiz v poslednim kursu provoznich operaterek 
v Bo^kove v lete roku 1962. 

Je jen Skoda, ze z celkoveho po£tu 36 stanic jen 
dve operaterky pfipsaly na denik n£j:ik^ komentar 
ze zdvodu. Jedna z nidi si poste2ovaIa, ic ji manzel 
zdrzoval a deti zlobily; na oplatku bylo mozno na 
jednom deniku zc ,,Zavodu 10 \V“ cist, ze manielka 
nechala muze zdvodit ien od 23 do 3 hodin, prestoze 
zdvod.trval od 2Tdo 03.00 hodin. Potize pri zavo- 
dech jsou tedy asi na obou stranach. 

Kazdd ucastnice obdrzi uolnc v>-slcdky rozmno- 
zenc: - primo. Nyni jen struene: v kategorii satno- 
statnych operaterek zvitezila stanice OK2BFV 
a pri 34 spojenich bez chyby a 23 nusooitclich ziskala 
2346 bodu. Stanice na druhem miste OK2BBI m61a 
tentyz poiet spojeni i nlsobitelu, ale jen 2300 bodl, 
ponevadz za dvc spojeni ziskala pro zavady o dva 
body mene, co2 v konecnem hodnoceni cini hned 
46 bodCt. N3 tretim miste byla OK3LJR s 2063 body 
a dalsich pet stanic. 

Operaterky kolektivek dopadly takto: z 22 stanic 
vyhrila O.X3KAG s 2203 body, druha OK3KNO 
s 2033 body a treti OK3XICF s 2046 body. Ke cti 
nasich zen patfi, ze pouze jedn3 zaslala denik jeri pro 
kontrolu. Cestne proalaseni zapomnily napsat 
OK3KAC, OK3KSQ a OK3KZY a nemohly byt 
proto hodnoceny. Dve stanice deniky nezaslaly: 
OK.2BVN a OK2ICHD. LJstfedni sekee radia vy- 
slovuje obema dutku. 

Na slygenou v YL zavode 1966! 

Hodnotila V. Krizova, OK1AMG 


timmi 



Radio (SSSR) l. 5/1965 

Veliki vitezstvi naroda ~ 
Voj^ici 6terj — Vlastcnci 
na str£zi vlasti - Dnestk 
a zitrek sov^tske radio- 
techniky (rozmisteni tek- 
viznich vysilacti) - Vy- 
uiovaci stroj „TU-i“ 
- Stabilizovany zdroj na- 
pfijeni - /\liniutumi trnn- 
zistorovy pfijima£ - Dily 
tranzistorovdho telcvizoru 


- Vysilac pro hon na'li^ku v pasmech 3,5, 23, a 
145 MHz - Tranzistorovv pfijimai pro hon na liikn 
(3,5 MIIz) - „Symfoniu‘' rozhlasovty pfijimac nvj- 
vyssi tridy se stereofonickym zesilovacem a gramo- 
fonem - Adaptor pro prepis ziznamu na jednom 
magnetofonu - Ojrazove televizni zesilovace kom- 
binovane z tranzistoru s elektronek - Kaskodovy 
zesilov:>.c (hybridni) a kombinaci tranzistoru a elck- 
tronek - Tranzistorovv diktafon - Prcnosny super- 
net s tranzistory,- „Golos-9“ tranzistorovy genera¬ 
tor pro vyrobu umelcho hlasu - Detsky pfijimac 
„Biektron 2“ - Mikroprijimate Err, Mikro a Mr- 
jak - Rodi se mikromodul - Nove trar.zistory rizene 
el. poiem - Provozni hodnoty polovodidovtfch prv- 
kv3 - Stejnosm£rny milivoltmetr - Nase konzulr.ace 

- Zajtmavd zapojeni - Krdrkovlnna smerova aniens- 
pro p&smo 5,5 -r 18,5 MHz. 


Radioamator i krotkofalotvjec (PLR) 

£. 5/1965 

Z lipskeho veletrhu - Zenero , . r y diody - Ekono- 
micky vysilaC' pro 145 MHz - Polske reprodukrory 
„Tonsil“ - Televizni prijimace „Neptun C“ typ- 
1741 a 1441 - Amaterska vyroba kondenzatorn. 
promeiinc kapacity - KV - Vysledky maratonu - 
Predpoved podminek sifeni radiovln - VKV — 
» Elektronicky regulovany kaiburator - Seznam tcch- 
nickych §kol. 
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CELjt, 



V CERVENCI 


do 15. ceruence je Ihuta k pfihtdskam noclehu na I. celo- 
statni symposium v Olomouci. 

1. srpna pofddd DARC BBT 1965 od 08.00 do 16.00 
SEC. Propozice viz AR 611965. 

do mesice je nutno odeslat denlky z Polniho dne 1965 
VKV odboru OSR. Fred odesldnim si zkontrolujte, zda 
denik odpovida propozicim. V kopane se mnohdy piskd 
i nastfelend ruka... nedodrzenl pravidel se ve sportu here 
vazne. A VKV je preci take sport. 

7. 8. od 18.00 do 8.8. 24.00 GMT probehne YO-DX- 
Contest 1965. 

Propozice viz AR 6/65. . 




Ridibtechnika (MLR) i. 5/1965 
Stereofonni technika - TranzistorovA technika - 
Miniaturizace y elektronice^- Tranzistorovy zesi- 
lovaf 15 W, napAjeny ze sitd - Polovodive materialy 
- Civky k tranzistorovemu pfijimaii B037F - Sovet- 
sky magnetofon „Cajka“ - Televizni prijimade TA 
643 „Favorit“ a TB642 „Horizont“ - Antdna pro 
IV. a V. televizni pAsmo (1) - Automatika v televiz- 
nim pfijimadi (2) — Servian! sluiba — DX — Elek- 
tronkovy pfijimad 90 kHz 4- 3,8 MHz 1-V-l — 
Jednoduchd poditaci stroje (21) - Nove tranzisto- 
rove pfijimade - SignAlni generator 300 kHz 4- 
30 MHz - Mozaika z lipskdho veletrhu' - Z vystavy 
anglicke elektroniky — Japonskd tranzistory Toshiba. 

Funkamateur (NDR) d. 5/1965 
Polskd elektronickd mefici pristroje - Z jarniho 
ubilejniho lipskdho veletrhu - Jednoduchd analo- 
gove poditace - Pfenosny vysilad pro pAsmo 80 m, 
napAjeny ze sitd - Vysilad „Baltikum“ fikal pravdu- 
Narozen v roce osvobozeni - Promdnny oscilator 
pro pAsmo 2 metry-Elektronicky stabilizovane zdro- 
je - Pfiklady pouiiti transformatorti K21 a K31 
v soumernychtranzistorovych nf zesilovacich - PH- 
stroj k mereni vykonovdho zesiieni tranzistorii pfi 
kmitodtu 100 MHz - Prijimad pro dAlkove ovlAdAni 
models — Maly vysilad pro 145 MHz s tranzistory • 

(3) - Tovami pfijimad pro hon na liAku ,,Gera“ - 
Dvouelektronkovy prijimad pro zadinajtci amatdry 
(1) - Souteie a zAvody - Diplomy - VKV - DX - 
Pfedpovdd Aireni radiovych vln. 

Radioamater (Jug.) d. 6/1965 
Sto let mezindrodni telekomunikadni unie - 
O amatdrech Indie - Propagace radioamaterstvi 
y dennim tisku - MistroYstvi Jugoslavie v honu na 
Ii5ku (26. a 27. 6.) - Odkryti busty M. Pupina - 
VychylovAni v televizoru (28) - ZAsady piro ozvudeni 
saJu - Hi-fi zesilovad pro basovou kytaru - Indi-, 
kator modulace - Tranzistorovy reflexni prijimad - 
Oprava zapojeni na ploAnych spojich - Tranzisto- ' 
rovy reflexni prijimad - Oprava zapojeni na ploA¬ 
nych spojich - Nf tranzistorovy zesilovad bez vy- 
stupniho transfonnatoru - Diplomy - Tranzistorovy 
signalni generator - TranzistorovA hodiny - DX — 
Filtry ~ Zafizeni „Oscar - 111“ - Jednoduchy adap¬ 
tor pro FM - Radiotechnickd souddstky'(5 - odpo- 
ry) - Dvouelektronkovy prijimad - Z radioklubfi - 
Knihy z oboru radiotcchniky. 

Radio und Femsehen (NDR) d. 9/1965 
Predpovdd Aifeni krAtkych vln v dervnu 1965 - 
Lipsky jarni veletrh 1965 (19 str.) - Vyroba ume- 
leho dozvuku (2.) - KmitodtovA vyhybka pro re- 
produktorovd skrine - VibrAto a regulace zvuku pro 
elektrickou kytaru (2.) - Jednoduchy - diferenciAlni 
zesilovad s vysokym potladenim soudtoveho sig- 
nalu - Jednoduchy fotoelektricky spinad osvetleni. 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 10/1965 
Smernice pro navrhovdni spolehlivych obvodu 
s polovodidovymi soudAstkami - Zajimavd zapojeni 
ze zahranidi - Cislicovy mefic sifovdho kmitoctu - 
Tranzistorovy nizkoffekvendni oscilAtor pro mefici 
udely - SirokopAsmovy zesilovad s tranzistory - 
Pfiklady zapojeni s tunelovymi diodami - Varaktory 
pouiite k laddni v kanAlovych volidich pro IV; a V. 
TV pasmo - SpeciAlni - elektronky pro pfijimade 
EF860, EL861, IF860, IL861, EF861, EF865 - 
Stabilizace stejnosmdmeho napeti se Zenerovymi 
diodami (1.) - Novd gramofony - Novinky z polo- 
vodidove techniky - Cislicovy zkouSed tranzistorii 
Pfenosky a jejich pouiiti v gramofonech - Pokyny 
pro stavbu tranzistorovdho nahrAvade — Demon- 
strace vyudovAni na poditacim stroji ZRA-1 - 0 
Ladeni televiznich pfijimadO (6.). 


HZERCE 


Inzerci pfijima Vydavatelstvi dasopisfi MNO, 
inzertni odddleni, Praha 1, Vladislavova 26, telefon 
234-355, linka 294. UzAverka vidy 6 tydmi pfed 
uvefejndnim, tj. 25. v mesici. 

Prvni tudny rAdek Kcs 10,80, dalAi Kds 5,40. 


PRODEJ 

Cas. AR 1955 63, Radioam. 1945 -r 51, Sdelov. 

technika 1958 ■— 60, KrAt. vlny 1946 a 47 (A 25). 
J. Ciprian, Loddnice 227 u Berouna 

Mgf Sonet B3 (3000), pnj. ECHO 532A (1000), 
dtyfrychl. gramo s deskami (500), ECH21, EF13 
(A 15), ABC1 (10), AZ11 (7), Radioamator 64 (35), 
disla ST 60 ^ 63 (A 2). J. Krejsa, Kunvald 153, 
o. Osti n. O. ^ 

EK10 8 elimin., nAhr. osaz. (350), gramofonovy 
motorek 78 ot. (35), voltmetr 0 -r 500 V/15 mA 
(30). R. Novotny, Pikovice 43, p. HradiStko u Prahy 

Soud. na foto-blesk, 2 vyboj. XB81-62, 2 kond. 
500 {xF, kremik. dioda, transf., 2 reflekt. a drobnd 
soud. (400) nebo vym. za, zv. pfxstroj 6x9 cm. 
R. KlapAlek, Dukel. hrdinCi 544, Csti n. Labem 

Volt-ampermetr soupr. Roudka, obsah. pfisl. 
pro mdr. stejnosmdr. napdti 0 -r 2400 V, pro stfid. 
napdti 0 -=- 1200 V, stejnosmdr. proud 0 -f 30 A, 
stfid. proud 0 -- 30 A. Mdr. odponl od 2,1 O do 
100 kH. Citlivostmdfidla 1 mA/100 mV (300). Milan 
Vandk, KomsomolskA 5, Praha 7 

EF12, EF22, 150A2, Te5, LG1 (10), DM21, 
EDD11 (20), ST55 vaz. (40), SG (300), vibrAtor 
(30). HAjek, CemA 7, Praha 1 

EK2 rozsah 6 12 MHz s napAjedem (400), krys- 

tal 1 MHz (50), STV 280/40 (12), 85A1 (10). O. 
Vrana, Na vinicnich horAch 20, Praha 6, tel. 
320-567 

Lambda IV s pfisl. (2200), Fuge 16 (250), Symfo- 
nic (550), 3X RL12P35, 3x polariz. rele (A 20), 
4X LD1, 3x LD2, 3x RV12P2001 (A 10), 2x 
RD12TA (A 20), lx SD1A (A 8), 2x RD12Tf 
(A 30), vibr. WGL 2,4a (A 40), 2 x otvirad dvefi 
(vrAtny) (A 20), 6 x selen 300 V/300 mA (A 15), 1 x 
civk. souprava PN *05000 (A 30). L. Kratochvil, 
Revoludrd 1285, Gottwaldov 

Tuner Orion AT611-622 novy (330), magneto¬ 
fon Start, sit. napajed a pfisl. (1000), ferit. antena, 
osc. civka, duAl, 3MF, bud. a vyst. trafo, repro, 
skrinka s koi. pouzdrem pro T60 (200), sluch. pro- 
tdza LA301 (150), 3 kryst. sluch. a mikrofony (A 80 
a A 30), kvartal KV lad.' kond. stineny, frezovany 
(120), trafo 0,2 kVA P 0-220-380-500, S 12-0-12- 
6V 8,6 A (100), el. 3X 1P2B, 6x 06P2B (A 10), 
trans. volt. 0 — 500 V (150). J. Hlavinka, Vesdi 
n. M. 1402 

Prodejna RADIOAMATER Praha 1, lita& 7 
nabizi: . N 

Nikl-kadmiovd suchd akumulatory zapouzdfe- 
nd: typ NiCd 225 jmenovitd napeti 1,2 V, stAly 
vybijeci proud 22,5 mA, kapacita 225 mAh, roz- 
mdry: 0 25 mm,.vy§ka 8,6 mm (Kds 7,50). Typ 
NiCd 450 jmenovitd napdti 1,2 V, stAiy vybijeci 
proud 45 mA, kapacita 450 mAh, rozmery: 0 14 
milimetrCi, vySka 49,5 mm (15,50). Typ NiCd 1500 


menovite napdti 1,2 V, stAiy vybijeci proud 150. mA, 
kapacita 1500 mAh, rozmdry: 0 32 mm, vy§ka 
58 mm (25). Uiel pouiiti: jako zdroj energie v ka- 
pesnich svitilnach, prenosnych radioprijijnadich, 
dAle pro elektr. hradky, holici strojky, mdrici pri- 
stroje apod. spec, zafizeni. ClAnky se dodAvaji 
v polonabitdm stavu. 

TELCODE-stavebnicetranzistorovdhobzudA- 
kiipro nAcvik telegrafnich znacek (45). Cvidny tele- 
grafni klid (56), samostatnd sluchAtko 4000 Q (15). 
Fotoodpory. Tesla WK 65035 750-5k (12). Tele- 
skopicka antena Lunik (35). Magnetofonovd hlavy, 
sada pro MKG 10 (3 kusy) (30), Smaragd kombi- 
novanA a mazaci (2 kusy) (35). Sifove a vystupni 
trafo pro Sonet I (37). 

BakelitovA skrinka typ 358 vhodnA pro stavbu 
maiych stolnich pfijimadu, s bilou maskou, repro- 
deskou a zadni stdnou, rozmdry 8. 310, hi. 150 a 
v. 200 mm (26). 

Selenovd dvoucestne plochd usmdrftovade: 
250V/75mA(35),250 V/100 mA(38),250 V/125mA 

(51) , jednocestnd pro televizory 220 V/0,4 A 
(62). Kiemikovy blok KA 220 V/0,5 A (22), dvou- 
cestny KY 299 2 x 300 V/0,3 A (150). - Radiosou- 
dastkyvAeho druhu posilA i poAtou na dobirku 
prodejna RADIOAMATER, 2itn4 7, Praha 1. 

* * ★ 

Prodejna radlosou£&stefe, Vdclavskfi ndm. 25 
nabizi: 

Svitkov4 kondcnzAtory tesne, v kovovych trub- 
k5ch (pakotropy): 

TC 120 — 160 V hodnoty: 10k (Kds 3,50), 33k/A 

(4) , 40k (3,50), 64k/A (4), 68k/A (4), Ml/A (4,50), 
M25 (4), M33 (5), M39/A (5,50). 

TC 122 — 250 V hodnoty: lk6 (3,50), 4k7 (3,50), 
6k4 (3,50), 10k (4), 15k (4), 47k/A (4,50), 68k/A 

(4.50) . 

TC 124 — 1000 V hodnoty: lk (4), Ik6/A (4,50), 
2k2 (4), 6k8 (4), 10k (4,50), 16k/A (5), 22k/A (5), 
33k/A (5), 40k/A (5). - Ve5ker6 radiosouikstky tei 
poStou na dobirku (nezasilejte penize predem nebo 
ve znnmkacii). Prodejna radiosouiastek, Vaciavykc 
nam. 25, Praha 1. 

* ★ ★ 

Vyprodejni radiosouddstky: Miniatumi poten- 
ciometr pro tranzist. pfijimade s vypinadem, 10 kD 
(Kds 10). Vystupni transform. 10 kfl (1,50), 7 kfl 

(2.50) . Sifovy transformator 100 mA 2 X 250 V (25). 
Elektrolyt. kondenzAtory 8 y.F/500 V (1). Ladicikon- 
denzAtor (trimr) 3-i-30 pF (2). Iontovd pasti (civky) 
pro televizor 4001 a 4002 (5). Vstupni dily pro 
televizor 4001 s elektronkami (Brat) (120); vn trans- 
formAtor pro Ekran (25). Civky vn pro televizor 
Ekran (7). Civky do kanAlovych volidfi Ametyst 8., 
9., 10. a 11. kanAl (1). Knoflik (tvar volant) pro do- 
4acf. televizoni' (0,80). TladitkovA souprava pro 
televizor Rubin (12). Destidka'bakelit. pro laddni 
televizoru Rubin (0,20). RAmedky pro obrazovky 

0 43 cm (2). Talife pro gramofony (1). KartAdky 
na gramof. desky - maid (0,50), velkd (1). Objimka 
oktal D (0,50). Objimky elektronek 6L50 (2). DrAt 
Al-Cu 0 1 mm (10). DrAt AY 0 2,5 mm (0,30) a 
0 6 mm (0,40). Trimr drAtovy odvijeci 30 pF (0,10). 
Gumovahy kablik 0 1 mm (1). Stindny kabel 
0 10 mm 1 m (1). Konektor 7kolikovy s kablikem 
(2). Siiury flexo dl. 2 m (4). Pertinax. desky 70x8 
cm (0,20). Tiltend spoje pro Sonatinu, maid (1), 
velke (9). Masky bild bakelit. dl. 23 cm A. 10 cm 

(3.50) . PVC role dl. 2,5 m, A. 50 cm (30). Miniatumi 
objimka (0,50), novalovA keramickA (1). Telefonni 
tlumivka (5). LiAta lOpdlovA pro telefonni iArovidkii 

(5) . Sfifiry sluchAtkovd dl. 1,5 m (1). Selen tuzkovy 
72V 1,2mA (3), 54 V 3 mA (2). Keramickd trubidky 
dl. 8 cm 0[1 cm se dvdma drAikami (0,20), keramicke 
izoIAtory se dvdma otvory 0 1,5 cm (0,10). Sitovy 
volid napeti (0,50). Ladici klide na jAdro (bile a hnd- 
de) (0,20). Reproduktor miniatumi ARV. 081 ovAl 

(52) . Stupnice Chordl (1). ZAfivky 20 W (18). 
Objimky E 10 v bakelit. krytu (0,30). Koiena 
pouzdra na zkouAecky autobaterii (2). AutoAArovky 
6 V/25 W (1). Tdliska do pAjedek 100 W/120 V (3). 
VyhrevnA keramickA tdlesa 220 V/550—600 W (12). 
Termostaty pro bojlery s regulaci 25—35 °C (25). 
Pristrojovd Anfiry pro vafice 1 m (6). - Te2 poAtou 
na dobirku dodA prodejna pro radioamatery, 
JindfiAskA ul. 12, Praha 1. 


KOUPfi 


Avomet. A. VAohajek, Tfebid II, AlAova 490 
Osciloskop i amatdrsky, jen bezvadny. M^Kosik 
Krenovice, KopednA 201, o. VyAkov 
Suplata do KST nebo HRO,hlavnd na 1,8 MHz,- 
Dale potrebuji dobry Tom Eb. V. Jelinek, Nam 
14. iijna 7, Praha 5 J 

Kvalit. TX 10 W 1,8 MHz, elbug 40 + 160 
zn/min. nejlepe s' odposlech.; drAt na ant. 80 m, 
vAe bezv. L. VondrAdek, U akademie 7, Praha 7, 
tel. 377-9088 


RXE10L vbezvadndmchodu. L. Cisar, Dukelskych 
hrdinfi 610/1, Ostrov n. O. 

Maly soustruh tod. delka do 300 mm, tod. 0 
50 -r 70 mm, starAi, levny. Dr. V. Vignati, Luhado- 


vice 688 


VfMfiNA 


Za das. Mlady Hlasatel dAm radiosouc. podle vy- 
beru. V. Svarc, HaAkova 2, Praha 7 
Pdijimad RS 10 elektronkovy, vln. rozsah 87 4- 
-r 470MHz ve 4 rozs. za magnetofon Sonet popfip. 
doplatim. B. Mayer, JasminovA 2663j Praha 10-Za- 
hradni raesto 


Televizor Orion AT504 za komunik. RX nebo 
osciloskop a jine, nabidnete. J. Pilaf .JanAckovo 
aibf. 39 , Praha 5 



